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Wyprodukowalismy oscyloskop z najbardziej 
zaawansowanym w swiecie uktadem ASIC czasu 
rzeczywistego, 

abys otrzymywat najbardziej wyszukane wyniki 
analizy sygnatu na biezqco 







ROHDE&SCHWARZ Przedstawicielstwo w Polsce 
ut. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
tel, 22 860 64 97, faks: 22 860 64 99 
e-mail: rs-poiand@rohde-schwarz.com 


Przekonaj si^ na: 
www.scope-of-the-art.com 



JUZ NIEBAWEM 
WYDANIE SPECJ A L N E 



W NUMERZE: 


- Recenzja oscyloskopu Tektronix MSO71604C - 
jednego z najdrozszych urzgdzeri tego typu na 


swiecie 

Recenzja now^ch oscyloskopow 
Poradniki dla nabywcow aparatury 
Recenzje stacji lutowniczych 
Analizy rynkowe i wywiady 
I wiele innych ciekawychartykutow 
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http://www.ep.com.pi e-mail: plus@ep.com.pl tel.: 22 257 84 65 faks: 22 257 84 67 
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Artykut z oktadki - str. 34 


Yaesu FTM-350E 

Yaesu FTM-350E to zaawansowany dwuzakresowy 
radiotelefon przewozny 144/440 MHz 50 W FM 
z funkcjami APRS. Zostat wyposazony w bardzo 
duzy wyswietlacz LCD z mozliwosci^ wyboru koloru 
wyswietlania. Szerokozakresowy odbiornik pokrywa 
pasma od 500 kHz az do 999,990 MHz (HF, radia FM/ 
AM, analogowych stacji TV, pasma lotniczego, kanalow 
stuzb publicznych). Przed zakupem warto zapoznac siQ 
z zamieszczonym testem. 
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Zaklady Capello 

Towarzystwo Trioda zorganizo- 
walo wystawQ oraz sympozjum 
tematyczne dotycz^ce osi^g- 
niQC przedwojennych polskich 
Zaktadow Radiotechnicznych 
Capello w Wetnowcu. Radiood- 
biorniki Capello poza barwn^ 
geograficzn^ skal$ i starannym 
wzornictwem (wysokiej jakosci 
okleina i galwanizowane chassis) 
charakteryzowaty siQ szerokim 
pasmem przenoszenia i oszczQd- 
nym zuzyciem energii. 




Miniodbiornik 

CB/19 

Czytelnicy mieszkaj^cy w poblizu 
ruchliwych tras przelotowych mog^ 
w ramach eksperymentu (poznawa- 
nia tajnikow radiotechniki) wykonac 
tani i niezbyt skomplikowany uktad 
odbiornika AM na kanat 19 umozli- 
wiaj^cy nastuch kanatu drogowego 
CB. Opisywany eksperymentalny 
odbiornik AM na pasmo 27,1 80 MHz 
zostat uproszczony do minimum 
z zastosowaniem popularnych 
tranzystorow i tatwych do zdobycia 
rezonatorow kwarcowych. 


Str. 20 


Automaticon 2011 

Targi Automaticon daty mozliwosc 
zaprezentowania oferty, osi^gniQC 
i nowosci w dziedzinach automatyki, 
pomiarow przemystowych i robotyki. 
Formula targow poszerza siQ z roku na rok 
i coraz smielej wkracza w obszar techniki 
bezprzewodowej (dwie sposrod szesciu 
nagrodzonych firm zdobyly medale za 
systemy bezprzewodowe). W artyku- 
le zostaty zaprezentowane firmy oraz 
nowosci zwi^zane z systemami t^cznosci 




Tarawa 2011 

Dwoch Jackow: SP5DRH 
(T30RH) i SP5EAQ (T30AQ), opi- 
suje wrazenia z DX-wej wyprawy 
radiowej, jaka miala miejsce 
od 1 do16marca 2011. 
Przedstawiaj^ kulisy wyprawy 
(przygotowania, podroz, instalacjQ 
sprzQtu nadawczo-odbiorcze- 
go, podsumowanie pracy na 
pasmach, piQkne zdjecia...) oraz 
opisy warunkow, w jakich przy- 
szlo im zmagac siQ z propagacj^. 


Str. 48 



Przez 10 lat istnienia stacji ISS w Europie wykonano 
ponad 160 tqcznosci w ramach projektu ARISS, z tego 
5 z Polski (informacja na ten temat znajduje sig w dzia- 
le KF/UKF). 

Technika UKF i ARISS 

Choc masowy rozwoj UKF datuje si$ w Polsce na lata 60. 
ubieglego wieku , kiedy w Warszawie uruchomiono pierwszq 
polskq stacji radiojonicznq UKF ■ to jednak powszechne wyko- 
rzystywanie pasmfal ultrakrotkich w wielu dziedzinach zycia 
stalo si$ domenq XXI wieku. 

Nowoczesne radiotelefony analogowo-cyfrowe VHF i UHF 
na dohre zagoscily wfirmach oraz w rgkach krotkofalowcow. 
Jeden z najnowszych radiotelejonow VHF/UHF Yaesu FTM- 
-350E (APRS, pasma 2 m i 10 cm, moc 50 W) prezentujemy 
w dziale Testy. 

Bardzo szybko rozwinfia si$ technologia mikrofalowa, 
poczynajqc od telefonow komorkowych, modemow i Internetu. 
Do szerokiego stosowania weszly emisje cyfrowe, ktore nie 
wymagajq juz wyspecjalizowanych modemow wspolpracujq- 
cych z radiem UKF-owym poprzez kartg dzwigkowq kompute- 
ra. Znacznie wzrosla liczba radiolatarni pracujqcych w prawie 
wszystkich pasmach UKF od 50 MHz do 47 GHz. 

0 tym, jak technika bezprzewodowa wkroczyla do prze- 
mystu, mozna bylo przekonac si$, zwiedzajqc ostatnie targi 
Automaticon 2011. Widac, ze technologia GSM/GPRS szybko 
zdobyla rynek profesjonalnych zastosowah telemetrycznych 
w takich obszarach zastosowah, jak ochrona srodowiska, 
gospodarka wodno-sciekowa, gospodarka rolna i lesna, ener- 
getyka, gazownictwo, zdalne rozliczanie zuzycia mediow oraz 
ochrona obiektow. Zalety bezprzewodowych systemow dla 
potrzeb zdalnego monitorowania i sterowania to migdzy in- 
nymi niskie koszty i krotki czas wdrozenia, dowolna odleglosc 
pomigdzy obiektami oraz bezposredni i bezpieczny dostgp do 
informacji za pomocq urzqdzeh mobilnych (telefony komorko- 
we, urzqdzenia PDA, komputery przenosne). 

Nowosci techniczne zwiqzane z systemami Iqcznosci i po- 
miarami w.cz., ktore zaprezentowano na targach Automaticon, 
prezentujemy w dziale Lqcznosc, natomiast w dziale Wywiady 
przedstawiamy rozmowg z prezesem Polskiego Klubu UKF 
(Stowarzyszenia Milosnikow Radiowych Lqcznosci na Falach 
Ultrakrotkich) oraz poznajemy krajowego producenta anten 
VHF/UHF -firm% Net-Corn. 

Tylko dzigki upowszechnieniu techniki UKF rozwinql si$ 
w wielu szkolach program ARISS (Amatuer Radio on the 
International Space Station). Historia Iqcznosci edukacyjnych 
dzieci i mlodziezy sigga czasow istnienia stacji kosmicznej 
MIR. Przez 10 lat istnienia stacji ISS w Europie wykonano 
ponad 160 Iqcznosci w ramach projektu ARISS, z tego 5 z Pol- 
ski (informacja na ten temat znajduje sig w dziale KF/UKF). 
Migdzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) jest obecnie prawie 
calkowicie zarzqdzana przez zespoly astronautow i kosmonau- 
tow, z ktorych wigkszosc posiada licencjg radioamatorskq. Pro- 
jekt ARISS ma na celu popularyzowanie radiotechniki i nauki 
wsrod mlodego pokolenia. W trakcie trwania 8 minutowej 
Iqcznosci z Migdzynarodowq Stacjq Kosmicznq astronauci 
mogq odpowiadac na pytania uczniow i studentow. 

Wszystkim tym, ktorzy przygotowujq si$ do realizacji pro- 
gramu ARISS, zycz$ udanych kosmicznych Iqcznosci ! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Clarion NZ501E i NX501E 


Multimedia z nawigacji i ekranem dotykowym 


Clarion, swiatowy producent sprz^tu car- 
-audio, wprowadza dwa nowe modele 
multimedialne NZ501E (1 DIN) i NX501E 
(2 DIN) wyposazone w moduly nawigacji 
GPS i ekrany dotykowe. 

2 DIN-owe urz^dzenie Clarion NX501E ma 
dotykowy ekran o przek^tnej 6,2". W wer- 
sji 1 DIN, model NZ501E zostal wyposa- 
zony w 7" ekran dotykowy z mozliwosciq 
regulacji k^ta nachylenia dla optymalnej 
widocznosci. Wszystkie funkcje mozna 
obslugiwac w prosty sposob, przesuwaj^c 



palcem po ekranie. W obydwu urzqdze- 
niach zastosowano matryce W-VGA o roz- 
dzielczosci 800x480, dzi^ki ktorym uzyska- 
no niepowtarzalnq jakosc obrazu. 

Obie jednostki multimedialne mog 3 bye 
uzywane do nawigacji w 44 krajach Euro- 
py. W wyposazeniu znajduje si^ doslownie 
wszystko, Iqcznie z 8 GB kart^ micro SD, na 
ktorej przechowywane S 3 dane mapowe 
oraz wszelkie mozliwe opcjonalne dodatki 
do nawigacji, jak punkty POI czy informa- 
eje o radarach. Oznacza to, ze zadne dodat- 
kowe urz^dzenia nie S 3 juz potrzebne. 

W celu zwi^kszenia efektywnosci zastoso- 
wano procesor 600 MHz, ktory perfekeyj- 
nie sledzi ruch samochodu na drodze. 
Clarion NX501E i NZ501E zawieraj^ mapy 
z danymi 3D, pokazuj^ skrzyzowania, wla- 
sciwy zjazd i pas, ktorym nalezy jechac 
oraz automatyeznie podswietlaj^ znaki 
drogowe. 

Clarion NX501E, dzi^ki zintegrowanemu 
odtwarzaczowi DVD/CD oraz wsparciu dla 
plikow MP3, WMA, MPEG1/2/4 lub AAC, 
jest idealnym urz^dzeniem multimedial- 
nym do samochodu (port USB jest kompa- 
tybilny ze wszystkimi odtwarzaczami MP3 
wraz z iPodem i iPhonem). 



Konstruktorzy nie zapomnieli takze o komu- 
nikaeji w trybie glosnomowiqcym (modul 
Bluetooth firmy Parrot, ktory rowniez jest 
zawarty we wn^trzu urz^dzenia). Wspolpra- 
ca z szerok^ gam^ telefonow komorkowych 
oraz mozliwosc regularnych aktualizaeji 
oprogramowania pozwala na bezpiecznq 
komunikacj^ poprzez wbudowany mikro- 
fon na przednim panelu urz^dzenia. 
Obydwa urz^dzenia majq takze piloty 
zdalnego sterowania. 

Wybrane parametry techniczne: wzmac- 
niaez 4x50 W, tuner RDS/PTY z Radio Text, 
pami^c 24 staeji (18 FM, 6 MW). 

[www.darion.com.pl] 


* 


Blaupunkt Madrid 210 (Atlanta 110) 


Radioodtwarzcze Blaupunkt na 2011 rok 



Blaupunkt wprowadza na rynek radio- 
odtwarzacze Madrid 210 oraz Atlanta 110 
z nowym wystrojem, ktory potwierdza kla- 
s^ i styl projektantow tej marki. Obudowy 
zawieraj^ czarny, zdejmowany panel, na 
ktorym znajduje si^ pokr^tlo sterowania 
glosnosciq, przyeiski podswietlane kolorem 
czerwonym oraz bialy wyswietlacz LCD 
z funkcje regulacji jasnosci. 

Urzqdzenia S 3 wyposazone we wzmac- 
niaeze o mocy 4x50 W, znany ze swojej 
wysokiej jakosci tuner RDS Codem oraz 
odtwarzacz plyt CD (o mozliwosciach, 
jakich oczekuje si^ dzisiaj od dobrej klasy 
radioodtwarzaeza). 

Model Madrid 210 zostal dodatkowo wy- 
posazony w gniazdo USB, co dla wielu 
uzytkownikow ma priorytetowe znaezenie 
przy wyborze radioodtwarzaeza. 

Sekcje CD, a w modelu Madrid 210 dodat- 
kowo sekeja USB umozliwiaj^ odtwarzanie 
plikow muzycznych skompresowanych 
do formatu MP3 i WMA. Przednie wej- 
scie AUX, oprocz odtwarzania muzyki 


z zewn^trznego zrodla dzwi^ku, oferuje 
tryb pracy Audio Mix (Madrid 210), dzi^ki 
ktoremu mozna odsluchiwac komunikaty 
nawigacyjne. 

Wraz z upowszechnieniem si^ systemow 
kompresowania plikow muzycznych po- 
jawil si^ problem odnalezienia w g^szczu 
utworow tego jednego poz^danego. Model 
Madrid 210 wyznacza nowe standardy 
wyszukiwania utworow, ktore teraz mozna 
odnalezc bardzo prosto i szybko dzi^ki 
specjalnej funkcji umozliwiajqcej wybor 
wedlug gatunku, kategorii czy wykonawey 
dost^pnej na czytelnym wyswietlaczu o 15 
znakach. Nie ma przy tym konieezno- 


sci przerywania odtwarzania aktualnego 
utworu. 

3-pasmowy korektor w modelu Madrid 
210 i 2-pasmowy w modelu Atlanta 110 
oraz funkeja X-Bass ulatwiaj^ dopasowa- 
nie barwy dzwi^ku do indywidualnych 
upodoban. Dla uzytkownikow planujq- 
cych rozbudow^ systemu do dyspozycji 
s$ wyjscia RCA z przedwzmacniacza (2 
pary w Madrid 210 i 1 para w Atlanta 110). 
Dodatkowo w modelu Madrid 210 wyjscia 
dla glosnikow tylnych mozna przel^czyc 
w tryb dla subwoofera pozwalaj^cy regulo- 
wac - oprocz jego poziomu - cz^stotliwosc 
odci^cia. Radioodtwarzacze S 3 wyposazone 
w tunery RDS Codem FM/MW/LW z pa- 
mi^ci 3 25 staeji. 

Dla uzytkownikow ceni 3 cych wygod^ 
obslugi w radioodtwarzaczach wbudo- 
wane jest z^cze dla opcjonalnego pilota 
RC10, ktory mozna zamontowac na kole 
kierownicy. 

[www.everpol.pl] 
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Maxcom PMR 300 Solar 


I N F 


Radiotelefon PMR 
ladowany sloncem 


Radiotelefony PMR 
446 bez abonamen- 
tu i oplat, dysponujq 
osmioma kanalami ro- 
boczymi w odst^pach 
12,5 kHz w zakresie 446 
MHz. 

Zaleznie od lokalnych 
warunkow tereno- 
wych, radiotelefony 
PMR zapewniaj^ I3CZ- 
nosc na odleglosc od 
kilkuset metrow do 
kilku kilometrow. S 3 
uzywane podczas zaj^c 
rekreacyjnych, wycieczek czy imprez spor- 
towych dla zapewnienia latwego i darmo- 
wego kontaktu z najblizszymi i przyjaciol- 
mi. Maj 3 tez zastosowanie profesjonalne 
w licznych dziedzinach gospodarki, takich 
jak: przemysl, budownictwo, logistyka, 
geodezja, ochrona, hotelarstwo, zarz 3 dza- 
nie nieruchomosciami, produkcja filmowa 
i telewizyjna, organizacja masowych im- 
prez sportowych i kulturalnych. Nowoczes- 
ne firmy doceniaj 3 wymierne korzysci, 


jakie daje ulatwienie komunikacji pomi^- 
dzy pracownikami przy wykorzystaniu 
l 3 Cznosci radiowej. 

Wsrod wielu dost^pnych na rynku modeli 
radiotelefonow PMR na uwag^ zasluguje 
Maxcom PMR 300 Solar, ktory moze bye 
ladowany slonecznie lub 230 V. Ma maksy- 
maln 3 moc nadawania 0,5 W, deklarowany 
przez producenta zasi^g do 7 km, 38 podka- 
nalow CTCSS. 

Inne wlasciwosci radiotelefonu: 

■ podswietlany wyswietlacz LCD 

■ cyfrowe sterowanie 

■ funkeja VOX (automatyezne nadawanie) 

■ wyszukiwanie kanalu 

■ blokada klawiatury 

■ nasluchiwanie (monitorowanie) slabych 
sygnalow 

■ 10 melodii dz wonka 

■ wskaznik stanu naladowania baterii 

■ dzwi^k zakonezenia nadawania 

■ obudowa typu ABS 

Zestaw zawiera 2 sztuki radiotelefonow 
oraz 2 zestawy akumulatorkow, 2 zaczepy 
na pasek, ladowark^ sieciow 3 . 

[www.maxcom.pl] 



Comet CAT3000 


Tuner antenowy duzej mocy 


© ® @ o o 


Tuner antenowy (skrzynka antenowa) to 
niezb^dny element l 3 CZ 3 cy anten^ z trans- 
ceiverem, ktory umozliwia dopasowanie 
anten do znormalizowanej impedaneji 
wyjscia 50 Q. 

Na rynku jest wiele takich urz 3 dzen, za- 
rowno r^cznych, jak i automatycznych. 
Jedn 3 z firm, ktora oferuje tunery anteno- 
we wykonane z duz 3 starannosci 3 przez 
wykwalifikowanych i doswiadczonych 
pracownikow, jest Comet. Produkuje ona 
mi^dzy innymi nast^- 
puj 3 ce modele tune- 
row: 

CAT-10 (maksymalna 
moc 10 W w szerokim 
zakresie cz^stotliwosci 
od 3,5 do 50 MHz) 

CAT-273 (maksymalna 
moc 250 W w zakresie 
cz^stotliwosci pomi^- 
dzy 120-150 MHz i 340- 
-450 MHz; wskaznik 


krzyzowy pokazuje jednoczesnie FWD, 
REF oraz SWR) 

CAT-300 (praca w szerokim zakresie cz^sto- 
tliwosci od 1,8 do 60 MHz z moc 3 300 W) 

W ostatnim czasie w ofercie firmy Comet 
pojawil si^ nowy tuner antenowy na pasmo 
KF z najwyzszej polki, umozliwiaj 3 cy prac^ 
z moc 3 3 kW, r^czn 3 regulacj^ pojemnosci 
kondensatora oraz indukcyjnosci cewki. 
Jest wyposazony w z^cza dla anteny sy- 
metryeznej, jak rowniez niesymetryeznej 
(z^cze: N zenskie). 

Najwazniejsze cechy tunera CAT 3000: 

■ maksymalna moc: 3000 W 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8-30 MHz 

■ wymiary: 481 (bez przedniego panelu 
423) x 200x307 mm 

■ waga: 11 kg 
[www.radio-sklep.pl] 
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Szerokopasmowe 
moduly Ericssona 

DziQki wprowadzeniu na rynek dwoch nowych, mobilnych 
modutow szerokopasmowych HSPA opracowanych przez 
firmQ Ericsson, uzytkownicy na catym swiecie bQd^ mogli 
korzystac z pot^czonych z sieci^ kieszonkowych urz^dzen 
do gier, odtwarzaczy multimedialnych, urz^dzen nawigacyj- 
nych i tabletow zapewniaj 3 cych szybk^, mobiln^ transmisjQ 
szerokopasmowe 

Nowe moduly Ericsson C5621gw i H5321gw S 3 ciensze, 
mniejsze 0 40% i trzy razy szybsze od modutow poprzed- 
niej generaeji. Pozwala to wprowadzac na rynek bardziej 
zroznicowane urz^dzenia sieciowe i zwiQksza mozliwosci 
uzytkownikow - pozwala na przyktad szybeiej pobierac filmy 
HD natablety. 

Program AT&T 3G Access przewiduje oferowanie produ- 
centom urzqdzen elektronicznych powszechnego uzytku 
nowej generaeji i urzqdzen do potqczen M2M, wydajnych 
modutow 3G po nizszyeh cenach. W styezniu 201 1 r. firma 
Ericsson zostata jako pierwsza zaproszona do udziatu w pro- 
gramie 3G Access ze swoim modulem HSPA Evolution. Do 
tego programu zostanie takze wt 3 czony najnowszy modut 
C5621gw HSPA. 

Urz 3 dzenia te daj 3 uzytkownikom wiQksze mozliwosci 
i zapewniaj 3 wyzsz 3 wydajnosc niz potqczenie przez kluez 
sprzQtowy. W przypadku technologii wbudowanych lepsza 
jest wydajnosc anten i systemow, co poprawia jakosc ustug 
i zmniejsza pobor mocy. Opracowane moduly pozwol 3 po- 
bierac dane z szybkosci^ do 21 Mb/s oraz wysytac z szybko- 
sci 3 do 5,76 Mb/s. Modut H5321gw moze bye wbudowany 
w dowolne urz^dzenie elektroniezne powszechnego uzytku 
i bQdzie on dostQpny we wrzesniu, zas C5621gw, ktory 
umozliwi zmniejszenie poboru mocy 0 30%, bQdzie dostQpny 
w pazdzierniku. 

[www.ericsson.pl] 

Nowe funkcje w MobileNavigator 

Navigon pokazat nowe mozliwosci oprogramowania Mobile- 
Navigator dla iPhone’a. DziQki temu funkcje Reality Scanner 
oraz Camping and Motorhome Navigation stan 3 siQ czQSci^ 
tej popularnej aplikaeji nawigacyjnej. 

DziQki funkcji Reality Scanner spacer po miescie zmieni 
siQ w wycieczkQ z przewodnikiem. Kamera wbudowana 
w iPhone’a oraz odbiornik GPS umozliw^ odnajdywanie 
celow specjalnych w najblizszej okolicy uzytkownika. Nazwa, 
symbol oraz odleglosc do szukanego miejsca pojawi^ siQ na 
ekranie nad obrazem wyswietlonym z kamery. Po klikniQciu 
na symbol POI otworzy siQ okienko z dodatkowymi infor- 
maejami. Uzytkownik moze rowniez zostac poprowadzony 
bezposrednio do wybranego miejsca. 

Nowa funkeja, ktora bQdzie dostQpna do sci^gniQcia w trybie 
In App Purchase, zmieni iPhone w urz^dzenie pozyteczne 
nie tylko w czasie spacerow, ale rowniez podczas podrozy 
samochodem kempingowym czy z przyczep 3 . Camping and 
Motorhome Navigation obliezy trasg, wybierajqc drogi od- 
powiednie dla wigkszych pojazdow z duzym obciqzeniem. 
Dla kazdego pojazdu bQdzie mozna stworzyc indywidualny 
profil poprzez wprowadzenie do aplikaeji jego wymiarow oraz 
wagi. DziQki tym danym nawigaeja ominie trasy, na ktorych 
znajduj 3 siQ niskie mosty czy W 3 skie uliezki. 

[www.navigon.pl] 

Miniaturowe radio AM/FM 

Silicon Labs wprowadzit do oferty seriQ monolitycznych cy- 
frowych tunerow radiowych AM/FM do zastosowan w elek- 
tronice samochodowej. 

S 3 to kompletne odbiorniki radiowe AM/FM produkowane 
w technologii CMOS i zamykane w obudowach QFN-32 
0 wymiarach 5x5x0,85 mm. 

DostQpna seria Si475x zawiera 8 typow uktadow wzajemnie 
kompatybilnych pod wzglQdem rozktadu wyprowadzen. 
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Obsiugujy one pasma AM (520-1710 kHz) i FM (64-108 
MHz). Dostypne sy tez wersje dla fal diugich (144-288 
kHz) i krotkich (2, 3-3,0 MHz) oraz transmisji danych RDS. 
Wszystkie tunery Si475x zawierajy wewnytrzny uktad DSP 
i mikrokontroler steruj^cy i nie wymagajy stosowania filtru 
ceramicznego p.cz. 10,7 MHz, zewnQtrznych diod PIN ani 
warikapow. Uktady majy syntezery czQstotliwosci, oscylatory 
zegarowe i automatyczne kontrole wzmocnienia z wiasnymi 
rezystorami i kondensatorami. 

[www.silabs.com] 

Odbiornik GPS, Galileo, 

Glonass i QZSS 

ST Microelectronics ma zamiar wprowadzic na rynek do 
konca roku wielostandardowy odbiornik STA8088EX do 
systemow nawigacji satelitarnej, umozliwiajycy odbior 
- poza sygnatami GPS - takze sygnatow satelitow Galileo, 
Glonass i QZSS. 

Uktad bydzie zamykany w obudowie TFBGA-1 69 
(9x9x1, 2 mm), adziyki mozliwosci korzystania z sygnatow 
wielu standardow zapewni duzy doktadnosc pozycjonowania 
przy stabej widocznosc satelitow (np. w obszarach o gystej 
i wysokiej zabudowie) oraz krotki czas pierwszego pomiaru 
pozycji (TTFF) nieprzekraczajycy w trybach tzw. gorycego 
startu i zimnego startu odpowiednio 1 s i 35 s. 

Deklarowana czutosc odbiornika wewnytrz pomieszczen jest 
na poziomie -162 dBm. 

Odbiornik uzyskat kwalifikacjy AEC-Q100 potwierdzajycy 
duzy niezawodnosc, niezbydny przy zastosowaniach w elek- 
tronice samochodowej. 

STA8088EX zostat wyposazony w jednostky obliczeniowa 
ARM946, interfejs do zewnytrznych pamiyci NAND, NOR 
i SRAM, wbudowany zegar RTC, interfejsy UART, I2C master/ 
slave, SSR USB 2.0, CAN, SDMMC, 64 linie GPIO. 

[www.st.com] 

Rozbudowany oscylator 

Na rynku jest dostypny nowy, precyzyjny oscylator TCXO 

0 symbolu RFPT200. Jest on dodatkowo wyposazony 
w funkcjg 32-bitowego timera oraz alarmu i moze praco- 
wac w zakresie 3-40 MHz. Uktad jest zamykany w obudowie 
SMD o powierzchni 7x5x2, 8 mm i zawiera 4-pinowy 
interfejs SPI siuzycy m.in. do cyfrowego dostrajania czystotli- 
wosci wyjsciowej, wyjscie gtowne wysokoczystotliwosciowe 

1 wyjscie niskoczystotliwosciowe (timer). 

Generuje sygnat postaci HOMOS i obciytej fali sinusoidalnej 
ztolerancjy od ±0,5 ppm w temperaturze otoczenia +25°C 
(moze pracowac w zakresie temperatur otoczenia od -55 
do +95°C). Charakteryzuje siy dobry stabilnosciy wfunkcji 
temperatury od ±0,15 do 2 ppm (wfunkcji zmian VCC ±5%: 
od ±0,05 do 0,2 ppm). Szumy fazowe oscylatora sy na po- 
ziomie -95 dBc/Hz. 

[www.rakon.com] 


Wielokanalowy odbiornik GPS 

Venus638FLPx to 65-kanatowy odbiornik GPS zamykany 
w obudowie LGA o wymiarach 10x1 Ox 1,3 mm i poborze 
mocy 67 mW, wyrozniajycy siy duzy czystotliwosciy aktu- 
alizacji danych (20 Hz) i duzy czutosciy -165 dBm wtrybie 
sledzenia (-148 dBm w trybie zimnego startu). 

Odbiornik zawiera wszelkie niezbgdne komponenty: gtowicg 
w.cz., procesor pasma podstawowego, filtr SAW, wzmac- 
niacz niskoszumowy, oscylator TCXO (0,5 ppm), rezonator 
kwarcowy, regulator LDO i wspotpracujyce elementy pasyw- 
ne oraz interfejsy: 2x UART, 2x SPI, I2C, 19 linii GPIO. 
Wymaga jedynie podiyczenia napiycia zasilajycego i ante- 


Tigertronic SignaLink USB 


Uniwersalny interfejs radio wy 


SignaLink USB firmy Tigertronic to uni- 
wersalny interfejs przystosowany do 
wszystkich dostypnych emisji cyfrowych 
(RTTY, SSTV, CW, PSK31, WSPR, WINMOR, 
MT- 63, EchoLink i ostatnio coraz bardziej 
popularnej JT65-HF, zmodyfikowanej wer- 
sji JT65 dla zakrasow fal krotkich). Jego 
wielky zalety sy male wymiary, zintegrowa- 
na karta „sound" o doskonalej jakosci i bar- 
dzo malych szumach, a takze fakt, ze dziyki 
USB nie wymaga zewnytrznego zasilania. 
Rownoczesnie polyczenie przez USB jest 
bardzo wygodne, bo odpada koniecznosc 
uzycia portu szeregowego RS232 i mozna 
uzywac laptopa, ktory jest bardzo odporny 
na „przesluchy" w.cz. przy nadawaniu 
(zmora w normalnych PC z dlugimi kabla- 
mi polyczeniowymi). 

SignaLink USB ma tylko jedno polyczenie 
USB do komputera i - w wiykszosci przy- 
padkow - tylko jedno polyczenie do radia. 
Uldad moze wspolpracowac praktycznie ze 
wszystkimi transceiverami i moze bye do- 
lyczony do gniazda mic lub portu danych 
(Dane/Accy Port). Obsluguje praktycznie 
wszystkie karty dzwiykowe Digital Voice 
i tryby cyfrowe oraz glosu, ktore sy dostyp- 
ne dla interfejsow kart dzwiykowych. 



Urzydzenie ma certyfikat FCC klasy B, jest 
proste w instalacji i konfiguraeji. Zapew- 
nia tez calkowity izolacjy radia (eliminuje 
klopotliwe pytle masy) za pomocy trans- 
formatorow audio i przekaznikow obwodu 
klueza PTT. 

Dziyki zewnytrznym pokrytlom mozna 
latwo dostosowac poziom Audio TX, RX 
i transmisji Audio Delay bez koniecznosci 
otwierania obudowy. 

Przy zamowieniu nalezy podac typ trans- 
ceivera, z ktorym urzydzenie bydzie wspol- 
pracowac, wtedy otrzymamy kabel poly- 
czeniowy wlasciwy dla tego transceivera 
oraz standardowy zestaw kabli z modulem 
przelyeznikow. 

[www.tigertronic.com] 


DiGYBOXX T4 


Cyfrowy dekoder DVB-T 


W Polsce do 2013 roku DVB-T (standard 
telewizji cyfrowej DVB nadawanej z na- 
dajnikow naziemnych) zastypi calko- 
wicie telewizji analogowy, czyli taky, 
jaky mozemy odbierac teraz za pomocy 
zwyklej anteny i telewizora. Aby odbierac 
cyfrowy telewizji naziemny DVB-T, moz- 
na posiadac: telewizor z wbudowanym 
dekoderem DVB-T, tuner telewizyjny 
z dekoderem DVB-T, zewnytrzny bydz 
wewnytrzny karti telewizyjny do kom- 
putera/laptopa z mozliwosciy odbioru 
DVB-T. 

Telewizor z wbudowanym tunerem daje 
wygodi korzystania zjednego urzydzenia 
(nie musimy uruchamiac telewizora i tu- 
nera). Tuner daje wiicej mozliwosci - mo- 
zemy nagrywac programy, zatrzymywac 
i odtwarzac z niego wczesniejsze nagrania. 
Zaawansowane tunery pozwalajy rowniez 
sluchac muzyki w formacie MP3, WMA, 
przeglydac zdjicia, oglydac filmy w popu- 
larnych formatach DivX, MPEG, AVI (wraz 
z napisami). 


Istniejy rowniez tzw. tunery combo, gdzie 
w jednym urzydzeniu sy zarowno tuner do 
telewizji naziemnej, jak i satelitarnej. 
TechniSat oferuje miidzy innymi DiGY- 
BOXX T4 - dekoder umozliwiajycy odbior 
programow cyfrowej telewizji naziemnej 
(DVB-T) oraz programow wysokiej roz- 
dzielczosci (HDTV MPEG-4 i MPEG-2). 
Odbiornik wyposazono w jedno wyjscie 
HDMI oraz dwa wyjscia Scart (TV i VCR). 
Cyfrowe wyjscie Dolby AC3 (AAC) umozli- 
wia transmisji najwyzszej jakosci dzwiyku. 
DiGYBOXX T4 jest cyfrowym odbiornikiem 
wyposazonym w wyjscie USB 2.0, ktore 
wraz z funkcjy DVRready pozwala na na- 
grywanie programow na zewnitrzny dysk 
twardy. 

Dodatkowo DiGYBOXX T4 cechuje niski 
pobor prydu. Odbiornik ten zuzywa w try- 
bie Standby ponizej 1 W, a w trybie normal- 
nej pracy zaledwie 12 W. 

W zestawie z odbiornikiem DiGYBOXX T4 
znajduje sii pilot z bateriami. 
[www.technisat.pl] 
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Antenowy analizator impedancji 


Na rynku pojawil sig antenowy analizator 
impedancji Timewave TZ-900, ktory moze 
zastqpic przyrzqdy starszej generacji MFJ 
(249/259/269). 

Najwazniejsze wlasciwosci analizatora Ti- 
mewave TZ-900 to mozliwosc wyswietlania 
wykresow Smitha na duzym, graficznym 
wyswietlaczu (Full Color TFT LCD) w za- 
kresie pomiarowym od 200 kHz az do 55 
MHz. Przyrzqd moze pracowac bez polq- 
czenia z komputerem, a dzi^ki dolqczone- 
mu oprogramowaniu umozliwia pomiar 
nast^pujqcych parametrow: wspolczynnik 
SWR, impedancja (Z), reaktancja (R + jx), 
wspolczynnik odbicia (r, q), wykres Smitha, 
porownanie wynikow z pami^ci. 



Kolorowy wyswietlacz TFT LCD jest dosko- 
nale widoczny zarowno w bezposrednim 
swietle slonecznym, jak i w nocy. Ekran 
pelnej grafiki jest aktualizowany co dwie 
sekundy, dzigki czemu mozna oglqdac 
parametry w aktualnym stanie. Podczas 
optymalizacji systemu antenowego, aby 
zobaczyc dane, mozna wlqczyc szybkq kon- 


figuracj^ (uruchom, zatrzymaj lub centrum 
cz^stotliwosci) i poprzez dotkni^cie przy- 
cisku wydrukowac lub wyswietlic punkt 
odniesienia. 

Analizujqc wykresy Smitha, mozna spraw- 
dzic system antenowy w funkcji czgstotli- 
wosci z rozdzielczosciq 1 Hz. 

Komunikacja moze odbywac sig poprzez 
port szeregowy: RS-232C, kompatybilny 
8 pin mini-DIN. Po uzyciu komputera PC 
lub laptopa mozna uruchomic program 
AntennaSmith i dokonac szybkiego wydru- 
kowania raportow. 

Podstawowe parametry analizatora: 

■ zakres analizatora cz^stotliwosci: 0,2 
MHz do 55 MHz 

■ zakres syntezatora czgstotliwosci: 0,2 
MHz do 60 MHz 

■ rozdzielczosc: 1 Hz 

■ nominalny poziom wyjsciowy: +3 dBm 

■ zlqcze antenowe: SO-239 (N opcjonalne) 

■ inne zlqcza: USB mini-B connector Data/ 
Control Port, USB 2.0, USB, zlqcze mini-B 

■ liczba znakow: 256 

■ wykresy: SWR, impedancja, R, jx, wspol- 
czynnik odbicia, wykres Smitha 

■ eksport danych w formatach: TXT, CSV, 
Excel 

■ sterownik USB: USB 2.0 

■ system operacyjny: Windows XP, 2000, 98 

■ zasilanie: 9-12 V 

■ waga: 1,45 kg 

[www.timewave.com] 


Netgear WNR612 


Zaprzyjaznij si^ 

N150 Classic Wireless Router WNR612 to 
urzqdzenie marki Netgear przeznaczone 
dla wszystkich, ktorzy jeszcze nie majq 
bezprzewodowego Internetu w domu. 
Wyroznia sig niezwykle prostotq instalacjq 
oraz niskq cenq, zachowujqc jednoczesnie 
bardzo dobre parametry techniczne. 

Router WNR612 ma niewielkq, kompakto- 
wq obudowg (miesci sig w dloni) w bialym, 
uniwersalnym kolorze (idealnie komponu- 
je sig z nowoczesnym wn^trzem). Jest wy- 
posazony w szereg opcji, ktore zapewniajq 
szybki przesyl danych i bezpieczenstwo 
pracy w sieci. Pracuje z prgdkosciq 150 Mb/ 
s, a dzi^ki latwej konfiguracji jest bardzo 
przyst^pnym urzqdzeniem. 

Router rozdziela sygnal uzyskiwany od 
operatora kablowki lub lokalnej sieci DSL. 
Sposrod wielu przydatnych funkcji na 
uwagg zasluguje m.in.: ochrona polqczenia 
za pomocq szyfrowania WEI} WPA, WPA2- 
-PSK, udostgpnianie sieci dla gosci (Multi 
SSID), QoS, statystyczny i dynamiczny rou- 
ting, VPN pass-through, NAT, DHCP Nad 
bezpieczenstwem sieci czuwa podwojny 
Firewall (SPIi NAT). 

W celu uruchomienia routera wystarczy 
podlqczyc go do sieci i komputera, a na- 


z WiFi 

st^pnie uruchomic przeglqdarkg interne- 
towq. Po wpisaniu odpowiedniego adresu, 
intuicyjny interfejs poprowadzi nas przez 
kolejne etapy ustawien. Calkowity czas 
instalacji nie przekroczy 5 minut, nawet dla 
uzytkownika nieposiadajqcego doswiad- 
czenia. 

[www.netgear.com] 
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ny, przy czym ze wzglqdu na maty wspolczynnik szumow 
torn w.cz. (1,2 dB) mozliwe jest bezposrednie podtqczenie 
anteny pasywnej, co obniza koszt realizacji odbiornika. Z 8 
MB wbudowanej pamiqci Flash do wykorzystania pozostaje 
okolo 512 kB, pozwalajqc na tworzenie prostych aplikacji 
uzytkownika. 

[www.skytraq.com] 

Uniwersalny licznik 
czfjstotliwosci 

TTI produkuje liczniki czqstotliwosci TF930 0,001 Hz-3000 
MHz o stabilnosci wewnqtrznego wzorca TCXO ±1 ppm. Sq 
to uniwersalne mierniki czqstotliwosci cechujqce siQ duzq 
doktadnosciq wewnqtrznego wzorca w catym dopuszczal- 
nym zakresie temperatur pracy od +5°C do +40°C. 

W przypadku podtqczenia do wejscia EXT REF zewnqtrznego 
wzorca podstawy czasu, przetqczenie odbywa siq automa- 
tycznie. TF930 zawiera dwa wejscia: „A” dla sygnatow 
zzakresu 0,001 Hz-125 MHz oraz „B” dla sygnatow zza- 
kresu 80 MHz-3 GHz. 

Wejscie „B” charakteryzuje siQ impedancja 50 U, zas 
wejscie „A” umozliwia przetqczanie impedancji pomiqdzy 
wartosciami 50 Q i 1 MU, wspotczynnika ttumienia (1:1 
lub 1:5) i aktywnego zbocza sygnatu oraz pozwala na ptynnq 
regulacjq napiqcia progowego. 

Wspotpraca z komputerem odbywa siq za posrednictwem 
portu USB, z ktorego moze bye dodatkowo pobierane zasila- 
nie. Alternatywnie, TF930 moze bye zasilany z akumulatorow 
HiMH wystarczajqcych na 24 h ciqgtej pracy. 

Oprocz czqstotliwosci inne mierzone parametry to: okres, 
dtugosc impulsu, wspolczynnik wypelnienia sygnalu PWM, 
stosunek czqstotliwosci i liczba impulsow. 

[www.tti-test.com] 

Zintegrowany 
odbiornik nawigaeji 

Krajowa firma Elektronika oferuje zintegrowane odbiorniki 
nawigaeji satelitarnej wspotpracujqce z systemami: GPS, 
Glonass, Galilelo, Compass oraz SBAS. NV08C-MCM 
przeznaczony jest dla aplikacji produkowanych w duzyeh 
ilosciach, wymagajqcych niskich kosztow, niskiego zuzyeia 
energii oraz najwyzszej wydajnosci. 

Ten bardzo niewielki i kompletny odbiornik GNSS moze 
bye zintegrowany niskim kosztem z 2- lub 4-warstwowym 
PCB, przy minimalnej liezbie zewnqtrznych elementow 
pasywnych. 

Jest przeznaczony przede wszystkim do przenosnych lub sa- 
mochodowych urzqdzen nawigaeji; systemow antykradzie- 
zowych i systemow monitoringu. Ponadto urzqdzenie oferuje 
szereg interfejsow, elastyezne opeje zasilania, zasilanie dla 
opcjonalnej anteny. 

[www.eltronika.pl] 

Miniaturowy odbiornik GPS 

Konstruktorzy firmy u-blox opracowali miniaturowy odbiornik 
GPS o symbolu UBX-G6010-NT, bazujqcy na 50-kanato- 
wej jednostce u-blox 6. Jest on zamykany w obudowie 
o wymiarach 6x5x1, 1 mm i wymaga jedynie piqciu 
elementow wspotpracujqcych (w tym filtru SAW i oscy- 
latora TCXO), pozwalajqc na realizacjq kompletnego, sa- 
modzielnego odbiornika na niewiele wiqkszej powierzchni 
PCB, wynoszqcej 8x7 mm. Nie wymaga wspolpracy 
z zewnqtrznym mikrokontrolerem, pamiqciq, wzmacniaczem 
niskoszumowym ani regulatorem LDO. Ma ezutose w trybie 
sledzenia -162 dBm, czas zimnego startu 26 s, doktadnosc 
wyznaczenia pozycji: 2,5 m CEP (-130 dBm), a czgstotli- 
wosc aktualizaeji danych 5 Hz. 

[www.u-blox.com] 
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Tak, wykupitem prenumeratQ „Swiata Radio” w czerwcu 2011 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkQ „Swiata Radio” □ ptytQ „Cafe Luna - Hiszpariska podroz 


imiQ i nazwisko 


kod - miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwiqzanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustaw^ o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 
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Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od lipca 201 1 do wrzesnia 201 1 , Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (pazdziernik 201 1 -czerwiec 2012). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2011 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od lipca 201 1 r. do wrzesnia 201 1 r. 

od pazdziernika 201 1 r. do czerwca 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

50,00 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


PrenumeratQ zamawiamy: 
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wypelniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 69 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


5R Madagascar 


Z Madagaskaru pod znakiem 5R8KS czynny 
b^dzie Giorgio IZ4AKS. W dniach 31 maja 
- 6 czerwca ma pracowac z wyspy Nosy 
Be (AF-057). Jak napisal na swojej stronie 
(http://www.dxcoffee.com/5r8ks) - wybor tej 
lokalizacji na mojq kolejnq malq ekspedycj^ 
byl bardzo latwy. Szukalem slonca, natury, 
piaszczystej plazy i pile-up-u. Czynny b^dzie 
na 40-10 m emisjami CW, SSB i RTTY. 
Czqstotliwosci pracy: CW - 7025, 10105, 
14025, 18075, 21025, 24895 i 28025 kHz 
SSB - 7085, 14270, 18155, 21295, 24945 i 28495 
kHz. RTTY - 7040, 10145, 14080, 18105, 21085, 
24920 i 28080 kHz. QSL via IZ8IYX. 


9J Zambia 


Chris ZS6RI (ex-ZD9IR, 5H9IR, EL8RI) pra- 
cuje z Zambii pod znakiem 9J2RI. Przez 
najblizszy rok jego harmonogram wyglqda 
nastqmjqco: 6 tygodni w Zambii, 6 tygodni 
w domu w Poludniowej Afryce. 

Aktywnosc na wszystkich pasmach KF emi- 
sjami CW, SSB i cyfrowymi. QSL direct (patrz 
qrz.com), LoTW i biuro, pami^tajqc, ze przez 
biuro karty b^dq wysylane raz w roku. 


F France - latarnie morskie 


Do 4 czerwca Francois ON4LO czynny 
ma bye pod znakiem F/ON4LO/p z szere- 
gu francuskich latarni morskich. Praca na 
40-10 m na SSB. QSL na znak domowy. 


FO Austral Isis, French 
Polynesia & Marquesas Isis 


Ambitny plan aktywnosci z trzech atrak- 
cyjnych podmiotow programu DXCC 
na czerwiec i lipiec ma Yves L6CTL. Pod 
znakiem FO/F6CTL czynny b^dzie we- 
dlug nast^pujqcego harmonogramu: 
18-22 czerwca Ua Pou Marquesas Isis 
OC-027. 22-26 czerwca Ua Huka Marquesas 
Isis OC-027. 27-29 czerwca Raitea French 
Polynesia OC-067. 

30 czerwca-3 lipca Bora Bora French 
Polynesia OC-067. 

3-7 lipiec Rangiroa French Polynesia 
OC-066. 

7-10 lipca Tahiti French Polynesia OC-046. 
11-14 lipca Rimatara Austral Isis OC-050. 
Praca glownie na SSB i emisjach cyfrowych, 
uzywajqc transceivera IC-7000 oraz an- 
ten - pionowej i drutowych. QSL na znak 
domowy. 


HB0 Liechtenstein 


Trojka wloskich operatorow - Tony IZ3ESV, 
Gabriele I2VGW i Andrea IZ2LSC wybiera 
si^ do Liechtensteinu. Pod znakami HBO/ho- 
mecall b^dq pracowac w dniach 2-5 czerwca 
emisjami CW, SSB i RTTY. 

Glowna uwaga b^dzie poswi^cona pasmom 
30, 17 i 12 m oraz pozostalym wyzszym plus 
6 m. QSL na ich znaki domowe. 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


IOTA 


EU-010, EU-059, EU-111: Benbecula, South 
Uist, Grimsay, Baleshare, North Uist, Ber- 
neray, St Kilda, Monach Isles; GM Scotland. 
Grupa operatorow MS0INT, znana z ak- 
tywnosci w 2010 z Flannan Isles (EU-118), 
planuje w czerwcu ambitnq tras^ po szkoc- 
kich wysepkach. W dniach 14-20 czerwca 
b^dq pracowac z wyzej wymienionych loka- 
lizacji. Termin moze ulec zmianie ze wzgl^du 
na warunki wyznaczane przez matk? nature 
- pogoda i stan morza b^dq mialy decydujq- 
cy wplyw na dost^p do wysp. Warto dodac, 
ze ekipa sklada si^ z doswiadczonych ope- 
ratorow, ktorzy z niejednej trudno dost^pnej 
wyspy nadawali - Col MM0NDX, Christian 
EA3NT, Ramon EA30R, Raul EA5KA, Stan 
EI6DX, Vincent F4BKV i Simon IZ7ATN. 
Polecam strong internetowq grupy - http:// 
www.ms0int.com ze szczegolami, aktualno- 
sciami i pi^knymi zdj^ciami. QSL serwis via 
M0URX - biuro, direct, OQRS, no eQSL. 
EU-172: Fyn Island (DIA FY-001, WLO- 
TA 2690), OZ Denmark. Thomas DL4VM 
zapowiada aktywnosc z tej wyspy w dniach 
28 maja-18 czerwca. Praca na 30, 15, 6 m emi- 
sjami CW i PSK. QSL na znak domowy. 
NA-041: Alexander Archipelago, KL Alaska. 
Rick K6VVA wybiera si^ na ten alaskanski 
archipelag w czerwcu. Po tej aktywnosci 
w lipcu i sierpniu planuje dalsze po wyspach 
Alaski. NA-193: Tent Island, Yukon, VY1 
Canada. VE8GER i VE8EV planowali aktyw- 
nosc z tej wyspy w kwietniu, ale wtedy si^ 
nie udalo. Kolejny termin to 16-19 czerwca. 
Jesli tym razem szcz^scie dopisze, to b^dq 
pracowac stamtqd pod znakiem XK1T glow- 
nie na SSB i ewentualnie pozniej na telegrafii 
lub gdy propagaeja b^dzie slaba. Wyposazeni 
majq bye w wzmacniacz, anteny kierunkowq 
i drutowe. Podstawowe pasmo to 20 m plus 
nieco 30, 17, 15 m. Aktualnosci mogq bye pod 
adresem http://ve8ev.blogspot.com. 


MJ & MU Jersey & Guernsey 


Para hiszpanskich operatorow Silvia EA1AP 
(YL) i Alberto EA1SA planuje aktywnosc 
z Jersey (EU-013) w dniach 12-17 czerwca 
i Guernsey (EU-114) 17-21 czerwca. Uzywac 
b^dq znakow MJ/EA1AP, MJ/EA1SA, MU/ 
EA1AP i MU/EA1SA. Praca na 80-6 m emi- 
sjami CW, SSB i RTTY. Wezmq tez udzial 
w IARU 50 MHz Contest z Guernsey. Cz^sto- 
tliwosci pracy (+/- QRM): CW - 3504, 7004, 
10104, 18074, 21024, 24894, 28024 i 50103 kHz 
SSB - 3780, 7056/7180, 14195, 18145, 21295, 
24945, 28495 i 50120 kHz 
RTTY - 3580, 7035, 10140, 14080, 18100, 
21080, 24920 i 28080 kHz 
QSL na ich znaki domowe. Wi^cej szczego- 
low, aktualnosci oraz dost^p do logow pod 
adresem http://www.gdgdxc.net/channel_is- 
lands/index.php. 


PJ2 Curacao 


Z Curasao (SA-099, WLOTA LH-0942) b^dq 


pracowac Hawa DK9KX, Dieter DJ90N i Jan 
DJ8NK. Termin tej aktywnosci 26 czerwca 
- 7 lipca, a sporo uwagi poswi^cq na prac^ na 
6 m. Na pasmach KF pracowac majq na CW, 
SSB i RTTY. 


PJ7 Sint Maarten 


Ciqg dalszy karaibskiego festiwalu nowych 
podmiotow DXCC. W6JKV jako PJ7/W6JKV 
i K6MYC jako PJ7/K6MYC b^dq pracowac 
z Sint-Maarten NA-105 (FK88). Termin 22 
czerwca-4 lipca, praca na 6 i 2 m z domiesz- 
kq KF. QSL na znaki domowe. 


PY0T Trindade Island 


Junior PY2ZA zapowiedzial kilkumiesi^cz- 
nq aktywnosc z wyspy Trindade (SA-010), 
poczynajqc od konca kwietnia. W chwili 
sporzqdzania tej informaeji Junior plynql na 
wysp^ na pokladzie okr^tu marynarki bra- 
zylijskiej. Aktywnosc na 160-6 m emisjami 
CW, SSB, BPSK i RTTY pod znakiem PP0T. 
Zapowiedzial prac^ na cz^stotliwosciach: 

CW: 1824, 3514, 7014, 10114, 14014, 18084, 

21014,24904,28014 kHz 

SSB: 1850, 3790, 7065/7185, 14195, 18140, 

21285,24940,28475 kHz 

BPSK: 1838, 3600, 7035, 10110, 14071, 18100, 

21080,24920,28120 kHz 

RTTY: 3582, 7038, 10140, 14082, 18102, 21082, 

24922,28082 kHz 

6 m: 50.104 (CW), 50.140 (SSB), 50.500 (BPSK) 
MHz. Wi^cej szczegolow pod adresem http:// 
www.trindade2011.com, a QSL tylko direct 
do EB7DX lub za posrednictwem LoTW. 


V2 Antigua 


Amerykanscy operatorzy Dave W9DR, Dave 
K9UK i Tom W9AEB b^dq pracowac w stylu 
wakacyjnym z Antigua (NA-100) w dniach 
14-28 czerwca. W9DR b^dzie czynny pod 
znakiem V25DR, koncentrujqc si^ na pracy 
na 6 m SSB i CW na 50.115 MHz. K9UK jako 
V25DD i W9AEB jako V25TP majq pracowac 
na 80-10 m emisjami CW, SSB i PSK31. QSL 
na ich znaki domowe. 


VK9C Cocos (Keeling) Islands 


Wally VK6YS, czlonek South Pacific Con- 
test Club b^dzie pracowal pod znakiem 
VK9CI z Cocos Island (OC-003) przez ty- 
dzien w czerwcu. Czynny b^dzie glownie 
emisjami cyfrowymi. QSL via VK6YS. 


VK0 Macquarie 


Biuletyn „The Daily DX" poinformowal, ze 
Denis ZL4DB powraca na Macquarie Island 
(AN-005) i mial pracowac w eterze od konca 
marca przez trzy miesiqce. Czynny ma bye 
pod znakiem VK0M/ZL4DB/p tylko na SSB 
w asyscie Kevina VK0KEV. QSL via ZL4PW, 
direct lub przez biuro. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
SP DX Club 


TT8 Chad 

Ponownie z N'dja- 
mena, Chad czynny 
bqdzie Phil F4EGS. Do 
1 5 czerwca ma 
pracowac pod zna- 
kiem TT8PK. 

Phil preferuje telegra- 
fiq na 40-10 m, ale 
spodziewac siq mozna 
rowniez jego na SSB 
i RTTY. QSL 
via F4EGS. 

VK0H Heard 
Island 

To wprawdzie bardzo 
wczesna zapowiedz, 
ale cel bardzo 
atrakcyjny. Chris 
VK3FY i Steve VK6IR 
pokierujq wyprawq 
na wyspq Heard 
(AN-003) w lutym 
2013. Ten podmiot 
programu DXCC jest 
na 6. miejscu listy 
Most Wanted, a ostat- 
nia aktywnosc z tej 
wyspy VKOIRmiala 
miejscew 1997. Ekipa 
trzynastu operatorow 
ma pracowac stamtqd 
przez dwa tygodnie. 
Przewidywany 
koszt tej wyprawy 
jest rzqdu 500 000 
USD. Warto tez 
wiedziec, ze Heard to 
niezamieszkata wyspa 
polozona w wyjqt- 
kowo niegoscinnym 
rejonie antarktyez- 
nym poludniowego 
Oceanu Indyjskiego. 
Mehdi F5PFP i Michel 
F6DWQ polecajq 
odwiedziny interesu- 
jqcych stron w Inter- 
necie z informaejami 
o wyspie Heard: 
http:// www.f rench- 
-polar-team.fr/ 
VK0_Atlas_Cove_He- 
ardjsland.php 
http://www. 
antarctica.gov. 
au/science/ cool-scien- 
ce/ cool-science-ar- 
chive/2007-articles/ 
exploration-of-heard- 
-island-between- 
-1 947-and-l 971 
http://www. 
heardisland.aq/ 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski© pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 


Swiat Radio Czerwiec 2011 


13 


















AKTUALNOSCI 


Zawody 


Sukcesy Mateusza w ARDF 


Dzien Dziecka 2010 



Mateusz Deptulski (syn Agnieszki 
SP2TLG i Tomasza SP2RIP) b^- 
dzie bronil tytulu mistrza Europy 
na zawodach ARDF w Primorsku 
(Bulgaria), 16-19 czerwca br. 
Zyczymy powodzenia i gratulu- 
jemy sukcesow w ARDF (lowach 
na lisa)! 

Dotychczasowe wyniki Mateusza: 
Mistrzostwa Europy Juniorow 
Mlodszych 2010 w Bojnicach (Slo- 
wacja), kat. M 15: 1. miejsce UKF, 
6. miejsce KF 

Mistrzostwa Polski Juniorow Mlod- 
szych 2010 w Wolce Wieprzyckiej, 
kat. M 16: 2. miejsce UKF 
Mi^dzynarodowe zawody 2010 
w Zihle (Czechy), kat. M 13: 
2. miejsce 

Mistrzostwa Polski 2009 w Kiel- 
each, kat. M 18: 3. miejsce KF (jako 
14-latek konkurowal z zawodnika- 
mi w wieku do 18 lat) 

Mistrzostwa Eitwy 2009 (Troki), 
kat. M 15: 2. miejsce KF, 1 miejsce 
UKF 

Mi^dzynarodowe zawody w Cze- 
chach 2009 (Tele), kat. M 13: 3. 
miejsce 

Mistrzostwa Europy Juniorow 
Mlodszych 2009 (Tele), kat. M 15: 
4. miejsce w zespole KF oraz UKF 
Mi^dzynarodo we Zawody 
w ARDF W^gry 2009 (Nyreghaza), 
kat. M 12: 2. miejsce 


Termin zawodow: 1 czerwca 
(sroda). 

Czas zawodow UTC: 15.00-17.00 
(obowiqzuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach). 

Raporty: RS(T) + skrot wojewodz- 
twa, np. 59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY 

(SN4DD) oraz Kluby Eqcznosci 
LOK wojewodztwa warminsko- 
-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KEV, SP4KGB, 
SP4KHM, SP4KIE, SP4KIG, 
SP4KPP) podajq RS(T) + skrot DD 
(Dzien Dziecka). 

Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 podajq 
RS(T) + DZ. 

Stacje indywidualne i klubowe 
posiadajqce odznak^ Przyjaciel 
Dziecka podajq RS(T) + TPD (To- 
warzystwo Przyjaciol Dzieci). 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
siadajqce Medal dr. Henryka Jor- 
dana podajq RS(T) + MHJ (Medal 
Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
siadajqce Order Usmiechu podajq 
RS(T) + POU (Posiadacz Orderu 
Usmiechu). 

Punktacja: 

QSO z wymienionymi staejami 
klubowymi LOK na SSB - 5 pkt., 
na CW - 10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 na SSB - 5 
pkt., na CW - 10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
dajqce w raporcie TPD na SSB - 10 
pkt., na CW - 20 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
dajqce w raporcie MHJ oraz POU 
na SSB - 20 pkt., na CW - 50 pkt. 
Pozostale stacje na SSB - 2 pkt., na 
CW - 4 pkt. 

Mnoznik: liezba skrotow DD, DZ, 
TPD, MHJ oraz POU liezone jeden 
raz bez wzglejdu na rodzaj emisji 
(maksymalnie 5 mnoznikow). 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

Dzienniki: Logi elektroniezne, naj- 
lepiej w postaci pliku tekstowego 
w formatu Cabrillo, nalezy prze- 
slac w ciqgu 14 dni po zakonezeniu 
zawodow na adres (honorowane 
sq tez logi papierowe, ale z obli- 
czonq punktaejq): sp4ksy@wp. 
pi, Klub Eqcznosci LOK SP4KSY, 
ul. Westerplatte 1, Olsztyn, z dopi- 
skiem „Zawody DD". Pelny regu- 
lamin znajduje si^ w SR 5/2011 


Dni Watbrzyskiego Podzamcza 2011 


Celem zawodow jest populary- 
zaeja regionu walbrzyskiego i 


aktywizaeja krotkofalowcow z Dol- 
nego Slqska. 

Organizator: Klub Eqcznosci LOK 
SP6KCN przy Europejskim Cen- 
trum Radiokomunikacji Amator- 
skiej w Walbrzychu. Wspolorga- 
nizatorzy i sponsorzy: Europej- 
skie Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej „Gora Chelmiec" oraz 
Osrodek Spoleczno Kulturalny 
przy SM „Podzamcze". 

Termin zawodow: 4 czerwca 2011 
roku (sobota) w dwoch turach: 

- I tura KF: CW, SSB (wg obowiq- 
zujqcego band planu) od 15.00 do 

16.00 UTC 

- II tura KF: RTTY (wg obowiqzu- 
jqcego band planu) od 17.00 do 

18.00 UTC 

Wszystkich uezestnikow obowiq- 
zuje 5 min. QRT przed i po za- 
wodach. Eqcznosci cross-mode sq 
niedozwolone. 

Wywolanie w zawodach: CW 

i RTTY - CQ SP, SSB - Wywolanie 
w zawodach Dni Podzamcza 
Uczestnicy niezaleznie od tury na- 
dajq RS(T) + nr QSO. 

Punktacja za Iqcznosc lub nasluch: 

- na SSB, CW, RTTY: 2 punkty. 

- ze staejq SP6KCN niezaleznie od 
rodzaju emisji: 10 punktow 
Mnoznikiem jest liezba okr^gow 
(maksymalnie 9). 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal. 
Eqcznosc z tq samq staejq mozna 
powtorzyc innym rodzaj em emisji. 
Podczas pracy CW i SSB (Mixed) 
obowiqzuje numeraeja ciqgla. 

Nie zalieza si^ Iqcznosci obu kore- 
spondentom w przypadku: 

- roznicy czasu ponad 5 minut, 

- bl^dnie odebranej grupy kon- 
trolnej, 

- bl^dnie odebranego znaku kore- 
spondenta. 

Wynik koncowy to suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

W przypadku rownej liezby punk- 
tow wygrywa stacja, ktora nawiq- 
zala wi^cej Iqcznosci. 

Klasyfikacje 

I tura 

A - stacje indywidualne i klubowe 
(Mixed) 

B - stacje indywidualne i klubowe 
CW 

C - stacje indywidualne i klubowe 
SSB 

D - stacje SWL (klasyfikacja Iqczna 
CW/SSB) 

II tura 

E - stacje indywidualne i klubowe 
RTTY 

Uczestnik I tury moze bye sklasyfi- 
kowany tylko w jednej grupie. 
Klasyfikowane b^dq dzienniki 
zawierajqce 10 QSO i wi^cej dla 
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I tury. Pozostale dzienniki wyko- 
rzystane zostanq jako checklog. 
Stacja klubowa SP6KCN nie b^dzie 
klasyfikowana. 

Do punktacji zalicza si^ nasluchy 
danej stacji tylko jeden raz, nieza- 
leznie od emisji. Zadna stacja nie 
moze bye wykazana w logu wi^- 
cej niz jeden raz. Nasluchowcow 
obowiqzuje odebranie obydwu 
znakow i raportow. 

Dzienniki zawodow, oddzielnie 
dla tury I i II, nalezy przeslac wy- 
Iqcznie jako niespakowany za- 
Iqcznik formatu Cabrillo na adres 
sp6kcn@wp.pl, podaj^c: 

- w temacie wiadomosci znak wy- 
wolawczy uzywany w zawodach 
i tur^ 

- w nazwie zalqcznika podac wy- 
Iqcznie znak wywolawczy uzywa- 
ny w zawodach 

- w rubrykach (address:) nalezy 
podac adres e-mail do korespon- 
deneji zwrotnej oraz adres do ko- 
respondeneji pocztowej. 

Nie jest wymagane obliczenie licz- 
by zdobytych punktow. 

Termin nadsylania dziennikow 
7 dni od zakonezenia zawodow. 

W zawodach obowiqzuje ograni- 
czenie mocy wyjsciowej nadajnika 
do 100 W 


Zawody Podlaskie 2011 


Organizatorzy zawodow: Klub 
Fqcznosci LOK w Bialymstoku 
SP4KAI, Studencki Klub Krotko- 
falowcow przy Politechnice Bialo- 
stockiej SP4YPB, Klub Lqcznosci 
przy Zespole Szkol Elektrycznych 
w Bialymstoku SP4KNA. 

Termin zawodow: 17 czerwca (piq- 
tek) od godz. 15.00 do 17.00 czasu 
UTC (17.00-19.00 czasu lokalnego). 
Obowiqzuje QRT 5 minut przed 
i po zawodach. 

Pasmo, emisje: 3,5 MHz (zgodnie 
z obowiqzujqcym bandplanem), 
CWiSSB. 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal (na 
CW lub SSB). Mozna nawiqzac 
dwie l^cznosci z tq samq staejq 

- jednq na CW i jednq na SSB. 
Wywolanie w zawodach: CW 

- Test, SSB - Wywolanie w zawo- 
dach podlaskich. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
numery kontrolne zlozone z ra- 
portu, numeru Iqcznosci oraz skro- 
tu wojewodztwa (np. SSB: 59 001 
R, CW: 599 001 O; numeraeja ciqgla 
niezaleznie od emisji). 

Stacje zagraniezne nadaj^: raport 
i numer Iqcznosci (np. SSB: 59 024, 


CW: 599 102). 

Punktacja za Iqcznosc emisjq SSB 
(CW) ze staejq: 

- z wojewodztwa podlaskiego: 
3 pkt. (4 pkt.) 

- z innych wojewodztw: 1 pkt 
(2 pkt.) 

- ze staejq zagranieznq: 1 pkt 
(2 pkt.) 

Punktowane sq tylko bezbl^dne 
QSO, a rozbieznosc czasu nie moze 
przekroczyc 3 min. 

Fqcznosc ze staejq, ktora nie prze- 
slala dziennika, nie zostanie zali- 
czona. 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow. 

Wyniku mozna nie obliczac sa- 
modzielnie, poniewaz wykona to 
komputerowy program sprawdza- 
jqey. 

Klasyfikacja 

A - stacje indywidualne CW 
(SO CW) 

B - stacje indywidualne SSB 
(SO SSB) 

C - stacje indywidualne CW i SSB 
(SO Mix) 

D - stacje klubowe CW i SSB 
(MO Mix) 

E - stacje z wojewodztwa podla- 
skiego (Podl) 

F - stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestniczqca w zawodach 
moze bye sklasyfikowana tylko 
wjednej grupie. 

Nagrody: 

- puchary za I miejsca w klasyfika- 
cji A...D 

- dyplomy za zaj^cie I, II, III miejsc 
w kazdej klasyfikacji 
Organizatorzy zawodow przewi- 
dujq losowanie nagrod rzeezo- 
wych wsrod uezestnikow, ktorzy 
nadeslq dzienniki. 

Dzienniki zawodow nalezy prze- 
slac w terminie do 7 dni po zakon- 
czeniu zawodow tylko i wylqcznie 
w formie elektronieznej, w postaci 
pliku Cabrillo na adres: sp4ka- 
i@wp.pl lub sp4jcq@o2.pl 
W temacie listu nalezy podac tylko 
swoj znak wywolawczy. 

Log musi bye tekstowym zalqcz- 
nikiem do listu majqcym w na- 
zwie znak wywolawczy uezestnika 
i rozszerzenie „.cbr // lub „.log ,/ . 
Prosimy o podanie w pliku Cabril- 
lo aktualnego adresu. 
[www.hamradio.biaman.pl] 
[www.sp4kai.glt.pl] 


Zawody Tarnowskie 2011 


Cz^sc UKF 

Celem zawodow jest rozwijanie 
i trening umiej^tnosci radioope- 


ratorskich, zach^canie do wspol- 
zawodnictwa oraz propagowanie 
regionu. 

Organizator: Tarnowski Oddzial 
PZK nr 28 w Tarnowie SP9PTA 
(przewodniczacym komisji jest Ja- 
nusz SP9LAS). 

Termin: 18 czerwca (sobota) 
w godz. 18.00-20.00 UTC. 

Pasma, emisje: 144 MHz i 432 MHz, 
CW, SSB, FM zgodnie z bandpla- 
nem. 

Proponowany podzial czasu pracy 
w zawodach: 

18.00- 19.00: 2 m 

19.00- 19.30: 70 cm (432,250 
+/-QRM dla CW i SSB, oraz 
433,500 +/-QRM dla FM, odst^p 
25 kHz) 

19.30-20.00: dowolnie 2 m i 70 cm 
Jednoczesnie moze bye uzywany 
tylko jeden nadajnik. 

Klasyfikacja w zawodach: 

A - stacje indywidualne i klubowe 
pracujqce na 2 m 
B - stacje organizatora 
C - stacje pracujqce na 70 cm 
Raporty w zawodach: RS lub RST 
plus kolejny numer Iqcznosci, 
plus lokator, np. 59 001 KN09LX 
(obowiqzuje numeraeja Iqczna dla 
CW, SSB i FM), 

Wywolanie w zawodach: „Test SP" 
na CW, „Wywolanie w zawodach 
tarnowskich // na SSB i FM. 

Punktacja: 

- za kazdy kilometr odleglosci: 
1 pkt, 

- za Iqcznosc z tym samym lokato- 
rem: 3 pkt. 

Wynik koncowy stanowi suma 
punktow. 

Fqcznosci mozna powtarzac inny- 
mi rodzajami emisji. 

Jeden znak moze wystqpic trzy 
razy: dla CW, SSB i FM. 

Minimalna liezba przeprowadzo- 
nych QSO nie moze bye mniejsza 
niz 5. Nawiqzanie mniejszej liezby 
QSO kwalifikuje danq stacja do 
grupy checklog, a przeprowadzo- 
ne przez niq Iqcznosci nie dajq 
punktow korespondentom (nie 
dotyezy pasma 432 MHz). 
Fqcznosci nie zalicza si^ obu kore- 
spondentom w przypadku: 

- braku logu korespondenta, chy- 
ba ze znak wystqpi w co najmniej 
5 nadeslanych logach 

- bl^dnego odebrania znaku kore- 
spondenta, 

- roznicy czasu przekraczajqcej 
5 min (obowiqzuje czas UTC), 

- niezgodnosci raportow lub grup 
kontrolnych. 

Preferowanym formatem zapi- 
su l^cznosci jest format Cabrillo. 



International 

Straight Key Contest 


1 


V Krajowe Zawody na 
Kluczach Sztorcowych 
201 1 odb^dq si§ 3 
lipca 201 1 r. (niedzie- 
la), w godzinach od 
18.00 do 20.00 UIC. 
Pasmo i emisja: 

3,5 MHz (zalecany 
zakres 3,520-3,560 
MHz), emisja CW. 
Klasyfikacje (grupy): 

A — stacje QRP SP (do 
5 W out) 

B- stacje SP OPEN 
C - stacje zagraniezne 
QRP (do 5 W out) 

D - stacje zagraniez- 
ne OPEN 

www.sp5ppa.org 






STOP 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 100 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznafes 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP-A-HC 
(stan na 
25 marzec br.) 


Poszczegolne pozycje 
oznaczajq: znak stacji, 

I. punktow, I. dyplomow, 
I. nalepek 
(+ uzupetnienie) 

A - stacje 
indywidualne 

1 SP5CJQ 3996-743+ 

2 SP4GFG 3814-754 

3 SP1DMD 2552-753 

4 SP6DVP 2492-532 

5 SP7ENU 2266-567 

6 SP5ICQ 2228-592+ 

7 SP9DTE 2177-653 

8 SQ7B 2026-498 

9 SP4ICP 1949-667+ 

10 SP8DYY 1661-379+ 

11 SQ1EIX 1645-437+ 

12 SP3BYZ 1642-321 

13 SQ9DXT 151 3-411 + 

14 SP1J0N 1472-394+ 

15 SP2QVS 1433-335 

16 SP9W 1412-311 

17 SP3C 1315-385 

18 SP7AW 1227-271 

19 SP3CUG 1169-267 

20 SP40Z 1026-280 

21 SP5ES 1025-145 

22 SP8MI 1009-264 

23 SP6BFK 987-201 

24 SP2MDK959-239 

25 SP4LVK 925-256+ 

26 SP8AQA 876-230 

27 SP3BGD 863-148 

28 SP5JXK 833-124 

29 SP1AFU 787-174 

30 SP6S0G 732-187 

31 SP3JUN 702-116+ 

32 SP7CKF 626-177 

33 SQ9BDB 620-1 84+ 

34 SP5TAM 602-158 

35 SP5CEQ 540-132 

36 SP2BJF 497-156 

37 SP1ZZ 444-125+ 

38 SP5MBA 395-91 

39 SP5UAR 327-89 

40 SP4TBM 319-77 

41 SQ4CUX 268-75 

42 SP7MJL 251-64 

43 SP5NN 149-43 
B - Stacje klubowe 

1 SP6PAZ 1067-216 

2 SP1KQR 399-1 21 

3 SP4YFG 373-105 

4 SP5ZRW326-92 

5 SP0ZHG 169-47 

6 SP7ZKU 90-23 
C - Nasluchowcy 

1 SP4-208 830-170 

2 SP9-4090-KA 201-54 

3 SP2-7354-BY 176-47 
Nowy czlonek SP-A-HC: 
SQ1 EIX Andrzej Augustyn 
(nr 158) 

Wspolzawodnictwo pro- 
wadzi Mikotaj Ciereszko 
SP5CJQ, 

ul. Mlodziezowa 4 m 7, 
05-101 NowyDwor 
Maz. (sp5cjq@inte- 
ria.pl) 


Dzienniki nalezy przeslac drogq 
elektronicznq w terminie 7 dni od 
zakonczenia zawodow na adres: 

sp9pta@onet.eu 

Pliki logow elektronicznych prosi- 
my przesylac jako zalqczniki opi- 
sane znakiem stacji, np: sq9aor. 
cbr/sq9aor.log lub sq9aor_9.cbr, 
jesli w zawodach uzywany byl 
znak SQ9AOR/9. W temacie musi 
si^ rowniez znalezc znak stacji, 
np: sq9aor_log_tarnowskie, sq9a- 
or_log, sq9aor 

Dzienniki papierowe na ogolnie 
przyj^tych drukach z dolqczonq 
strong zbiorczq (z deklarowanq 
kategoriq i wlasnor^cznym pod- 
pisem) prowadzone w czasie UTC 
nalezy przeslac w terminie 10 dni 
od zakonczenia zawodow (decy- 
duje data otrzymania logu) pod 
adresem: Tarnowski Oddzial PZK 
nr 28 w Tarnowie, skr. poczt. 144, 
33-100 Tar now 1. 

Organizatorzy przewidujq przy- 
znanie pucharow za zaj^cie pierw- 
szych miejsc http://sp9pta.w.inte- 
ria.pl/ 

Podsumowanie zawodow i wre;- 
czenie trofeow odb^dzie si^ w cza- 
sie tradycyjnego spotkania „Krot- 
kofalarska jesien na Pogorzu" w Jo- 
dlowce Tuchowskiej. 


Dni Morza 2011 


Organizator: Zachodniopomorski 
OT PZK w Szczecinie. 

Cel zawodow: doskonalenie umie- 
j^tnosci operatorskich oraz promo- 
cja Iqcznosci ze stacjami nadmor- 
skimi, a takze zach^canie opera- 
torow radiostacji amatorskich do 
organizowania wypraw na polskie 
latarnie morskie. 

Termin (cz^sc KF): 26 czerwca (nie- 
dziela) od 04.00 do 07.00 UTC. 
Wszystkie stacje biorqce udzial 
w zawodach obowiqzuje 5 min 
QRT przed i po zawodach. 

Pasma i emisje: 80 m i 40 m na CW 
i SSB, zgodnie z obowiqzujqcym 
bandplanem. Nie zalicza si^ Iqcz- 
nosci cross-band i cross-mode. 
Wywolanie: na CW - Test SP, na 
SSB - Wywolanie w zawodach Dni 
Morza. 

Klasyfikacje 

Grupa I - stacje z powiatow nad- 
morskich (wg wykazu ponizej) 
Grupa II - pozostale stacje 
Grupa III - stacje QRP (nie nalezy 
lamac swojego znaku /QRP) 

Grupa IV - stacje nasluchowe 
Kazdy zawodnik moze bye sklasy- 
fikowany tylko w jednej grupie. 
Uwaga! Maksymalna moc radio- 
stacji uzywanej w zawodach nie 
moze przekraczac 100 W 


Wymiana raportow i grup kontrol- 
nych: 

- stacje pracujqce z powiatow nad- 
morskich (grupa I): RS(T) + skrot 
powiatu, np. 59(9) KP 

- stacje pracujqce z latarni mor- 
skich: RS(T) + (skrot powiatu + nr 
latarni morskiej), np. 59(9) SF15 

- pozostale stacje nadajqce z te- 
renu SP (grupa II): RS(T) + skrot 
wojewodztwa, np. 59(9) B 

- staeje/mm: RS(T) + nr QSO, np. 
59(9) 025 (obowiqzuje ciqgla nume- 
raeja Iqcznosci) 

Z tq samq staejq na KF mozna prze- 
prowadzic maksymalnie 4 Iqczno- 
sci (po jednej na kazdym pasmie 
i kazdym rodzajem emisji). 
Punktacja za bezbl^dne QSO/HRD 

- 1 pkt (2 pkt. za bezbl^dne QSO/ 
HRD ze staejq /mm, ze staejq z te- 
renu latarni morskiej, ze staejq or- 
ganizatora SNOSZ). 

Za bezbl^dne QSO uwaza si^ Iqcz- 
nosc, w ktorej obie stacje wymie- 
niq poprawnie swoje znaki wywo- 
lawcze, raporty i grupy kontrolne, 
logujqc te dane przy rozbieznosci 
czasu nie wi^kszej niz 5 minut. 
Stacje nasluchowe obowiqzuje po- 
prawne odebranie znakow obu 
stacji oraz nadawanych przez nie 
grup kontrolnych. Punkty i mnoz- 
niki przyznawane s^ za obie 
wykazane w nasluchu stacje. Ta 
sama staeja moze bye wykazana 
w dzienniku (b^dzie zaliezona) 
jeden raz danym rodzajem emisji 
i na danym pasmie (maksymalnie 
4 razy, tj. 2 pasma X 2 emisje). 

W kategorii SWL nie mogq bye kla- 
syfikowani licencjonowani nadaw- 
cy, nawet jesli nadal posiadajq li- 
cencj^ SWL. 

Mnoznikami sq powiaty nadmor- 
skie wymienione ponizej (na da- 
nym pasmie liezy si^ jeden raz, 
niezaleznie od emisji). Praca z po- 
wiatu nadmorskiego automatyez- 
nie zalicza si^ jako wlasny mnoz- 
nik dla pasma, na ktorym dana 
staeja pracowala. 

Wynik koncowy: suma punktow 
z obu pasm X suma mnoznikow 
z obu pasm (maksymalnie 84). 
W przypadku braku zaliczonych 
mnoznikow wynikiem koncowym 
jest suma punktow z obu pasm. 
Nie ma potrzeby samodzielne- 
go obliczania wyniku, poniewaz 
uezyni to program rozliczajqcy 
zawody opracowany przez Marka 
SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl/in- 
dex_pl.html). 

Dzienniki elektroniezne nalezy 
przeslac na adres: dnimorza- 
@hamradio. szczecin.pl, podajqc 
w temacie wiadomosci znak wy- 
wolawczy stosowany w zawodach. 
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Wymagany format Cabrillo, ewen- 
tualnie txt, fil. Dzienniki w forma- 
tach niedajqcych si^ przekonwer- 
towac do Cabrillo oraz z podanym 
czasem lokalnym (zamiast UTC) 
b^dq uzyte tylko do kontroli. 
Uczestnik moze przysylac log za- 
wodow dowolnq liczb^ razy - ko- 
misja wezmie pod uwag^ ostatni 
przyslany dziennik (poprzednie 
b^dq automatyeznie nadpisywa- 
ne). Dzienniki papierowe nalezy 
przeslac na adres: Polski Zwiq- 
zek Krotkofalowcow - Zachod- 
niopomorski Oddzial Tereno- 
wy w Szczecinie, skr. poczt. 599; 
70-952 Szczecin, w terminie do 31 
lipca (decyduje data stempla pocz- 
towego). Dzienniki przyslane po 
tym terminie b^dq uzyte tylko do 
kontroli. 

Nagrody 

- dyplomy uczestnictwa dla 
wszystkich stacji. 

- statuetki dla stacji, ktore zaj^ly 
1. miejsce w poszczegolnych gru- 
pach. 

Zawody zostanq rozliezone do 
30 wrzesnia, a wyniki zostanq opu- 
blikowane w periodykach krotko- 
falarskich oraz na stronie WWW 
zawodow. 

Dyplomy i statuetki b^dq rozesla- 
ne do uezestnikow przez oddzialy 
terenowe PZK. 

Krotkofalowcy nieb^dqcy czlon- 
kami PZK (w tym stacje zagra- 
niezne) proszeni sq o nadeslanie 
odpowiedniej liczb^ znaezkow 
pocztowych na oplat^ za wysyl- 
k^ dyplomu kopertq formatu A4 
(o nominale 5 zl lub 2 IRC). 

Wykaz powiatow lezqcych na tere- 
nie wojewodztw nadmorskich: 

AG, AW, BG, CE, CJ, CS, CU, DP, 
DY, EB, EL, GD, GF, GL, GN, IY, 
KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, 
NR, OV, PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, 
UG, UK, WC, WJ, WN, YA, YW, 
YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 

01 - Gdansk Port Polnocny 

02 - Krynica Morska 
03-Hel 

04 - Jastarnia 

05 - Rozewie 

06 - Stilo 

07 - Czolpino 

08 - Ustka 

09 - Jaroslawiec 

10 - Dario wo 

11 - Gqski 

12 - Kolobrzeg 

13 - Niechorze 

14 - Kikut 

15 - Swinoujscie 

[http://dni-morza.hamradio.szcze- 

cin.pl] 
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Siodemka na Siodemce 


Top Twenty - SPDXM (stan na 30.03.2011) 


Lodzki Oddzial Terenowy OT-15 
PZK zaprasza wszystkie licencjo- 
nowane stacje amatorskie (nadaw- 
cow i nasluchowcow) do rywalizacji 
w zawodach KF w pasmie 7 MHz 
pod nazwq „Siodemka na Siodemce" 
(w skrocie ,,77”). 

Celem zawodow jest aktywizowanie 
pracy stacji polskich w pasmie 7MHz 
a szczegolnie podniesienie aktyw- 
nosci na pasmach stacji z siodmego 
okr^gu. 

Za uczestnikow uwaza si^ wszyst- 
kich licencjonowanych operatorow 
posiadajqcych na dzien rozgrywa- 
nia zawodow wazne pozwolenia 
radiowe (licencje nasluchowe), kto- 
rzy w czasie trwania zawodow prze- 
prowadzili co najmniej pi^c QSO 
(HRDs) i przeslali swoj log w termi- 
nie 7 dni od zakonczenia zawodow 
na adres managera (zawody.otl5@g- 
mail.com). 

Zawody rozgrywane b^dq rokrocz- 
nie w dniu 07.07. (lipiec) w dwoch 
dwugodzinnych turach. Pierwsza 
od godz. 7.00 - 9.00 UTC oraz dru- 
ga 19.00 - 21.00 UTC w pasmie 7 
MHz emisjq CW i SSB z zachowa- 
niem ustalen Bandplanu dla cz^sci 
telegraficznej i fonicznej. Obowiqzu- 
je 100 W limitu mocy dla zawodow 
krajowych, oraz 5 minut QRT przed 
i po zawodach. 

Kazdy uczestnik moze przeprowa- 
dzic z tq samq stacjq dwie Iqcznosci 
(nasluchy), jednq CW i jednq SSB, 
przy czym Iqcznosci CROSS-MODE 
nie sq dozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW: CQ 
test SP; na SSB: wywolanie w zawo- 
dach 77 

Raporty 

Uczestnicy spoza okr^gu siodme- 
go wymieniajq raporty skladajqce 
si^ z RS(T) oraz numeru kolejnego 
Iqcznosci z zachowaniem ciqglosci 
numeracji (np. 59 001). 

Stacje z okr^gu siodmego podajq 
w raporcie dodatkowo skrot powiatu 
(np. 59 001 LD) 

Grupy klasyfikacyjne: 

A - stacje pracujqce z siodmego okr^- 
gu (wszystkie stacje fizycznie znajdu- 
jqce si^ na terenie okr^gu niezaleznie 
od posiadanego prefiksu) 

B - stacje indywidualne 
C - stacje klubowe 
D - nasluchowcy 

E - stacje QRP (CW 5 W SSB 10 W) 
Nie stosuje si^ podzialu na rodzaje 
emisji. Wszystkie stacje mogq uzywac 
tylko jednego nadajnika. Oznacza to, 
ze w tym samym czasie moze bye 
przez jednq stacje emitowany tylko 
jeden sygnal bez wzgl^du na rodzaj 
emisji. 


Lp. 

3,5 




14 


21 


28 


01 

SP5EWY 

943 

SP7HT 

951 

SP7HT 

971 

SP7HT 

957 

SP5EWY 

944 

02 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

950 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

955 

SP8AJK 

939 

03 

SP4Z 

917 

SP9PT 

939 

SP9PT 

960 

SP5EWY 

952 

SP9PT 

937 

04 

SP8AJK 

916 

SP4Z 

939 

SP5EWY 

956 

SP9PT 

952 

SP7HT 

935 

05 

SP7HT 

912 

SP8AJK 

938 

SP5ENA 

950 

SP5ENA 

943 

SP5ENA 

928 

06 

SP7VC 

912 

SP5ENA 

936 

SP6AAT 

947 

SP5CJQ 

942 

SP5CJQ 

925 

07 

SP5CJQ 

909 

SP5CJQ 

934 

SP5CJQ 

946 

SP4Z 

941 

SP7GAQ 

924 

08 

SP9PT 

904 

SP7GAQ 

933 

SP3E 

946 

SP8NR 

941 

SP8NR 

924 

09 

SP3I0E 

904 

SP3E 

930 

SP7CDG 

945 

SP3E 

940 

SP3E 

922 

10 

SP5ENA 

901 

SP9DWT 

927 

SP2JKC 

945 

SP3AGE 

939 

SP3I0E 

918 

11 

SP7GAQ 

901 

SP3I0E 

926 

SP8NR 

942 

SP7GAQ 

938 

SP4Z 

916 

12 

SP7CDG 

896 

SP7CDG 

926 

SP4Z 

941 

SP3I0E 

937 

SP7CDG 

915 

13 

SP3E 

895 

SP2JKC 

926 

SP7GAQ 

941 

SP2JKC 

937 

SP7ITB 

915 

14 

SP9DWT 

893 

SP7ASZ 

925 

SP7ASZ 

941 

SP7CDG 

935 

SP3AGE 

915 

15 

SP8NR 

889 

SP3FAR 

924 

SP3I0E 

940 

SP7ITB 

933 

SP3FAR 

914 

16 

SP3IBS 

889 

SP8NR 

923 

SP6CZ 

939 

SP9DWT 

932 

SP7ASZ 

907 

17 

SP6IHE 

887 

SP7VC 

921 

SP3FAR 

937 

SP7ASZ 

932 

SP6CZ 

907 

18 

SP3FAR 

877 

SP6CIK 

920 

SP7ITB 

937 

SP3FAR 

930 

SP6A 

906 

19 

SP2B 

875 

SP7ITB 

919 

SP9DWT 

936 

SP1JRF 

929 

SP2B 

905 

20 

SP6CIK 

872 

SP2B 

917 

SP8FHM 

935 

SP2B 

926 

SP2BRZ 

905 


Punktacja: Za kazde prawidlowo 
przeprowadzone QSO, HRDs (na- 
sluch kazde j stacji mozna wykazac 
tylko jeden raz dla kazdego rodzaju 
emisji) ze stacje z okr^gu siodmego 3 
pkt. (zarowno na CW, jak i SSB) z po- 
zostalymi staejami 1 pkt. 

Wynik koncowy to suma uzyskanych 
punktow za QSO (HRDs) razy mnoz- 
nik, ktory stanowi liezba powiatow 
okr^gu siodmego liezona jednorazo- 
wo bez wzgl^du na rodzaj emisji. 
Lqcznosci niezaliezone: 

- Iqcznosci przed i po czasie trwania 
zawodow 



Zawody 

Swigtokrzyskie 

2011 

A -Mixed 

1 SP4PBI 

1541 

SP9H 

1541 

2 SP4LAS 

1247 

3SQ9E 

1222 

4 SP2PIK 

1131 

5 SP3KWA 

945 

B-CW 

1 SP8HWM 

420 

2 SP4KCF 

418 

3 SP4AWE 

370 

SP4GL 

370 

4 SP1AEN 

340 

5 SP5KP 

330 

C-SSB 

1 SP9HZW 

935 

2SN3S 

772 

3 SP3PJY 

733 

3 SP5XSL 

624 

4 SP4KHM 

605 

D - nasluchowcy 

1 SP3-1058 

305 

2 SP4-208 

63 


- niepotwierdzone w logu korespon- 
denta 

- rozbiezne w czasie logowania po- 
wyzej 5 minut 

- z bl^dnie odebranymi grupami 
kontrolnymi 

- duplikaty 

Dzienniki elektroniezne (wylqcznie 
w formacie Cabrillo) nalezy przesy- 
lac na adres: zawody.otl5@gmail. 
com w terminie 7 dni od zakonczenia 
zawodow. Dzienniki powinny bye 
w formie dolqczonego do korespon- 
deneji nieskompresowanego zalqcz- 
nika, ktory w nazwie powinien za- 
wierac jedynie znak uzywany w za- 
wodach. Komisja Zawodow rozliezy 
i oglosi wyniki w terminie 7 tygodni 
od zakonczenia przyjmowania logow 
na stronie OT-15 PZK i w innych me- 
diach krotkofalarskich. Za zaj^cie 
pierwszych miejsc w poszczegolnych 
grupach klasyfikacyjnych b^dq przy- 
znawane statuetki, dyplomy i cenne 
nagrody rzeczowe. Za zaj^cie miejsc 
II i III dyplomy i nagrody rzeczowe 
(dla wszystkich stacji indywidualne 
certyfikaty udzialu). Sponsorem na- 
grod w kategoriach B i C jest firma 
ABEL & PRO-FIT Centrum Radioko- 
munikaeji (92-516 Lodz, ul. Puszkina 
80), zas w kategoriach A i D oraz 
E firma JAL RADIO (92-229 Lodz, 
ul. Widzewska 14). 


SP8VMW jeden z najmtodszych krotkofalowcow SP 
Mateusz SP8VMW (lat 17, syn Grzegorza SP8NTH) ma licencje 
od 2008 roku. Egzamin zdat na obozie organizowanym przez PZK 
w Poroninie i od poczqtku nalezy do PZK. Pracuje na 80 m i UKF, 
dotychczas brat udziat w HADX Contest i SPDX Contest. 

Na spotkaniu krotkofalowcow Obwodu Wotynskiego w 2009 roku 
nad jeziorem Switaz koto Szacka na Ukrainie zajqt 3. miejsce 
w zawodach towy na lisa w kategorii 3,5 MHz. 

Gratulacje! 



Mtodzi cztonkowie Bielskiego Stowarzyszenia Radioorientacji 
Sportowej (prezesem BSRS jest Wtadystaw SP9GNM), oprocz 
uczestnictwa w zawodach „towy na lisa”, pasjonujq sig sportowq 
nawigaejq satelitarnq (SNS). Postanowili za pomocq GPSu do- 
ktadnie rejestrowac dzikie wysypiska smieci napotykane podezas 
treningow. Ich wspotrzgdne przekazywali lokalnym wtadzom. 
Pomyst zaowocowat mtodziezowym programem „GPS chronig las”, 
dzigki ktoremu otrzymali finansowe wsparcie. Gratulacje! 


Swiat Radio Czerwiec 201 1 








AKTUALNOSCI 


Zawody 


SPDXM (stan na 30.03.2011) 


Lp. 

Znak 

Punkty 

1 

SP5EWY 

4745 

2 

SP7HT 

4726 

3 

SP8AJK 

4708 

4 

SP9PT 

4692 

5 

SP5ENA 

4658 

6 

SP5CJQ 

4656 

7 

SP4Z 

4654 

8 

SP7GAQ 

4637 

9 

SP3E 

4633 

10 

SP3IOE 

4625 

11 

SP8NR 

4619 

12 

SP7CDG 

4617 

13 

SP9DWT 

4592 

14 

SP2JKC 

4587 

15 

SP3FAR 

4582 

16 

SP7VC 

4567 

17 

SP2B 

4551 

18 

SP7ASZ 

4550 

19 

SP7ITB 

4546 

20 

SP6CIK 

4527 

21 

SP6CZ 

4523 

22 

SP8FHM 

4522 

23 

SP6IHE 

4519 

24 

SP3AGE 

4468 

25 

SP2GUC 

4464 

26 

SP1JRF 

4459 

27 

SP8IIS 

4442 

28 

SP1S 

4435 

29 

SP3IBS 

4396 

30 

SP8FNA 

4394 

31 

SP5KP 

4382 

32 

SP6A 

4337 

33 

SP4GFG 

4313 

34 

SP8HXN 

4309 

35 

SP8GSC 

4256 

36 

SQ9HZM 

4244 

37 

SP6AAT 

4223 

38 

SP3MGM 

4220 

39 

SP9W 

4177 

40 

SP2QCR 

4167 

41 

SP5ES 

4157 

42 

SP9CTW 

4117 

43 

SP1GZF 

4089 

43 

SP2IW 

4089 

45 

SP9HTU 

4076 

46 

SP9HZF 

4071 

47 

SQ8J 

4068 

48 

SP6DVP 

4064 

49 

SP5BB 

4035 

50 

SP6EQZ 

4015 

51 

SP7HQ 

3999 

52 

SP9UH 

3938 

53 

SP3CGK 

3896 

54 

SP8UFB 

3880 

55 

SP1DMD 

3795 

56 

SP3VT 

3755 

57 

SP3DIK 

3741 

58 

SP3FYM 

3695 

59 

SP3CDQ 

3689 

60 

SP8NCJ 

3684 

61 

SP2EFU 

3639 

62 

SP1MWK 

3518 

63 

SP5LM 

3435 

64 

SP3FYX 

3420 

65 

SP6BFK 

3398 

66 

SQ9MZ 

3268 

67 

SP7ENU 

3229 

68 

SQ9ACH 

3188 

69 

SP7ICE 

3133 

70 

SP5JXK 

3120 

71 

SQ1EIX 

3113 

72 

SP1AAQ 

3036 

73 

SP2CA 

3030 

74 

SP3JUN 

3021 

75 

SP7DZA 

3002 

76 

SP3FIM 

2965 

77 

SP5IKO 

2914 

78 

SP6FXY 

2811 

79 

SQ5TA 

2670 

80 

SQ9DXN 

2568 

81 

SQ5RK 

2276 

82 

SP9AUV 

2189 

83 

SP5EOT 

2047 

84 

SP9DTE 

1956 

85 

SP2DNT 

1458 

86 

SP3GEM 

940 

Kluby 


1 

SP2PMO 

4398 

2 

SP5PBE 

4381 

3 

SP9PDF 

4246 

4 

SP3PLD 

4118 

5 

SP9PRO 

4053 

6 

SP2PIK 

3181 


3,5 

7 

14 

943 

950 

956 

912 

951 

971 

916 

938 

960 

904 

939 

960 

901 

936 

950 

909 

934 

946 

917 

939 

941 

901 

933 

941 

895 

930 

946 

904 

926 

940 

889 

923 

942 

896 

926 

945 

893 

927 

936 

875 

928 

945 

877 

924 

937 

912 

921 

930 

875 

917 

928 

845 

925 

941 

842 

919 

937 

872 

920 

933 

860 

892 

939 

866 

904 

935 

887 

895 

932 

824 

868 

922 

824 

908 

921 

822 

871 

934 

860 

906 

916 

830 

886 

923 

889 

877 

881 

800 

890 

914 

802 

847 

933 

826 

857 

878 

757 

855 

909 

789 

880 

926 

715 

868 

893 

738 

839 

916 

696 

843 

948 

735 

861 

896 

712 

785 

906 

695 

792 

913 

685 

807 

894 

633 

845 

892 

733 

794 

889 

675 

814 

882 

697 

823 

874 

778 

823 

884 

676 

762 

898 

797 

779 

880 

655 

779 

866 

632 

802 

895 

719 

844 

890 

536 

823 

892 

545 

829 

894 

562 

768 

891 

624 

672 

848 

600 

676 

820 

678 

802 

840 

509 

716 

828 

484 

742 

831 

587 

632 

858 

556 

773 

794 

512 

793 

799 

545 

679 

817 

265 

750 

810 

442 

615 

780 

261 

710 

815 

391 

670 

774 

427 

612 

774 

447 

657 

650 

506 

659 

779 

367 

621 

802 

258 

576 

771 

460 

487 

731 

294 

613 

836 

265 

578 

761 

408 

511 

783 

278 

524 

811 

182 

502 

749 

224 

428 

693 

208 

498 

710 

105 

262 

649 

220 

446 

747 

270 

411 

658 

234 

271 

484 

111 

125 

576 

940 

0 

0 


820 

889 

921 

851 

898 

904 

772 

845 

880 

730 

796 

886 

638 

802 

881 

562 

572 

783 


21 

28 

Data 

952 

944 

03.11 

957 

935 

03.11 

955 

939 

12.10 

952 

937 

12.09 

943 

928 

03.09 

942 

925 

03.11 

941 

916 

12.09 

938 

924 

03.11 

940 

922 

06.07 

937 

918 

12.07 

941 

924 

12.06 

935 

915 

03.11 

932 

904 

06.10 

938 

901 

03.11 

930 

914 

09.08 

923 

881 

06.10 

926 

905 

03.07 

932 

907 

03.10 

933 

915 

06.08 

924 

878 

03.11 

925 

907 

03.10 

915 

902 

12.10 

918 

887 

09.09 

939 

915 

03.09 

919 

916 

03.11 

929 

903 

09.10 

897 

863 

09.10 

915 

881 

12.09 

871 

878 

03.11 

905 

885 

03.11 

915 

885 

12.09 

870 

906 

09.05 

910 

882 

12.07 

889 

825 

12.08 

896 

884 

12.10 

898 

853 

03.10 

900 

836 

03.11 

895 

833 

06.07 

896 

878 

03.04 

901 

866 

09.09 

890 

881 

12.04 

897 

850 

03.10 

864 

809 

12.10 

884 

834 

12.10 

869 

813 

03.10 

850 

736 

09.05 

882 

850 

12.10 

834 

774 

12.10 

889 

846 

12.07 

860 

826 

03.11 

805 

741 

12.10 

873 

814 

12.10 

858 

770 

03.11 

854 

805 

12.09 

826 

825 

12.09 

841 

818 

06.06 

801 

620 

03.11 

815 

827 

09.03 

857 

775 

03.09 

829 

778 

09.08 

818 

698 

12.06 

786 

628 

03.11 

745 

649 

03.11 

830 

765 

12.07 

815 

746 

12.07 

741 

741 

06.09 

751 

643 

06.05 

803 

572 

03.11 

750 

629 

06.05 

671 

505 

03.11 

751 

572 

03.11 

786 

645 

03.06 

706 

646 

09.06 

728 

550 

03.10 

782 

616 

12.04 

681 

582 

06.06 

728 

573 

12.09 

758 

620 

06.10 

720 

605 

03.10 

639 

513 

09.04 

707 

553 

03.05 

545 

231 

09.09 

497 

211 

03.11 

544 

423 

12.08 

398 

248 

12.05 

0 

0 

12.08 


910 

858 

12.10 

870 

858 

09.10 

895 

854 

06.10 

874 

832 

06.10 

890 

842 

06.09 

679 

585 

06.02 
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Dzien Dziecka 

15:00, 01.06 

17:00,01.06 

Mistrzostwa Polski ARKI - Digi 

15:00, 02.06 

17:00, 02.06 

Mistrzostwa Polski ARKI - UKF 

17:00, 02.06 

19:00, 02.06 

Dni Watbrzyskiego Podzamcza 1 tura 

15:00, 04.06 

16:00, 04.06 

Dni Watbrzyskiego Podzamcza II tura 

17:00, 04.06 

18:00, 04.06 

/iFale 

14:00, 04.06 

15:00, 04.06 

/iFale 

14:00, 05.06 

15:00, 05.06 

SPAC 144 MHz 

17:00, 07.06 

21:00, 07.06 

Mistrzostwa Polski ARKI - KF 

15:00, 09.06 

17:00, 09.06 

SPAC 50 MHz 

17:00, 09.06 

21:00, 09.06 

PGA Test 

06:00,11.06 

07:00,11.06 

SPAC 432 MHz 

17:00, 14.06 

21:00,14.06 

Podlaskie zawody krdtkofalowcow 

15:00, 17.06 

17:00,17.06 

Tarnowskie UKF 

18:00,18.06 

20:00,18.06 

IARU 50 MHz 

14:00,18.06 

14:00,19.06 

Tarnowskie KF 

04:00,19.06 

06:00,19.06 

SPAC 1,3 GHz 

17:00, 21.06 

21:00,21.06 

Dni Morza 

04:00, 26.06 

07:00, 26.06 

SPAC 2,3 GHz 

17:00, 28.06 

21:00, 28.06 

Lipiec 



III Proby Subregionalne 

14:00, 02.07 

14:00, 03.07 

Krajowe Zawody na Kluczach Sztorcowych 

18:00, 03.07 

20:00, 03.07 

SPAC 144 MHz 

17:00, 05.07 

21:00, 05.07 

Mistrzostwa Polski ARKI - Digi 

15:00, 07.07 

17:00, 07.07 

Mistrzostwa Polski ARKI - UKF 

17:00, 07.07 

19:00, 07.07 

Siodemka na Siodemce 

19:00, 07, 07 

21:00, 07.07 

IARU HF Championship 

12:00, 09.07 

12:00,10.07 

SPAC 432 MHz 

17:00, 12.07 

21:00,12.07 

Mistrzostwa Polski ARKI - KF 

15:00, 14.07 

17:00,14.07 

SPAC 50 MHz 

17:00, 14.07 

21:00,14.07 

Grunwald HF 

16:00, 15.07 

18:00,15.07 

PGA Test HF 

06:00,16.07 

07:00,16.07 

II Proby MGM 

14:00, 16.07 

14:00,17.07 

YAGA 

17:00, 17.07 

18:00,17.07 

SPAC 1,3 GHz 

17:00, 19.07 

21:00, 19.07 

SPAC 2,3 GHz 

17:00, 26.07 

21:00, 26.07 

Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 2011 
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IARU Region 1 Fieldday, CW 

15:00, 04.06 

14:59, 05.06 

SEANET Contest 

12:00, 04.06 

12:00, 05.06 

Portugal Day Contest 

00:00,11.06 

24:00, 11.06 

GACW WWSA CW DX Contest 

15:00,11.06 

15:00,12.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16:00,11.06 

16:00,12.06 

All Asian DX Contest, CW 

00:00,18.06 

24:00,19.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12:00, 25.06 

12:00, 26.06 

Ukrainian DX Digi Contest 

12:00, 25.06 

12:00, 26.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14:00, 25.06 

14:00, 26.06 

Lipiec 



RAC Canada Day Contest 

00:00, 01.07 

23:59,01.07 

DL-DX-RTTY Contest 

11:00, 02.07 

10:59, 03.07 

DARC 1 0 m Digital Contest 

11:00, 03.07 

17:00, 03.07 

IARU HF World Championship 

12:00, 09.07 

12:00, 10.07 

DMC RTTY Contest 

12:00, 16.07 

12:00,17.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

18:00,16.07 

21:00,17.07 

RSGB IOTA Contest 

12:00, 30.07 

12:00,31.07 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


ARISS (Amatuer Radio on The International Space Station). 


Polskie projekty ARISS 


Projekt ARISS ma na celu popula- 
ryzowanie techniki i nauki wsrod 
mlodego pokolenia. Jest tez dosko- 
nalym pomyslem na przyci^gni^cie 
mlodziezy do krotkofalarstwa. 
ARISS to mi^dzynarodowa orga- 
nizacja zrzeszajqca krotkofalow- 
cow wolontariuszy, wspolpracujqca 
z agencjami kosmicznymi i orga- 
nizacjami krotkofalarskimi. Jej ce- 
lem jest popularyzacja astronautyki 
wsrod mlodziezy szkolnej i akade- 
mickiej. Realizacji programu patro- 
nujq m.in. amerykanska agencja 
kosmiczna NASA, Mi^dzynarodowa 
Unia Radioamatorska oraz krajowe 
agencje kosmiczne Francji, Japonii, 
Kanady i Rosji. 

W kr^gach krotkofalarskich zwrot 
ISS oznacza Iqcznosc edukacyjnq 
Ziemia - Miedzynarodowa Sta- 
cja Kosmiczna - Ziemia w pasmie 
radioamatorskim. Ze wzgl^du na 
poruszanie si^ stacji kosmicznej 
z pr^dkosciq okolo 28 tys km/h na 
wysokosci okolo 350 km nad Zie- 
miq, Iqcznosc taka trwa moze trwac 
maksymalnie do 8 minut. Jednak 
najwazniejsze w tej Iqcznosci jest to, 
ze krotkofalowcy organizujq takq 
Iqcznosc dla mlodego pokolenia. 
W Iqcznosci tej uczestniczq ucznio- 
wie lub studenci, ktorzy zadajq 
astronaucie na stacji kosmicznej py- 
tania i natychmiast slyszq odpowie- 
dzi pochodzqce od czlowieka z ISS. 
Eqcznosc ISS zawsze odbywa si^ 
w pasmach radioamatorskich przez 
krotkofalowcow, ale moze bye zre- 
alizowana na dwa sposoby: tele- 
most lub Iqcznosc bezposredniq. 
W pierwszym przypadku Iqcznosc 
Ziemia - ISS - Ziemia zestawia krot- 
kofalowiec wolontariusz z ramienia 
organizaeji ARISS i to z jego staejq 
naziemnq Iqczy si^ instytueja wnios- 
kujqca o kontakt ISS. W drugim 



Dzieci ze szkoty podstawowej z Ptocka zadajq 
pytania amerykariskiej kosmonautce 


przypadku wnioskodawey pomaga- 
jq lokalni krotkofalowcy. 

Projekt ARISS, oprocz popularyzacji 
techniki i nauki wsrod mlodego 
pokolenia, pokazuje mlodym lu- 
dziom istot^ znajomosci j^zykow 
obcych. Ma tez rozbudzic fantazj^ 
dzieci i wskazac im drog^ do zosta- 
nia astronaut^. Jednoczesnie cale 
to przedsi^wzi^cia ma zblizyc mlo- 
dziez i dzieci do krotkofalarstwa. 
Udowadnia tez, ze sluzba radio- 
amatorska to hobby i dzialalnosc 
niekomercyjna i spoleczna, w ktorej 
drzemie wielki potenejal komuni- 
kacyjny. 

Historia takich Iqcznosci eduka- 
cyjnych dzieci i mlodziezy si^ga 
czasow istnienia stacji kosmicznej 
MIR. ISS istnieje od przeszlo 10 lat 
i w tym czasie w Europie wykona- 
no ponad 160 Iqcznosci ISS, z tego 
5 z Polski. Pierwsze dwustronne 
Iqcznosci edukacyjne ISS w Polsce 
przeprowadzili: 2004 r. - Akademia 
Morska w Gdyni (dzi^ki SP2ZIE), 
2010 r. - Zespol Szkol Technicznych 
i Ogolnoksztalcqcych Nr 3 w Kato- 
wicach. W 2009 r. Centrum Nauki 
„Kopernik" w Warszawie wyko- 
nalo telemost z krotkofalowcem 
w Australii (VK4KHZ), ktory za- 
pewnil radiowq Iqcznosc ze staejq 
kosmieznq. 

W biezqcym roku miejsce mialy 
trzy kontakty edukacyjne dla dzieci 
i mlodziezy z Polski: 26 styeznia - Li- 
ceum Ogolnoksztalcqce w Ostrowcu 
Swi^tokrzyskim (dzi^ki SP7POS), 17 
marca - Szkola Wyzsza im. Pawla 
Wlodkowica w Plocku, II Prywat- 
na Szkola Podstawowa „Profesor", 
Zespol Szkol Zawodowych Nr 2, 
Szkola Podstawowa w Liszynie, To- 
warzystwo Naukowe Plockie oraz 
Harcerski Klub Lqcznosci SP5ZBA 
w Plocku (przysluchiwala si^ tez 
i obserwowala lekcj^ o astronautyce 
czterdziestoosobowa grupa uezniow 
z Zuromina, z ktorq przyjechal Wie- 
slaw SQ5ABG oraz wielu warszaw- 
skich i plockich krotkofalowcow). 
Pomyslodawcq i iniejatorem w Har- 
cerskim Klubie Lqcznosci SP5ZBA 
nawiqzania Iqcznosci ze staejq ISS 
byl dr Daniel Korzan SQ5AXS, pra- 
cownik naukowy Wydzialu Pedago- 
gieznego Szkoly Wyzszej im. Pawla 
Wlodkowica w Plocku. Jest to cz^sc 
badawezyeh planow w Katedrze 
Technologii Ksztalcenia i Kompu- 
teryejaeji. W pracy naukowej dr 
Daniel Korzan zajmuje si^ m.in. 


edukaejq na odleglosc. 

Eqcznosc t^ traktuje takze wlasnie 
jako jej niecodziennq i nietypowq - 
kosmieznq form^. Oto relacja Bene- 
dykta SQ5AZB na temat tej Iqczno- 
sci. ,,17.03.2011 r. godz. 09:21 (UTC) 
Daniel SQ5AXS zaezyna wolac 
Mi^dzynarodowq Stacji Kosmicznq 
(International Space Station - ISS). 
Sluchamy na cz^stotliwosci 145,800 
MHz: OR4ISS this is SP5ZBA. Do 
you copy? Over! Policzylem liczb^ 
wywolan. Bylo ich 28. Przez siedem 
minut nikt nie odpowiadal. Na sali 
szmer zwqtpienia wsrod obserwa- 
torow (okolo 120 osob). Nerwy - or- 
ganizatorow - Daniel: (...) Chyba 
nas nie slyszq? Juz chcial przeprosic 
wszystkich za nieudanq Iqcznosc 
i wylqczyc transceiver. 

Sytuacj^ uratowal pomagajqcy mu 
Maciek SP5XML. - wolaj jeszcze! 
I wreszeie uslyszelismy kobiecy 
(bardzo wyrazny) glos. 

Byla to amerykanska kosmonautka 
Catherine Grace Coleman. Nerwy 
puscily. „powietrze zeszlo". Kilka- 
nascioro dzieci ze szkoly podstawo- 
wej z Plocka zadalo jej pytania. Oto 
niektore z nich: Jakub: what do you 
eat? Mikolaj: how many people are 
there with you? Rafal: did you see 
an UFO? Roza: how do you sleep? 
Eqcznie z dlugim wywolaniem Iqcz- 
nosc trwala okolo 14 min. Glos po- 
malu przycichal. W ostatniej chwili 
Daniel SQ5AXS pozegnal juz ledwo 
slyszalnq stacji ISS". 

Warto dodac, ze aktualnie z Pol- 
ski wnioski zlozyli i oczekujq na 
Iqcznosc: Zespol Szkol nr 8 w Wal- 
brzyehu (SP6PBA) z ewentualnq 
opejq telemostu, Zespol Szkol nr 2 
w Zurominie (SP5PMD), Muzeum 
Historyczne w Gdansku (SP2ZIE) 
z okazji 400-lecia Heveliusa oraz 
Zespol Szkol Technicznych w Kole 
(SP3PGZ) na poczqtku 2012 roku 
(bye moze 21 maja w Mi^dzynaro- 
dowy Dzien Kosmosu). 

Ponadto do Iqcznosci ARISS przy- 
gotowujq si^ szkoly z Sr emu oraz 
z Eodzi. 

Rol^ koordynatora ARISS-Polska pel- 
ni dr Ar mand Budziano wski SP3QFE 
i wszelkq korespondencj^ w tej 
sprawie nalezy kierowac na adres 
e-mail: koordynator.ariss@gmail. 
com 

http://www.sp3qfe.net 

http://www.armand.budzianow- 

ski.info 



Na poktadzie ISS 
znajdujq si§ teraz 
Rosjanin Dmitrij Kon- 
dratjew, Wloch Paoli 
Nespoli i Amerykanka 
Catherine Coleman, 
ktorzy majq wrocic na 
Ziemiq mniej wiqcej 
za dwa miesiqce. 

W chwili oddawania 
tego numeru SR na 
potwierdzenie terminu 
Iqcznosci z ISS czeka 
Szkola Podstawowa 
i Gimnazjum Zespolu 
Szkol w Podgrodziu 
(dzi^ki SP8YAY). 
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Wydarzenia 


XVII Mi^dzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarow - Automaticon 2011 

Nowosci Automaticonu 201 1 



W dniach 5-8 kwietnia br. odbyly si$ w Warszawie XVII Mi$dzynarodowe 
Targi Automatyki i Pomiarow - Automaticon 2011. Byto to najwi$ksze 
i najbardziej prestizowe spotkanie producentow i odbiorcow automatyki 
przemystowej w Polsce. Targi daty mozliwosc zaprezentowania oferty, 
osiqgni$c i nowosci w dziedzinach automatyki, pomiarow przemysto- 
wych i robotyki. 



■ B&R Automatyka Przemyslowa 
(Poznan) za cyfrowy nap^d do 
silnikow serwo i silnikow kroko- 
wych 

■ Endress + Hauser Polska (Wro- 
claw) za masowy przeplywo- 
mierz Coriolisa Promass E200 

■ Kuka Roboter GmbH (Katowi- 
ce) za robot Kuka serii Quantec 
KR210R2700 extra wraz z kon- 
trolerem KRC4 

■ Phoenix Contact (Mirkow) za FL 
WLAN EPA 

■ Poltraf (Gdansk) za rejestrator 
danych DL.WMS/GPRS/R 

Ze wzgl^du na charakter pisma 
prezentujemy fir my oraz nowosci 
zwiqzane z systemami Iqcznosci 
i pomiarami w.cz., ktore mogq za- 
interesowac Czytelnikow SR . 

Jak widac w wykazie, dwie spo- 
srod nagrodzonych firm zdobyly 
medale za systemy bezprzewodo- 
we (radiowe). 

FL WLAN EPA 

Kompaktowe urzqdzenie FL 
WLAN EPA umozliwia pewne, 
latwe i bezpieczne zintegrowa- 
nie urzqdzen automatyki z sieciq 
bezprzewodowq WLAN 802.11b/ 
g. Przemyslowy adapter portu 
ethernetowego jest klientem sie- 
ci WLAN. Urzqdzenia automaty- 
ki majqce zlqcze Ethernet mogq 


W przeciwienstwie do ostat- 
nich lodzkich targow Interte- 
lecom warszawskie hale targo- 
we na Automaticonie byly peine 
po brzegi, zapelnione zarowno 
przez firmy prezentujqce swoje 
produkty, jak i licznie odwie- 
dzajqcych (darmowe wejscie). 

Jedynym mankamentem byl brak 
dostatecznej liczby miejsc par- 
kingowych na ulicach wokol hali 
targowej EXPO XXI. 

Formula targow poszerza si^ z ro- 
ku na rok i coraz smielej wkracza 
w obszar techniki bezprzewodowej. 

Tradycyjnie juz zostal roz- 
strzygni^ty konkurs o Zloty Me- 
dal Targow Automaticon. W tym 
roku komisja konkursowa przy- 
znala zlote medale szesciu fir- 
mom za nast^pujqce produkty: 

- Alter (Tarnowo Podgorne) za 
system do monitorowania gazow 
MSMR-16 z glowicami MGX-70, Ztoty medal na targach Automaticon 2011 dla przemystowego adaptera bezprzewodowej 
GDX-70 sieci WLAN z Phoenix Contact 
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dzi^ki FL WLAN EPA korzystac 
w pelni ze wszystkich mozliwo- 
sci bezprzewodowej sieci WLAN. 
Modul ma ochronc IP65 ijest wy- 
posazony w specjalnq zintegro- 
wanq anten^. Zapewnia to pewnq 
i stabiln^ transmisjc nawet w trud- 
nych warunkach przemyslowych. 
Dzi^ki integracji funkcji klienta 
sieci WLAN i anteny w jednym, 
adapter moze bye szybko i latwo 
zamontowany jako urzqdzenie 
peryferyjne. Modul zapewnia 
klasycznq komunikaeje Ethernet. 
Dodatkowo umozliwia transmi- 
sjc innych protokolow opartych 

0 przemyslowy Ethernet, takich 
jak Profinet, Modbus/TCP oraz 
Ethernet/IP. Konfiguracja urzq- 
dzenia moze odbywac sic na kil- 
ka latwych sposobow. Wczesniej 
przy goto wane skrypty pozwalajq 
na szybkie wczytanie konfiguraeji 
do urzqdzenia nawet przez osoby 
niewykwalifikowane. Adapter FL 
WLAN EPA zapewnia obnizenie 
kosztow instalacji, prostotc mon- 
tazu i maksymalne wykorzystanie 
mozliwosci transmisji bezprzewo- 
dowej w obszarze przemyslowym. 

Urzqdzenie ma wbudowanq 
specjalnq anteny zapewniajqcq 
niezawodne polqczenia w trud- 
nych srodowiskach przemyslo- 
wych z duzq ilosciq konstrukcji 
metalowych. 

[www.phoenixcontact.pl] 

Rejestrator danych 
DL.WMS/GPRS/R 

Rejestrator danych DL.WMS/ 
GPRS/R firmy STS AG zostal opra- 
cowany do pomiaru poziomu 

1 temperatury wod powierzchnio- 
wych oraz gruntowych. Jego ele- 
menty skladowe zostaly starannie 
dobrane pod wzgl^dem wysokiej 
jakosci. Rejestrator wraz z modu- 
lem GPRS s^ wodoodporne (IP68 
dla 1 m/24 h) i zasilane przez ba- 
terie. 

System pomiarowy sklada sic 
z trzech elementow: 

■ precyzyjnego czujnika tempera- 
tury i cisnienia (z dokladnosciq 
<0,1% FS) w obudowie ze stali 
nierdzewnej lub tytanowej 

■ rejestratora, ktory moze prze- 
chowywac do 250 tys. wynikow 
pomiarow oraz monitorowania 
wlasnego „stanu zdrowia" (tem- 
pera tury/wilgotnosci w rejestra- 
torze i stanu baterii); parametry 
mogq bye konfigurowane przez 
uzytkownika 

■ modemu GSM/GPRS i radia (433 
MHz), za pomocq ktorych od- 
czytujemy dane i konfigurujemy 



Dyplom 


ZLOTY MEDAL 
A VTQMA TICQN* 2011 


Zloty medal na targach Automaticon 2011 dla rejestratora danych DL.WMS/GPRS/R. GPRS jest skuteeznym 
sposobem przekazywania danych o poziomie wod 


system 

Rejestrator danych komunikuje 
sic lokalnie przy uzyciu bezprze- 
wodowego interfejsu radiowe- 
go 433 MHz. Odbieranie danych 
i ustawianie zmian parametrow 
jest mozliwe bez fizyeznego pod- 
l^czenia do urzqdzenia. Zdalna 
transmisja danych odbywa sic za 
pomocq GPRS. W tym przypadku 
WMS wykorzystuje technologic 
telefonow komorkowych wysyla- 
jqc dane bezposrednio do Interne- 
tu na aktywny serwer. GPRS jest 
najbardziej skuteeznym sposobem 
przekazywania danych do staeji 
roboczej. System jest w stanie usta- 
wic alarm w formie SMS i zmienic 
czcstotliwosc pomiaru automa- 
tyeznie po wystqpieniu alarmu. 

Latwa w uzyciu aplikaeja inter- 
netowa (Internet WEB Waterma- 
nager 1.0), poprzez ktorq mozna 
zarzqdzac systemem i rejestratora- 
mi, pozwala: 

■ podgl^dac wszystkie rejestra- 
tory, w tym informaeje o stanie 
urzqdzenia (zobaezy mierzone 
wartosci w liczbach i na wykre- 
sach) 

■ skonfigurowacrejestratory przez 
Internet (np. olcresy pomiarowe 
lub replikaeje danych) 

■ pobierac zmierzone dane do ar- 
kuszy kalkulacyjnych Excel 

■ ustawic parametry alarmu, ktore 
spowoduj^ wysylanie wiadomo- 
sci tekstowych (SMS) lub e-mail. 


Inventia 

Inventia jest swiatowym do- 
stawcq systemow opartych na 
technologiach GSM/GPRS i GPS, 
urz^dzen telemetrycznych (RTU, 
PLC, bramy komunikacyjne, re- 
jestratory, rozwiqzania bateryjne) 
i lokalizacyjnych. Ponad 30 000 
modulow Inventii pracuje w 27 
krajach swiata. 

Na rynku polskim zostala 
stworzona kompleksowa oferta 
„telemetria.pr obejmujqca sprz^t 
telemetryczny, oprogramowanie 
narz^dziowe, telemetryczne karty 
SIM ze statyeznq adresaejq IR APN 
telemetria.pl, internetowy portal 
telemetria.pl, uslugi konsultacyjne 
i szkoleniowe oraz uslugi wdroze- 
niowe realizowane przez ponad 20 
autoryzowanych partnerow. 

Glowne obszary zastosowan 
tych bezprzewodowych systemow 
to gospodarka wodno-sciekowa, 
ochrona srodowiska, energetyka 
cieplna, transport, ochrona obiek- 
tow. Przykladowe zastosowania: 
monitorowanie i sterowanie prze- 
pompowni, monitorowanie staeji 
redukcyjnych gazu, zdalny odezyt 
zuzyeia mediow (wody, ciepla, 
gazu, energii elektryeznej), bez- 
kontaktowa kontrola temperatury 
elementow w rozdzielniach elek- 
trycznych, lokalizaeja pojazdow 
i kontenerow, pomiar poziomu 
wod (studnie, ujecia wody, rze- 
ki), pomiar poziomu napelnienia 
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zbiornikow, monitorowanie na- 
powietrznych linii przesylowych, 
monitorowanie pracy wind, mo- 
nitorowanie temperatury i wilgot- 
nosci w silosach, przekazywanie 
danych ze stacji meteo, pomiary 
zanieczyszczenia powietrza. 

Telemetria GPRS 

Technologia GSM/GPRS szybko 
zdobywa rynek profesjonalnych 
zastosowan telemetrycznych, wy- 
pieraj^c dotychczasowe rozwiqza- 
nia radiomodemowe. Olbrzymie 
obszary zastosowan to m.in. ochro- 
na srodowiska, gospodarka wod- 
no-sciekowa, gospodarka rolna 
i lesna, energetyka, gazownictwo, 
zdalne rozliczanie zuzycia mediow 
oraz ochrona obiektow. Podsta- 
wowe zalety bezprzewodowych 
systemow GSM/GPRS dla potrzeb 
zdalnego monitorowania i stero- 
wania to niskie koszty i krotki czas 
wdrozenia, dowolna odleglosc po- 
mi^dzy obiektami, niewrazliwosc 
na uksztaltowanie terenu i prze- 
szkody terenowe (lasy, wysokie 
budynki), brak rozbudowanych 
systemow antenowych i mozli- 
wosc natychmiastowego powia- 
damiania o sytuacjach awaryjnych 
bezposrednio na telefony komor- 
kowe wlasciwych osob. Technolo- 
gia GPRS umozliwia bezposredni 
ibezpieczny dostcp do informacji 
za pomocq urz^dzen mobilnych 
(telefony komorkowe, urzqdzenia 
PDA, komputery przenosne). Nie 
wystcpuje takze problem „wqskie- 
go gar dla" stacji centralnej w przy- 


padku rozbudowanych systemow 
telemetrycznych. Wykorzystanie 
w stacji centralnej routera z tech- 
nologic HSDPA zapewnia przepu- 
stowosc 7,2 Mb/s, a w przypadku 
stalego Iqcza do operatora sieci na- 
wet 10 Mb/s. Zastosowanie trybu 
transmisji zdarzeniowej, w ktorym 
oddalony obiekt sam wysyla dane 
w okreslonych sytuacjach, umozli- 
wia szybkie ijednoczesne przeka- 
zywanie do centralnego systemu 
informacji o zmianach stanu do- 
wolnie odleglych obiektow, nawet 
w przypadku bardzo rozbudowa- 
nych instalacji obejmujccych setki 
monitorowanych punktow. 

Inzynierowie z firm AB-Micro 
i Inventia opracowali rodzinc mo- 
dulow telemetrycznych MT swo- 


bodnie konfigurowanych przez 
uzytkownika i wykorzystujecych 
technologic GPRS do bezprzewo- 
dowej transmisji danych. Najbar- 
dziej uniwersalnc konstrukcjc jest 
modul MT-101, Iqczqcy w sobie 
funkcje modemu GSM/GPRS, 
sterownika PLC, rejestratora sy- 
gnalow i konwertera protokolow 
transmisji. Moduly telemetryczne 
MT po wlqczeniu zasilania au- 
tomatycznie logujc sic do sieci 
GPRS i bez zewnctrznej inicjacji 
komendami steruj^cymi AT reali- 
zujq funkcje samodzielnie okreslo- 
ne przez uzytkownika za pomocq 
intuicyjnego oprogramowania na- 
rzcdziowego. 

Dzicki modulom telemetrycz- 
nym MT mozliwe stalo sic efek- 
tywne wykorzystanie technologii 
GPRS w nowoczesnych systemach 
telemetrii i telematyki, bcd^cych 
atrakcyjnq alternatywc dla star- 
szych rozwiczan opartych na ra- 
diomodemach bez specjalnych 
zezwolen, rozbudowanych syste- 
mow antenowych, ograniczen od- 
leglosci, ograniczen topologii sieci, 
duzych nakladow inwestycyjnych 
oraz bez dlugiego oczekiwania na 
wdrozenie. 

Na targach byly eksponowa- 
ne micdzy innymi nowe moduly 
MT-021 i MT-723 oraz najnow- 
sze opracowania: MT-100, MT- 
-10136Gb i MT-723PT. 

Modul Telemetryczny MT-021 

Modul jest przeznaczony do 
zastosowan opartych na krotkich 
wiadomosciach tekstowych (SMS) 
i zapewnia dwustronnc komunika- 
cjc z uzytkownikami poprzez ich 
telefony komorkowe. Moze tak- 
ze realizowac proste funkcje (np. 
otwarcie bramy garazu) inicjowane 
wydzwanianiem z uprawnionego 
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numeru telefonu. Ma wbudowany 
modem GSM, 4 wejscia dwustano- 
we (z funkcjq zliczania impulsow), 
4 wyjscia przekaznikowe, 2 inter- 
fejsy komunikacyjne oraz 2 wejscia 
analogowe z mozliwosciq wyboru 
sygnalu prqdowego 4-20 mA, na- 
pi^ciowego 0-5 V/0-10 V lub bez- 
posredniego pomiaru temperatury 
z czujnika PT100 lub NTC. Mozli- 
wosc bezposredniego podlqczenia 
czujnikow temperatury znaczqco 
obniza koszty systemow pomiaro- 
wych, diagnostycznych i alarmo- 
wych. Interfejsy 1-WIRE umozli- 
wiajq podlqczanie zewn^trznych 
przetwornikow pomiarowych (np. 
temperatury, wilgotnosci), elek- 
tronicznych identyfikatorow (np. 
pastylki iButton), zamkow elektro- 
nicznych, sterownikow ladowania 
akumulatorow itp. Modul moze 
takze wspolpracowac ze standar- 
dowymi czujnikami wilgotnosci, 
poziomu, cisnienia, przeplywu, 
dymu, gazu, wody, ruchu, wstrz^- 
sow, halasu, otwarcia drzwi itp. 

Komunikaty alarmowe mogq 
bye generowane w wyniku zmia- 
ny stanu na wejsciach, po prze- 
kroczeniu progow alarmowych, 
w wyniku zmiany wartosci we- 
wn^trznych flag, lieznikow oraz 
zegarow, umozliwiajqc rowniez 
generowanie przez MT-021 cy- 
klicznych raportow z obiektow. 
Definiowane przez uzytkownika 
komunikaty o stalej lub zmiennej 
tresci sq idealnym sposobem prze- 
kazania informaeji do centrum 
monitoringu SMS lub bezposred- 
nio na zdefiniowane numery tele- 
fonow administratorow obiektow. 
Wbudowany rejestrator o pojem- 
nosci 48 tys. wpisow umozliwia 
odtworzenie szczegolowej historii 
pracy urzqdzenia. Zwarta kon- 
strukeja, bogata diagnostyka, me- 
chanizmy ochrony dost^pu oraz 
latwe w uzyciu oprogramowanie 
narz^dziowe wraz z mozliwosciq 
konfiguraeji modulu z poziomu 


komend SMS sprawiajq, ze MT-021 
jest niezwykle atrakcyjnym roz- 
wiqzaniem dla zdalnego monito- 
rowania, diagnostyki i sterowania 
oddalonych obiektow. 

Modul znajduje zastosowanie 
w aplikacjach takich jak: monitoro- 
wanie obiektow, systemy alarmo- 
we, kontrola dost^pu, diagnosty- 
ka zapobiegawcza, zdalny odezyt 
lieznikow, sterowanie przez wy- 
dzwonienie lub SMS (bramy, pom- 
py, ogrzewanie, oswietlenie...). 

MT-723 

MT-723 to bateryjny rejestra- 
tor IP-68 z transmisjq SMS/GPRS 
(kolejna wodoszczelna wersja ba- 
teryjnego modulu telemetrycz- 
nego MT-703 oraz jego nast^pey 
- modelu MT-713 o rozszerzonych 
zasobach i funkcjach). 

Modul MT-723 moze bye insta- 
lowany w bardzo trudnych wa- 
runkach srodowiskowych, w miej- 
scach wilgotnych, narazonych 
na kondensacj^ pary wodnej lub 
nawet zalanie wodq do gl^boko- 
sci 10 m. Odpornosc na warunki 
srodowiskowe zapewnia nie tylko 
szczelna obudowa, ale takze zel 
ochronny, w ktorym zatopiona 
jest cala elektronika. Dzi^ki zasto- 
sowanym rozwiqzaniom zadne 
czynnosci instalacyjne i serwisowe 
nie wymagajq otwierania uszczel- 
nionej fabryeznie obudowy. Mo- 
dul jest wyposazony w herme- 
tyczne zlqcza dla sygnalow wej- 
sciowych, zewn^trznego zasilania 
bateryjnego, anteny GSM, anteny 
GPS i portu USB. Rowniez kar- 
ta SIM dost^pna jest z zewnqtrz 
po odkr^ceniu hermetyeznej za- 
slepki. Wewn^trzna bateria litowa 
zapewnia podtrzymanie zegara 
RTC i mozliwosc wyslania alar mu 
w przypadku odlqczenia zasilania 
modulu. 

Dodatkowy element diagno- 
styczno-alarmowy stanowi wbu- 
dowany czujnik wstrzqsowy. 



Umieszczone wewnqtrz kontak- 
trony umozliwiajq lokalne prze- 
Iqczanie modulu w rozne tryby 
pracy, a takze sprz^zenie z de- 
tektorem zalania wodq. Szeroki 
zakres napi^c zasilania pozwala 
wykorzystywac zestawy bateryjne 
alkaliczne lub litowe, akumulatory, 
ogniwa sloneczne i stale zasilanie 
obiektu (zasilanie zewn^trzne 7-30 
V). 

Modul jest wyposazony 
w komplet zlqczy IP-68 (sygnalo- 
we, antenowe, USB, zasilania ze- 
wn^trznego), zewn^trzny dostejp 
do karty SIM, 5 wejsc binarnych/ 
licznikowych z wlasnym zasila- 
niem obwodu (dla stykow bezna- 
pi^ciowych), 3 wejscia analogowe 
0-5 V z kluezowanym zasilaniem 
dla przetwornika pomiarowego, 2 
wyjscia sterujqce. 

Jest wyposazony w rejestrator 
o duzej pojemnosci (4 MB - 10 000 
rekordow), opcjonalny odbiornik 
GPS precyzyjnie okreslajqcy po- 
zycj^ urzqdzenia oraz opcjonalny 
przetwornik cisnienia. 

[www.inventia.pl] 

Turck 

Turck oferowal przesyl sygna- 
low z czujnikow i urzqdzen drogq 
radiowq. 

Znajdujqcy si^ w ofercie firmy 
programowalny system komuni- 
kaeji bezprzewodowej DX80 jest 
wyposazony w interfejs szerego- 
wy, za posrednictwem ktorego 
mozna monitorowac i kontrolo- 
wac stany I/O zdalnych modulow 
rozmieszczonych nawet w 48 lo- 
kalizacjach. 

Zdalne w^zly sieci (nody) zbie- 
rajq dane i/lub przesylajq polecenia 
kontroli mi^dzy czujnikami lub in- 



Przemystowy system komunikaeji bezprzewodowej DX80 sktada 
siQ z bramy komunikacyjnej (po lewej) oraz zdalnych wqztow 
sieciowych (od 1 do 56 sztuk w jednej sieci; po prawej) 
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System komunikacji bezprzewodowej DX80 pracujqcy w wodoci^gach miejskich podaje odczyty czujnika poziomu 
zbiornika i kontroluje pracg pomp 


nymi urzqdzeniami a bramkq ko- 
munikacyjnq (gateway). W bramce 
istnieje mozliwosc przeslania wy- 
branych sygnalow na dost^pne 
lokalnie I/O, natomiast wszystkie 
stany mozna monitorowac i kon- 
trolowac za pomocq interfejsow 
Modbus RS-485 lub Ethernet/IP 
przeznaczonych do komunikacji 
z PLC lub HMI. 

System DX80 zostal zaprojekto- 
wany z mysl^ o aplikacjach, gdzie 
stosowanie okablowania jest nie- 
praktyczne lub wrejcz niemozliwe, 
dlatego - oprocz standardowego 
napi^cia zasilania 10-30 V DC - 
jest mozliwe wykorzystanie baterii 
lub panelu slonecznego. Dzi^ki 
temu eliminuje si^ rowniez ko- 
niecznosc stosowania przewodow 



Dane z czujnika poziomu napetnienia w sposob ci^gty se przekazy- 
wane za pomocq systemu komunikacji bezprzewodowej DX80 do 
systemu sterowania 



Sonda wilgotnosci gleby i zasilany bateriq 
bezprzewodowy wgzet sieciowy DX80 mo- 
nitorujq temperature i wilgotnosc w celu 
kontroli nawadniania 

zasilajqcych, co wydatnie wplywa 
na zmniejszenie kosztow instala- 
cji oraz ulatwia proces montazu, 
szczegolnie w przypadku aplikacji 
na duzym obszarze. 

Wbudowany unikalny algo- 
rytm zarzqdzania mocq, ktory mi- 
nimalizuje zuzycie energii, umoz- 
liwia nawet wieloletnie dzialanie 
w^zla sieciowego oraz czujnika 
zasilanych z jednej baterii. 

Wszystkie urzqdzenia majq 
wzmocnionq, spelniajqcq normy 
przemyslowe obudow^ wykonanq 
w stopniu ochrony IP67. Do pracy 
w strefach zagrozenia wybuchem 
przeznaczone s^ specjalne moduly 
w wykonaniu iskrobezpiecznym. 
Maksymalny zasi^g transmisji w li- 
nii widzenia mi^dzy w^zlem sieci 
a bramkq komunikacyjnq wynosi 
3 km (bezplatna czejstotliwosc 2,4 
GHz) lub 10 km (cz^stotliwosc 900 
MHz). Dzi^ki specjalnym modu- 
lom Data Radio mozna zwi^kszac 
zasi^g lub przesylac sygnaly wokol 
naturalnych przeszkod. 

System komunikacji bezprze- 
wodowej DX80 SureCross jest od- 
powiedni dla szerokiej gamy za- 
stosowan, w tym: 
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■ monitor owania poziomu 
w zbiornikach oraz pozycji za- 
woru w zakladach utylizacji 
wody i przemyslu chemicznego 
w celu utrzymywania pozqda- 
nej ilosci medium 

■ utrzymywania odpowiedniej 
wilgotnosci gleby oraz tempe- 
ratury i wilgotnosci powietrza 
niezb^dnych do uprawy roslin 

■ osiqgni^cia plynnej pracy w fa- 
brykach wykorzystujqcych po- 
jazdy sterowane automatycznie 

■ monitorowania temperatur za- 
worow w elektrowniach w celu 
identyfikacji strat energii i pla- 
nowania napraw 

Nowy SureCross DX80 za- 
st^puje kosztowne okablowanie 
w szerokim zakresie zastosowan 
przemyslowych, rolniczych, elek- 
trycznych, wodociqgowych oraz 
utylizacji odpadow. System sklada 
si^ z samodzielnych modulow ob- 
slugujqcych sygnaly dwustanowe, 
analogowe oraz szeregowe, dzi^ki 
czemu istnieje mozliwosc kontro- 
li m.in. czujnikow ultradzwi^ko- 
wych i fotoelektrycznych, pomp, 
licznikow, termoogniw czy PT100. 

[www.turck.com] 

[www.icmGlobalNews.com] 

Elhurt 

Gdanski Elhurt jako dystrybu- 
tor IQRF reklamowal inteligentne 
sieci radio we. 

IQRF to kompletna platfor- 
ma, na ktorq skladajq si^ moduly 
tranceiverow TR-52B oraz system 
operacyjny zarzqdzajqcy calq roz- 
proszonq sieciq MESH (podobnie 
jak ZigBee). Kazdy modul moze 
komunikowac si^ z innym, nawet 
pomimo braku polqczenia bezpo- 
sredniego. Algorytm automatycz- 
nego routingu zaszyty w systemie 
IQRF sam decyduje, jakq drog^ 
wybrac dla pakietu, zeby dotarl 
najkrotszq i najbardziej pewnq 
drogq. 



Transceiver TR-52B 









Programowanie modulow TR- 
-52B jest bardzo latwe i przyja- 
zne. Jest to popularny j^zyk C + +, 
a duza liczba dost^pnych przy- 
kladow sprawia, ze nawet poczqt- 
kujqcy programista bez problemu 
poradzi sobie z napisaniem odpo- 
wiedniego kodu. 

System ten jest zaprojektowany 
glownie do urz^dzen zasilanych 
bateryjnie, gdzie bardzo wazny 
jest niski pobor prqdu (2 uA w try- 
bie uspienia). Glownymi obsza- 
rami zastosowan sieci IQRF jest 
telemetria, automatyka budynko- 
wa i domowa, oswietlenie uliczne 
oraz zdalny monitoring urzqdzen 
przemyslowych. 

Producent zapewnia szeroki 
wybor narz^dzi ewaluacyjnych, 
ktore pozwalaj^ na zbudowanie 
wlasnej sieci w ciqgu zaledwie kil- 
ku godzin. 

[www.iqrf.com] 

[www.elhurt.com.pl] 

Gamma 

Gamma, jako czolowy importer 
i dystrybutor podzespolow elek- 
tronicznych na polskim rynku, 
przedstawil szerokq ofert^ naj- 
wyzszej klasy nowoczesnych pro- 
duktow renomowanych liderow 
swiatowych, takich jak: Microchip, 
Rohm, RFM, Hongfa, Pulse, Geyer, 
Ampire, Sokymat, Digi, Power In- 
tegrations. 

Na stoisku przedstawiono mi^- 
dzy innymi uklady do komuni- 
kacji firmy Digi. Nowe produkty 





pozwalajq w prosty i niezawodny 
sposob kontaktowac si^ z urzqdze- 
niami umiejscowionymi w kaz- 
dym punkcie swiata. 

Wsrod profesjonalnych rozwiq- 
zan do komunikacji bezprzewo- 
dowej na uwagi zasluguje rodzi- 
na routerow komorkowych Digi 
Connect WAN. Sq to urzqdzenia 
radiowe firmy Digi zapewniajqce 
szybkie bezprzewodowe pol^cze- 
nie z niedost^pnymi miejscami 
oraz urzqdzeniami. Produkty te 
mogq bye uzywane jako podsta- 
wowe zrodlo Iqcznosci w zdalnych 
lokalizacjach oraz jako zapaso- 
we dla istniejqcej sieci naziemnej. 
Rodzina Digi Connect WAN jest 
rowniez idealna w miejscach, 
gdzie sieci przewodowe sq trudne 
do wykonania lub tarn, gdzie jest 
potrzebne alternatywne polqcze- 
nie. 

Najbardziej typowe zastoso- 
wania to np. place budowy, auto- 
matyka przemyslowa, podstaeje 
zasilania, POS, kolejnictwo (w tym 
GSM-R), najrozniejsze lokalizaeje 
tymezasowe i wiele, wiele innych. 

W miejscach, gdzie jest potrzeb- 
ne Iqcze zapasowe, Digi Connect 
WAN integruje si^ z lokalnq sieciq 
za pomocq dodatkowego portu 
Ethernet na istniejqcym routerze. 
Zapewnia to prawdziwq rozno- 
rodnosc pol^czenia dla danego 


miejsca, a przez to minimalizuje 
niebezpieczenstwo utraty Iqczno- 
sci. 

Podstawowe cechy Digi Con- 
nect WAN: niewielkie wymiary 
i niska cena, technologie 2G/2.5G 
(GSM GPRS/EDGE), 3G (GSM 
HSUPA/UMTS & EV-DO Rev 
A PCI Express), 4G WiMAX, iDigi, 
unikalne oprogramowanie Sure- 
Link zapewniajqce stabilnosc polq- 
czenia, mozliwosc programowania 
w Phytonie. 

Z innych nowosci Digi oferowa- 
nych przez Gaming warto zwrocic 
uwagi na ConnectCore 3G. Modul 
ten pozwala konstruktorowi wzbo- 
gacic budowane urzqdzenie o inte- 
ligentnq komunikacji komorkowq. 
Zastosowano tu wiodqcq techniki 
Qualcom Gobi 2000. 

Wraz z modulem Digi oferuje 
platform^ iDigiTM jako uslugi do 
nadzorowania urzqdzeniami M2M 
i wysylania wiadomosci, co umoz- 
liwia konstruktorom budowanie 
urzqdzen prawdziwie skalowa- 
nych, bezpiecznych i efektywnych 
pod wzgl^dem kosztow, pozwala- 
j^cych na bezproblemowe Iqczenie 
ze sob^ tworzonych aplikaeji i za- 
let urzqdzen zdalnych, niezaleznie 
od lokalizaeji sieci. Ta unikatowa 
kombinaeja funkcji czyni z modu- 
lu ConnectCore 3G idealne roz- 
wiqzanie dla radiowych aplikaeji 
M2M w dziedzinach takich, jak 
energetyka, zaklady uzytecznosci 
publieznej, transport, automaty- 
ka przemyslowa, budownictwo, 
technika emisji dowolnych tresci, 
ochrona mienia, kontrola dost^pu 
i wiele innych. 

[www.digi.com] 

[www.gamma.pl] 

TME 

Firma TME, dystrybutor pro- 
duktow firmy LeCroy - wiodqcego 
producenta oscyloskopow, gene- 
ratorow i analizatorow stanow lo- 
gicznych oraz rozwi^zan pomia- 
rowych do testowania urzqdzen 
elektronicznych w wielu gal^ziach 
przemyslu - przedstawila mi^dzy 
innymi oscyloskopy 2- i 4-kanalo- 
we: LC-ACE (40-300 MHz), LC-JET 



Oscyloskop Wave- 
jet WS104Xs-A 

- liczba kanatow:4 

- maksymalna cze- 
stotliwosc: 1 GHz 

- wyswietlacz: TFT 
Colour 

- wartosc probko- 
wania: 50 GSPS 

- impedaneja 
wejsciowa: 1 MQ 

- czas narastania: 
300 ps 

- napiQCie wejscio- 
we: 400 V 
-pamiQc:10 
MPts/ch 

- rozdzielczosc: 

8 bits 

- stopien probko- 
wania: 5 GS/s 

- wymiary: 
260x340x150 mm 

- waga: 7,26 kg 
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Oscyloskop Wavejet 
WJ324-A 

- liczba kanatow: 4 

- maksymalna czq- 
stotliwosc: 200 MHz 

- wyswietlacz: TFT 
Colour 

- wartosc probkowa- 
nia: 100 GSPS 

- impedancja wej- 
sciowa:1 Mo 

- czas narastania: 
1,75 ns 

- napigcie wejsciowe: 
400 V 

- pamiQc: 500 
kpts/ch 

- stopieh probkowa- 
nia: 100 GS/s 

- wymiary: 
190x285x102mm 

- waga: 3,2 kg 



(100-500 MHz), LC-SURFER (200-1 
GHz). 

Oscyloskopy te oferujq za- 
awansowane mozliwosci anali- 
zy przebiegow w takich dziedzi- 
nach, jak kontrola danych sze- 
regowych czy testowanie szyn 
danych w przemysle samocho- 
dowym oraz w wielu innych, 
zaawansowanych aplikacjach. 
Generalnie na stoisku TME do- 
minowala aparatura pomiarowa, 
mozna bylo zapoznac si^ takze 
z ofertq produktow z asortymentu 
nast^pujqcych firm: 

Fluke - kamery termowizyjne, 
mierniki warunkow srodowisko- 
wych, przyrzqdy laboratoryjne, 
oscyloskopy i skopometry, mier- 
niki c^gowe, testery i mierniki in- 
stalacji elektrycznych, multimetry 
cyfrowe; 

Flir - kamery termowizyjne; 

Extech - mierniki warunkow 
srodowiskowych, testery insta- 
lacji elektrycznych, rejestratory, 
multimetry cyfrowe, przyrzqdy 
laboratoryjne; 

Axiomet - multimetry, testery, 
zasilacze, mierniki warunkow sro- 
dowiskowych, oscyloskopy, mier- 
niki c^gowe; 

LC-Logicstudio - analizatory 
stanow logicznych do monitoro- 
wania ruchu danych na szybkich 
interfejsach szeregowych, w tym 
USB2, Bluetooth, zlqczy PCI 
Express, szeregowych ATA, SCSI 
(SAS) wireless i USB oraz innych. 

Arbstudio - generatory do wy- 
kreowania dowolnego sygnalu, 
gdzie ograniczeniem jest praktycz- 
nie wiedza i potrzeby operatora. 

[www.tme.pl] 


Merazet 

Firma handlowa Merazet pro- 
wadzi dzialalnosc na rynku sprz^- 
tu pomiarowo-kontrolnego jako 
autoryzowany przedstawiciel han- 
dlowy okolo 200 renomowanych 
producentow krajowych i zagra- 
nicznych. Spolka cieszy si^ uzna- 
niem wsrod kontrahentow, a kon- 
kurencyjnosc oferty fir my wynika 
przede wszystkim z szerokiego 
zakresu oferty handlowej, ktora 
obejmuje aparatura laboratoryjnq; 
aparatur^ pomiarowq i elementy 


automatyki, aparatur^ elektrycz- 
nq... 

Na stoisku zainteresowaniem 
cieszyla si^ mi^dzy innymi kom- 
paktowa seria skopometrow 120. 
Sq to wytrzymale przyrzqdy po- 
miarowe do poszukiwania uszko- 
dzen w zastosowaniach przemy- 
slowych i instalacyjnych, zintegro- 
wane z oscyloskopem, multime- 
trem i „beztasmowym ,/ rejestrato- 
rem w jednym. 

Pozwalajq szybko rozwiqzywac 
problemy z maszynami, systema- 
mi sterowania i zasilania. Sq wy- 
korzystywane w wielu aplikacjach 
w terenie do wyszukiwania i roz- 
wiqzywania problemow, poczqw- 
szy od systemow elektrycznych 
i elektryczno-mechanicznych az 
po przemyslowe, elektroniczne 
systemy kontroli. Skopometr Flu- 
ke, b^dqcy polqczeniem multime- 
tru cyfrowego i oscyloskopu, jest 
solidnym i niezawodnym przyrzq- 
dem dla specjalistow pracujqcych 
w terenie. 

Wlasciwosci skopometrow 120: 

- oscyloskop cyfrowy 40 MHz lub 
20 MHz z podwojnym wejsciem 

- dwa multimetry cyfrowe o roz- 
dzielczosci 5000 cyfr 

- automatyczne pomiary 

- rejestrator TrendPlot™ z podwoj- 
nym wejsciem 

- proste wyzwalanie Connect-and- 
-View™ umozliwia obslug^ bez 
angazowania rqk 

- ekranowane przewody pomia- 
rowe do pomiarow oscylosko- 



Fluke: Skopometr 120 
Najwazniejsze parametry skopometrow 
serii Fluke 120: 

- czQstotliwosc graniczna: 123-20 MHz, 
124-40 MHz, 125-40 MHz (pomiary 
energii Vpwm) 

- czutosc wejscia: 5 mV do 500 V/dz 

- kanaty wejsciowe: 2 

- wyswietlacz: czarno-biaty LCD 

- rejestrator: TrendPlotTM z podwojnym 
wejsciem 

-tryb Bus Health (Fluke 125) 

- czas pracy baterii: 7 h 


powych, rezystancji i ciqglosci 
obwodu 

- sonda napi^ciowa 10:1 przezna- 
czona do pomiarow wysokiej 
cz^stotliwosci w zestawie z mo- 
delami Fluke 124 i 125 

- czas pracy akumulatora do 7 
godzin 

- certyfikat bezpieczenstwa 600 
V kat. Ill 

- izolowany optycznie inter- 
fejs umozliwiajqcy polqczenie 
z komputerem PC 

- wytrzymala, kompaktowa obu- 
dowa 

Model Fluke 125 umozliwia do- 
datkowe pomiary dzialania magi- 
strali i energii. 

Skopometry serii 120 sq urzq- 
dzeniami, ktore mogq zaintereso- 
wac takze serwisantow sprz^tu 
radiowego HF. Jeden przewod po- 
miarowy mierzy wszystko: prze- 
biegi o wysokiej cz^stotliwosci, 
pomiary pojemnosci i rezystancji, 
jak rowniez sprawdza ciqglosc po- 
Iqczen. 

[www.merazet.pl] 

Rohde & Schwarz 

Rohde & Schwarz to europejski 
producent elektroniki dostarczajq- 
cy aparatur^ kontrolno-pomiaro- 
wq na pasma w.cz. i mikrofalowe, 
urzqdzenia nadawczo-odbiorcze 
oraz systemy monitoringu. 

Na stoisku mozna bylo poznac 
najnowsze analizatory widma 
i wektorowe analizatory sygnalow, 
generatory sygnalow z modula- 
cjami cyfrowymi, mierniki mocy 
sygnalow radiowych i mikrofalo- 
wych, testery urzqdzen do komu- 
nikacji bezprzewodowej. 

Oferowana aparatura pomiaro- 
wa R&S byla przeznaczona mi^dzy 
innymi do testow i pomiarow pa- 
rametrow urzqdzen bezprzewodo- 
wych pracujqcych w standardach 
WLAN/Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, 
MIMO, RFID/NFC, 60 GHz band, 
Ultra-Wideband (UWB), ZigBee, 
DECT i innych. 

Analizator widma FSH 

Podr^czny analizator widma R&S 
FSH Iqczy w sobie funkcje analizato- 
ra widma, analizatora obwodow, 
generatora sygnalowego i miernika 
mocy. Dost^pny jest w wykona- 
niach pracujqcych w pasmach od 
9/100 kHz do 3/3,6/6/8/18 GHz. 

Jest przystosowany do pracy 
w terenie, zawiera akumulator 
gwarantujqcy 4 godziny pracy 
bez zewn^trznego zasilania i od- 
pornq na uszkodzenia obudow^. 
Moze bye wyposazony w genera- 
tor sledzqcy, umozliwiajqcy ana- 
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nalnosci i parametrach podobnych 
do FSH. 



lizq charakterystyk filtrow, kabli, 
wzmacniaczy itp. W sklad przy- 
rzqdu moze wchodzic mostek 
kierunkowy (VSWR bridge) do 
pomiarow wspolczynnika odbicia 
i WFS. Przyrzqd mozna przeksztal- 
cic w miernik mocy po podlqcze- 
niu zewn^trznego czujnika. FSH 
w polqczeniu z antenq kierunko- 
wq stanowi doskonale narz^dzie 
do lokalizacji zrodel emisji zabu- 
rzen elektromagnetycznych, ktore 
mogq powodowac problemy przy 
uruchamianiu Iqcza radiowego. 

Analizator anten i kabli ZVH 

Jest to przyrzqd przeznaczony 
do pomiaru instalacji roznego ro- 
dzaju systemow antenowych, np. 
w sieciach WLAN/Wi-Fi i stacjach 
bazowych telefonii komorkowej. 
Umozliwia pomiary wspolczyn- 
nika odbicia, WFS i tlumiennosci 
kabla (z jednego konca) oraz loka- 
lizacj^ miejsca uszkodzenia kabla 
antenowego. 

Po podlqczeniu zewn^trznego 
sensora ZVH moze pracowac w try- 
bie miernika mocy Przy pracy w te- 
renie cz^sto wazna jest dokladna 
lokalizacja analizowanego obiektu. 
Podlqczany do ZVH modul odbior- 
nika GPS pozwala na dolqczenie do 
zarejestrowanych wynikow pomia- 
row rowniez wspolrz^dnych geo- 
graficznych miejsca ich wykonania. 
Uzytkownik ZVH, ktory po jakims 
czasie stwierdzi, ze przydatna by- 
laby funkcja analizatora widma, 
ma mozliwosc dokupienia tej opcji 
i uzyskania analizatora o funkcjo- 



Analizator widma FSC 

Analizator widma FSC jest po- 
lecany do zastosowan w laborato- 
rium lub w serwisie, gdzie nie jest 
wymagane zasilanie bateryjne. 
Wyst^puje w czterech odmianach 
na pasmo do 3 GHz lub do 6 GHz 
z trakingiem lub bez. W niewiel- 
kiej obudowie zmiescil si^ anali- 
zator o parametrach spotykanych 
w przyrzqdach wyzszej klasy: czu- 
losc z przedwzmacniaczem wy- 
nosi -160 dBm/lHz, a niepewnosc 
pomiaru poziomu 1 dB. 



Analizator zawiera interfejsy 
LAN i USB umozliwiajqce komu- 
nikacj^ z komputerem PC i zapis 
danych na zewn^trznej pami^ci 
USB. Do analizatora FSC jako ta- 
king zewn^trzny dobrze pasuje 
parametrami i wielkosci^ obudo- 
wy opisany ponizej generator sy- 
gnalowy SMC. 
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Generator sygnalowy SMC100A 

Dost^pny w ofercie R&S gene- 
rator SMC100A zapewnia osobne 
zrodla sygnalu (potrzebuje osob- 
nego odbiornika do testowania 
Iqcza radiowego), w ktorym an- 
tena nadawcza i odbiorcza s^ od 
siebie oddalone tak, ze nie ma 
mozliwosci polqczenia kablowe- 
go i uzycia analizatora z trakin- 
giem. Generator taki podpina si^ 
do anteny nadawczej, a jako od- 
biornik wykorzystuje si^ jeden 
z analizatorow widma FSH lub 
FSC. Generator R&S SMC100A 
jest oferowany w dwoch opcjach 
cz^stotliwosciowych na pasmo 
od 9 kHz do 1,1 GHz lub do 3,2 
GHz. Maksymalny poziom sygna- 
lu wyjsciowego wynosi +17 dBm. 
Generator dostarcza sygnalu CW 
lub z modulacjami AM, FM, PM 
i impulsowq. 



Generator wektorowy SMBV100A 

Generator SMBV100A oferuje 
zakresy 3 GHz i 6 GHz z modulacjq 
wektorowq, dajqc sygnal o szero- 
kim pasmie widmowym. Zapewnia 
modulacje QPSK oraz QAM (wy- 
posazony w modulator l/Q wytwa- 
rza sygnal zmodulowany jednocze- 
snie w amplitudzie i w fazie). 

Maksymalna dost^pna szero- 
kosc pasma sygnalu zmodulowa- 
nego moze wynosic 60 MHz lub 
120 MHz (zaleznie od rodzaju mo- 
dulu generatora pasma podsta- 
wowego), a nawet powyzej 500 
MHz (w przypadku stosowania 
zewn^trznego zrodla sygnalow 
modulujqcych I/Q). 


Oscyloskopy RTM/RTO 

Aktualnie w ofercie R&S znajdu- 
jq si^ dwie rodziny oscyloskopow 
cyfrowych: RTM na pasmo 500 
MHz oraz RTO na pasma 1 GHz 
i 2 GHz. Bazujq one na szybkich 
ukladach FPGA i ASIC pozwalajq- 
cych m.in. na radykalne skrocenie 
czasu martwego obserwacji oraz 
na implementacj^ wydajnych al- 
gorytmow FFT i w pelni cyfrowego 
ukladu wyzwalania. Obie rodziny 
oferujq nowatorskie rozwiqzania 
w zakresie interfejsu uzytkownika, 
dodatkowo rozszerzone w modelu 
RTO o ekran dotykowy. 

Sq to urz^dzenia niezb^dne 
w pracy kazdego konstruktora 
elektronika czy serwisanta sprz^tu 
r adiokomunikacyj nego . 

[www.rohde-schwarz.com] 



XVIII edycja targow Automa- 
tion odb^dzie si^ w dniach 20-23 
marca 2012 r., na ktorq zapraszamy 
w imieniu organizatora. 

[www.automaticon.pl] 
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Producent anten VHF/UHF 


Rozmowa z szefem firmy NET-COM 

Anteny NET-COM 

Na polskim rynku istnieje kilka firm zajmujqcych si? projektowaniem i 
produkcjq anten radiokomunikacyjnych dla systemow tqcznosci radio- 
wej VHF i UHF. Jednq z takich firm jest Przedsi?biorstwo Ustugowo-Pro- 
dukcyjne NET-COM z Bytomia. Na temat dziatalnosci przedsi?biorstwa 
i oferowanych wyrobow rozmawiamy z wtascicielem firmy Tomaszem 
Krzyzanowskim. 



Tomasz Krzyzanowski Redakcja: Od kiedy istnieje fir- 
ma NET-COM i czym zajmuje si^ 
oprocz produkcji anten radioko- 
munikacy j ny ch ? 

Tomasz Krzyzanowski: Firma ist- 
nieje od 1990 r. Poczqtkowo produ- 
kowalismy proste anteny bazowe 
oraz anteny do radiotelefonow 
przenosnych. W ciqgu kilku lat 
rozszerzylismy ofert^ i w tej chwili, 
oprocz produkcji wielu rodzajow 
anten, zajmujemy si^ projektowa- 
niem i wdrazaniem do produkcji 
urzqdzen elektronicznych i sys- 
temow radiowych do transmisji 
danych, telemetrii i sterowania. 
Wykonujemy projekty i prototypy 
urzqdzen nie tylko zwiqzanych z ko- 
munikacjq fonicznq tub transmisjami 
bezprzewodowymi. Firma na swym 
koncie posiada systemy kontrolno- 
-dyspozytorskie przeznaczone dla 
firm wymagajqcych stale go nadzo- 
rowania floty transportowej z wy- 
korzystaniem platform GPS/GSM 
oraz klasycznych sieci radiowych 
VHF/UHF i trankingowych. Oprocz 
rozbudowanych systemow wyko- 


nujemy projekty i prototypy poje- 
dynczych urzqdzen elektronicznych 
w oparciu o mikroprocesory, detek- 
tory ruchu, mierniki nat^zenia pola 
elektromagnetycznego, tensome- 
try i kamery przemyslowe. Jednak 
glownq sferq dzialalnosci i rozwoju 
firmy NET-COM sq anteny i syste- 
my antenowe oraz wszystko, co sie; 
wiqze z ich instalacjq i pomiarami. 

W ostatnich kilku latach wzbo- 
gacilismy swojq ofert^ o anteny 
przeznaczone do zastosowan lot- 
niczych. To bardzo specyficzny 
i wymagajqcy rynek, na ktorym 
mozemy juz odnotowac pewne 
osiqgni^cia. 

Nalezy rowniez wspomniec o pro- 
dukcji oswietlenia przeszkodo- 
wego w technologii LED, nieod- 
Iqcznie zwiqzanego z tematykq 
radia w aspekcie oznakowania 
przeszkod lotniczych. 

Red.: Oferujecie anteny glownie 
adresowane do profesjonalistow, 
a czy pami^tacie takze o radio- 
amatorach? 


TK: Oczywiscie, pasma amatorskie 
6 m, 2 m, 70 i 23 cm nie tak bardzo 
rozniq si^ cz^stotliwosciq od pasm 
profesjonalnych. Dlatego w naszej 
ofercie amatorzy z pewnosciq znaj- 
dq anteny, ktore z powodzeniem 
spelniq ich wymagania. Od daw- 
na w naszej firmie krotkofalowcy 
mogq liczyc na pomoc polegajqc^ 
np. na zamowieniu anteny na kon- 
kretnq cz^stotliwosc, wykonaniu 
indywidualnego pomiaru dopaso- 
wania itp. 

Jestesmy w trakcie opracowania 
kilku produktow specjalnie z my- 
slq o rynku amatorskim. B^dq to 
anteny i dzielniki mocy przeno- 
szqce mniejszq moc niz ich profe- 
sjonalne odpowiedniki. Skutkiem 
tego b^dzie atrakcyjna cenowo 
oferta, dostosowana do budzetu 
amatora. 

Red.: Produkcja anten wi^ze si^ 
z dose specyficznymi pomiarami 
i badaniami charakterystyk pro- 
mieniowania. Czy w swej dzialal- 
nosci wspolpracujecie z jednost- 
kami badawczo-certyfikuj^cymi 
oraz specjalistycznymi laborato- 
riami akredytowanymi przez Pol- 
skie Centrum Badan i Certyfikacji 
(jakimi i na jakich zasadach)? 

TK: Antena jest bardzo istotnym 
elementem torn radiowego. Przy- 
pomina mi si^ stara prawda, ze 
najlepszym odbiornikiem jest an- 
tena, chcialoby si^ rzec, ze te slowa 
zawsze, niezaleznie od rozwoju 
techniki radiowej, pozostanq ak- 
tualne. Antena wlasnie warunkuje 
sukces w Iqcznosci amatorskiej, 
cz^sto sporadyeznej, i gwarantuje 
stabilnosc sygnalu w sieci radiowej 
niezaleznie od warunkow propa- 
gaeji. Gdy od anten wymagano 
swiadectwa homologacji, prze- 
prowadzalismy pomiary w nie- 
zaleznych laboratoriach pomia- 
rowych, np. w Instytucie Teleko- 
munikaeji i Akustyki Politechniki 
Wroclawskiej . Obecnie wszystkie 
nasze anteny badamy w komorze 
bezechowej, a jesli ich gabaryty 
nie spelniajq warunku pomiaru, 
w strefie dalekiej uzywamy poli- 
gonu otwartego i tarn testujemy 
nasze produkty. Oczywiscie jesli 
pomiary nie sq mozliwe do zreali- 
zowania we wlasnym laboratorium 
lub konieezne jest potwierdzenie 
parametrow - zwracamy si^ do 
akredytowanych laboratoriow. 

Red.: Czy oprocz wlasnych projek- 
tow i rozwi^zan konstrukcyjnych 
jestescie otwarci na wspolprac^ 
w zakresie badania i wdrazania 
nowych technologii oraz realizo- 
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wania indywidualnych zamowien 
klientow, a takze prowadzenia 
testow nowych produktow lub 
produkcji urzqdzen wedlug do- 
starczonych dokumentacji wyko- 
nawczych? 

TK: Niezaleznie od biezqcej dzia- 
lalnosci jestesmy otwarci na indy- 
widualne potrzeby naszych klien- 
tow. Takim przykladem moze bye 
np. podjide produkcji anten dla 
systemow RFID. Anteny te pracujq 
w pasmie 868 MHz z polaryzacjq 
kolowq. Wykorzystywane sq do 
odczytu towarow gromadzonych 
w magazynach wielkopowierzch- 
niowych. Zastosowanie naszych 
anten zwi^kszylo zasiig, a co za 
tym idzie przepustowosc i mozli- 
wosci takich systemow. 
Rownolegle z wdrazaniem no- 
wych produktow rozwijamy swoj 
park maszynowy. W tym roku pla- 
nujemy zakup frezarek CNC, ktore 
pozwolq na wykonywanie bardzo 
malych serii detali mechanicznych, 
w ten sposob elastyeznose naszej 
oferty b^dzie jeszcze wi^ksza. 
Nalezy dodac, ze oprocz produkcji 
anten swiadezymy uslugi w zakre- 
sie obrobki metali, galwanizacji, 
spawania aluminium, malowania 
proszkowego, wycinania laserem 
i frezo wania CNC, czyli jestesmy 
otwarci na wspolpraci nie tylko 
w zakresie dzialalnosci podsta- 
wowej, ale udostipniamy nasze 
technologie wszystkim zaintereso- 
wanym. 

Red.: Jak dluga jest lista Waszych 
klientow i kto jest najwi^kszym 
odbiorcq oferowanych anten? 

TK: Przez ponad 20 lat wypraco- 
walismy wspolpraci z lieznymi 
firmami instalujqcymi nasze ante- 
ny w systemach obrony cywilnej. 


strazy pozarnej, polieji, w sztabach 
zarzqdzania antykryzysowego 
oraz wsz^dzie tarn, gdzie Iqcznosc 
radiowa stala sii nieodzownq for- 
mq kontaktu i koordynaeji dzialan, 
czyli po prostu narz^dziem pracy. 
Niezaleznie od stalych dostaw na 
typowe czejstotliwosci, realizujemy 
krotkie serie anten na cz^stotliwo- 
sci zgodne z potrzebami naszych 
klientow. Przykladem malych se- 
rii produkcyjnych sq anteny do 
transmisji danych telemetrycznych 
w pasmie ISM 868 MHz (odezyt 
lieznikow ciepla, wody, energii 
elektryeznej) lub transmisji wideo 
z bezpilotowych statkow latajq- 
cych oraz lekkich samolotow i szy- 
bowcow. 

Red.: Jak duzo oferujecie modeli 
anten i ktore z nich cieszq si^ naj- 
wi^kszq popularnosciq? 

TK: Lista oferowanych anten si^ga 
80-90 modeli, a mysl^, ze uwzgl^d- 
niajqc wykonania na rozne cz^- 
stotliwosci lub sposoby mocowa- 
nia - przewyzsza 100. Wiadomo 
jednak, ze nie o ilosc tu chodzi, 
lecz o takq oferty, by klient, cz^sto 
nieb^dqcy specjalistq w doborze 
anten, znalazl produkt spelniajqcy 
jego wymagania. 

Jak juz wspomnialem, wiele anten, 
szczegolnie pionowych dookol- 
nych w wykonaniach na pasma 
2m i 70cm, moze sluzyc krotko- 
falowcom. Przykladem moze bye 
najbardziej chyba uniwersalna an- 
tena BSO150 i BSO400, a idqc dalej 
w kierunku wi^kszego zysku, to 
BS150 oraz BSM-VHF, BSN150, 
BSN400... 

Anteny kierunkowe to juz nie taki 
prosty wybor i dlatego produkuje- 
my je z reguly na zamowienie, po 
wykonaniu symulacji komputero- 



Jeden z pracownikow firmy 


wej oraz przedstawieniu klientowi 
parametrow transmisyjnych do 
akceptacji. 

Red.: Prosz^ opowiedziec o klien- 
tach oraz o wykonywanych dla 
nich pojedynezyeh egzemplarzach 
anten czy urzqdzen elektronicz- 
nych. 

TK: Swego czasu zwrocila si^ do 
nas firma z propozycjq opraco- 
wania koncepcji oraz wykonania 
prototypu przenosnego urzqdze- 
nia w formie pagera lub telefonu 
komorkowego umozliwiajqcego 
transmisji pakietow danych za po- 
mocq lasera, podezerwieni i trans- 
misji radiowej. Jakby tego bylo 
malo, produkt mial wspolpracowac 
z portalem internetowym i przez 
zlqcze USB wymieniac dane i lado- 
wac akumulator. Z calq pewnosciq 
nasz klient sprawdzil mozliwosci 
innych firm i finalnie zdecydowal 
sii na wspolpraci z nami. Po ok. 3 
miesiqcach przedstawilismy proto- 
typowq partii urzqdzen. Wykona- 
lismy rowniez pelnq dokumentacji 
umozliwiajqcq podjicie produkcji 
seryjnej. 

Jesli chodzi o anteny, to opracowa- 
lismy i wykonalismy krotkq serii 
anten naklejanych na szybi wpo- 
staci folii, dla pasma 868 MHz. An- 
teny te mialy wspolpracowac z ra- 
diomodemami do odczytu energii 
w wizlach cieplowniczych. 

Red.: Czy na podstawie wielolet- 
nich obserwacji instalacji anteno- 
wych macie wyrobiony poglqd na 
temat wlasciwego zabezpieczenia 
anten i wspolpracujqcych urzq- 
dzen przed skutkami wyladowan 
atmosferycznych? 

TK: Zabezpieczenia odgromowe 
instalacji antenowych to rozlegly 
temat, a z punktu widzenia produ- 
centa anten dbamy o to, by wszyst- 
kie nasze konstrukcje byly zwarte 
dla prqdu stalego oraz mialy zacisk 
uziemiajqcy integralnie zwiqzany 
z korpusem lub metalowym ele- 
mentem sluzqcym do montazu na 
maszeie. Mimo to zawsze w roz- 
mowie z klientem sugerujemy za- 
stosowanie dodatkowego ogromu, 
proponujqc w cenie anteny symu- 
lacji wplywu ogromu na charakte- 
rystyki promienio wania. 

Osobnq grupq sq tzw. anteny 
szczytowe, ktore zakonezone sq 
wlasnym odgromem. Anteny te 
nie wymagajq dodatkowego od- 
gromienia i mogq bye instalowane 
na masztach, kominach i wszidzie 
tarn, gdzie niemozliwe jest zasto- 
sowanie dodatkowych instalacji 
zabezpieczaj qcych. 
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Nalezy jednak zaznaczyc, ze na- 
wet najlepiej wykonana antena nie 
zapewni pelnego bezpieczenstwa 
bez prawidlowo wykonanej i zmie- 
rzonej instalacji odgromowej, do 
ktorej zostanie podlqczona. Ob- 
serwuj^ duzy wzrost swiadomosci 
tych problemow i coraz szersze 
stosowanie akcesoriow instalacyj- 
nych, ktore rowniez posiadamy 
w swojej ofercie. 

Red.: Jakie zabezpieczenia oferu- 
jecie do swoich anten? 

TK: Jak juz wspomnialem, wszyst- 
kie nasze anteny sq zwarte dla 
prqdu stalego, a potencjal zerowy 
znajduje si^ na korpusie mocujq- 
cym anteny do masztu. 

W przypadku instalacji szczyto- 
wych indywidualnie wykonuje- 
my dodatkowe odgromy, ktore 
w przypadku dlugich anten koli- 
nearnych (BSN dl. 5 m) dodatkowo 
usztywniajq konstrukcje;. 

Od strony sprz^tu radiowego pro- 
ponujemy zastosowanie koncen- 
trycznych odgromnikow gazowa- 
nych. 

Red.: Dyskusja na temat uzyski- 
wania zezwolen na instalacje, obli- 
czen i innych dzialan zwiqzanych 
z instalacji anten nadawczych 
i ich wplywu na srodowisko na- 
biera coraz wi^kszego rozmachu, 
zarowno wsrod profesjonalistow. 


jak i amatorow. Czy firma NET- 
-COM sluzy pomocq w zakresie 
pomiaru mocy promieniowanej 
oraz przygotowywania dokumen- 
tow dotyczqcych zglaszania do 
odpowiednich wladz wszelkich 
instalacji nadawczych, emitujq- 
cych pole elektromagnetyczne 

0 mocy co najmniej 15 W EIRP? 
TK: Przyglqdam si^ tej dyskusji 

1 wychodzqc naprzeciw potrzebom 
amatorow (ale nie tylko) proponu- 
jemy przenosny miernik nat^zenia 
pola pracujqcy w zakresie 0,5-3000 
MHz. Przyrzqd ten, w polqczeniu 
z wzorcowanq sondq lub antenq, 
daje mozliwosc dokonania pomia- 
row zgodnie z przyszlymi zalece- 
niami oraz ciqglego monitorowa- 
nia poziomu wlasnego sygnalu 
przy nadawaniu. 

Zestaw taki ukaze si^ juz niedlu- 
go i pewnie b^dzie przedmiotem 
osobnej publikacji w SR. 

Red.: Mielismy okazj^ poznac 
si^ na ubieglorocznym spotkaniu 
QRP w Burzeninie. Czy posiadasz 
licencj^ krotkofalarskq i czy masz 
czas na uprawianie radiowego 
hobby? 

TK: Tak, jestem krotkofalowcem, 
moj znak to SP9NLT, lecz niestety 
obowiqzki zawodowe nie pozwa- 
lajq na czynne uprawianie krot- 
kofalarstwa. Na szcz^scie hobby 



w duzym stopniu pokrywa si^ 
z profilem dzialalnosci firmy i dla- 
tego udaje mi si^ znalezc czas na 
uczestnictwo w spotkaniach klubu 
QRIJ // LOS ,/ lub sympozjach mi- 
krofalowych w Polsce i za granicq. 
Z radosciq stwierdzam, ze poziom 
prezentowanych referatow tech- 
nicznych jest coraz wyzszy, a bu- 
dowane konstrukcje cz^sto nie 
ust^pujq parametrami sprz^towi 
fabrycznemu. 

Jest dla mnie budujqce, ze w cza- 
sach, kiedy normq jest posiadanie 
fabrycznego transceivera, nadal 
powstajq wlasne konstrukcje, 
a grono amatorow konstruktorow, 
mimo opinii o nieoplacalnosci bu- 
dowy wlasnego sprz^tu, ciqgle 
rosnie. 

Najbardziej wedlug mnie uwi- 
dacznia si^ to w konstrukcjach 
mikrofalowych, gdzie amatorzy 
budujq urzqdzenia wymagajqce 
gl^bokiej wiedzy i doswiadczenia, 
nie mowiqc juz o wyposazeniu 
pomiarowym koniecznym do uru- 
chamiania tego typu konstrukcji. 

Red.: Jakie anteny (modele) mogl- 
bys zaoferowac wlasnie krotkofa- 
lowcom? 

TK: Jak juz wspomnialem, kazdy 
krotkofalowiec pracujqcy na pa- 
smach UKF powinien w naszej 
ofercie znalezc anteny spelniajqcq 
jego wymagania. 

Zaczynajqc od prostych anten bez 
zysku typu BSO, poprzez anteny 
z zyskiem 3 dB typu BSM, a kon- 
czqc na antenach 3x5/8 (lambda) 
typu BSN. 

Anteny kierunkowe wykonujemy 
prawie wylqcznie na zamo wienie. 
Staramy si^ jednak zawsze podejsc 
do zadania indywidualnie, co cz^- 
sto skutkuje projektem i wykona- 
niem jednostkowego egzemplarza 
anteny. Niedlugo tez planujemy 
produkcj^ anten z kolowq polary- 
zacjq w pasmach 2 m i 70 cm, tak 
wi^c na pewno amatorzy znajdq 
u nas anteny do odbioru sateli- 
tow meteorologicznych NOAA, 
jak rowniez do pracy przez satelity 
amatorskie. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoju firmy oraz 
wielu zadowolonych klientow. 

TK: Rowniez dzi^kuj^ za rozmo- 
w^ i mozliwosc zaprezentowania 
mojej firmy na lamach „Swiata 
Radio". 

Z Tomaszem Krzyzanowskim, 
wlascicielem firmy NET-COM, 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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Anteny HF 


ANTENY 


Anteny poczqtkuj^cego krotkofalowca 


Antena poprzeczno-kierunkowa 


Na rysunku 1 pokazana jest 
podstawowa postac anteny „lezq- 
ce H". Sklada si^ ona z czterech 
elementow polfalowych, po dwa 
kolinearne (w jednej linii) usta- 
wione nad sobq w odleglosci S = 
V2. Impedancja wejsciowa dipola 
polfalowego na jego koncu zalezy 
od smuklosci, czyli stosunku sred- 
nicy drutu (d) do dlugosci fali (^). 
Wynosi ona 2000 do 4000 £1 W an- 
tenie z rys. la) dwa gorne dipole 
polfalowe sq polqczone rownole- 
gle, wi^c impedancja w miejscu 
zasilania pary dipoli wynosi 1000 
- 2000 £2. Podobnie jest z dolnq 
parq dipoli. Dipole te sq zasilane 
rownolegle w punkcie x-x, przez 
dwa odcinki linii cwiercfalowej 
o impedancji Z. 

Jesli te cwiercfalowe odcinki 
maj^ impedancja rz^du Z = 400 
£2, to na zasadzie dzialania trans- 
formatora cwiercfalowego trans- 
formujq impedancje wejsciowe 
dipoli na impedancja w punkcie 
x-x rz^du 160 do 80 £2. Poniewaz 
w punkcie x-x oba pi^tra dipoli 
polfalowych dolqczone sq rowno- 
legle przez cwiercfalowe transfor- 
matory, to impedancja wejsciowa 
anteny w punkcie x-x wyniesie 80 
do 40 £1 B^dzie wi^c mozna w tym 
miejscu dolqczyc kabel koncen- 


W artykule tym b$dzie opisana najpierw antena poprzeczno-kierunkowa 
(broadside) z polaryzacjq poziomqtypu „lezqce H”, zartobliwie nazywa- 
na „Leniwy Henryk”, Lazy H - lub Faulen Heinrich, majqca zysk w sto- 
sunku do dipola wi$kszy o 4,5 do 6,7 dBd [3], nast$pnie opisane jest 
zastosowanie tej anteny do pracy na kilku pasmach i w koncu szcze- 
gotowy opis anteny poprzeczno kierunkowej na trzy pasma, wykonanej 
przez Uwe Neumanna - D05UWE [6]. 


0 



■eo 


Rys. 2. Wykres kierunkowy anteny 4-elementowej z rysunku 1 
w ptaszczyznie E (poziomej) w wolnej przestrzeni. Elementy anteny 
lezq na linii 90° - 270° [4] 



Rys. 3. Charakterystyka promieniowania anteny z rysunku 1 
w ptaszczyznie pionowej (H), umieszczonej dolnym elementem 
poziomym na wysokosci X/2 nad ziemiq [5]. Gtowna wiqzka 
promieniowania jest uniesiona na 18° nad ziemiq, co sprzyja 
dalekim tqcznosciom. 



tryczny 50 £1, najlepiej przez dla- 
wik symetryzujqcy. WFS mierzony 
na wejsciu takiej anteny b^dzie 
mniejszy od < 1,6. Zalezal on b^- 
dzie od kilku czynnikow, a przede 
wszystkim od smuklosci dipoli, 
impedancji linii cwiercfalowych, 
a takze od wysokosci anteny nad 
ziemiq i przewodnosci gruntu pod 
antenq. 

Jesli antena jest zasilana jak na 
rys. lb), czyli ze skrzyzowanq liniq 
polfalowq, to w dawniejszych wy- 
konaniach stosowalo si^ zewn^trz- 
ny zwarty transformator cwierc 
falowy i dobieralo na nim punkt 
dopasowany do impedancji linii 
zasilajqcej (plaski kabel tasmowy 
TV ma 300 £1 ± 20 £2) (rys. lc). 
Plaskie linie zasilajqce, miewaly 
wycinany dielektryk, co podnosilo 
impedancja linii, i jednoczesnie 
zmniejszalo straty w linii. W polo- 
wie zeszlego wieku, gdy nie bylo 
linii tasmowych TV, linie; drabinko- 
wq wykonywano r^cznie. Linie te 
mialy mniejszy stratnosc, niz kable 
koncentryczne o tym samym prze- 
kroju zyly srodkowej. 

Antena „Lezqce H" promieniuje 
poprzecznie (broadside), w obu 
kierunkach, w stosunku do plasz- 
czyzny utworzonej przez dipole 
(rys. 2). W azymucie wiqzka ta ma 



Rys. 1. Czteroelementowa antena (lezqce H) promieniujqca poprzecznie sktada sit? 
z elementow kolinearnych i rownolegtych: a) zasilanie w srodku, b) zasilanie na koncu, 
wymagajqce przeplecenia linii srodkowej c) sposob dopasowania anteny do linii zasilajq- 
cej, d) przyktad anteny dla pasma 12m z ptaskq linia zasilajac^ i symetryczns skrzynkq 
antenows (filtr Collinsa) [1] 



Rys. 4. Widok gornej potowki anteny 3-pasmowej zawieszonej 
migdzy dwoma drzewami wg D05UWE [6] 
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Rys. 5. Antena poprzeczno-kierunkowa 3 
pasmowa wedtug D05UWE [6] 



szerokosc, mierzonq do polowy 
mocy, okolo 60°. Jesli dolne ele- 
menty anteny znajdujq si^ na wy- 
sokosci A/2 nad ziemiq, to wiqzka 
glowna jest uniesiona w elewacji 
okolo 18° (rys. 3) Zmieniajqc odle- 
glosc S mi^dzy elementami gorny- 
mi i dolnymi, zmienia si^ k^t pro- 
mieniowania anteny i zysk anteny 
W tabeli 1 pokazano wplyw odle- 
glosci S na teoretyczny zysk ante- 
ny Jak widac zmiany te sq niezbyt 
duze. Zmiana odleglosci S wplywa 
na impedancj^ w punkcie x-x (rys 
1) i na dopasowanie calego ukla- 
du. Zysk anteny zalezy od wielu 
czynnikow, w tym od zestrojenia, 
smuklosci dipoli, linii fazujqcych 
i polozenia minimum WFS w pa- 
ss m i e . Przy wymiarowaniu dlu- 
gosci dipoli nalezy uwzgl^dniac 
wspolczynnik skrocenia K = 0,95 
do 0,97. 

Antena „Lezqce H" jest w za- 
sadzie przystosowana do pracy 
w jednym pasmie. Przy zastoso- 
waniu skrzynki antenowej anteny 
mozna dostroic do dwoch pasm. 
Takq anteny projektuje si^ dla 


Tab. 1. Wymiary anteny Jezqce H” (rys. 1c) [1]. Podane wartosci 
s$ orientacyjne, zalezq migdzy innymi od srednicy drutu 


Pasmo 

Dtugosc 1 

Rozstawienie [m] 

[MHz] 

[m] 

3/8 A 

1/2 A 

3/4 A 

14 

20,60 

7,95 

10,50 

15,90 

21 

13,00 

5,33 

7,10 

10,70 

28 

10,25 

4,00 

5,30 

7,95 

Zysk teoretyczny [dBd] 

4,3 

5,6 

6,3 


Rys. 7. Przebieg WFS (s) migdzy 12 MHz 
i 30 MHz, w odniesieniu do 200 Q anteny 
wedtug wg D05UWE [6] 



Rys. 8 Porownanie szerokopasmowosci 
anteny: czarne - Cubical Quad, niebieskie 
- opisywana tutaj antena. Wartosci WFS 
(s) odniesione do 50 Q (czarne) oraz do 
200 Q (niebieskie) (s bezgl. 50 Q znaczy 
s w stosunku do 50 Q) 

cz^stotliwosci wyzszej, z odst^- 
pem S = 3/4 A i wtedy na cz^sto- 
tliwosci, dwukrotnie nizszej b^- 
dzie pracowala jako prosta antena 
poprzeczna z rozstawieniem S = 
3/8 A dwoch dipoli polfalowych. 
W punkcie zasilania impedancja 
b^dzie rezystancyjna i wyniesie 
okolo 2 k£l 

Antena z rysunku Id daje si^, 
przy dobraniu dlugosci linii zasila- 
jqcej, dostroic do kilku kolejnych 
pasm: 10/15/20 m. Sq to rozwiqza- 
nia mocno kompromisowe gdyz 
zwiqzane z tym jest pogorszenie. 
charakterystyk promieniowania. 

Rozwiqzanie takie nie zadawa- 
lalo Uwe Neumana [6]. Wykonal 
on i zbadal nowq odmian^ anteny 


Uzasadnienie celowosci 
wykonywania anten 
we wlasnym zakresie 
autor przedstawil w SR 
4/201 lstr. 66. 



Rys. 6. Antena poprzeczno-kierunkowa dla pasm 10 m, 15 m, i 20 m wg D05UWE [6] 


trzypasmowej z dipolami polfa- 
lowymi, ustawionymi nad sobq 
w odleglosci A/2 i wspolnie zasi- 
lanymi w punkcie x-x. (rys. 5) [6]. 
Polowa tej anteny pokazana jest 
na zdj^ciu 4. Jest ona zawieszona 
w sposob elastyczny mi^dzy dwo- 
ma drzewami. 

Uwe wyszedl z zalozenia, ze 
lepsze wyniki uzyska si^ w jed- 
nym systemie antenowym jesli 
zastosuje trzy anteny polfalowe, 
odpowiednio zwymiarowane dla 
kazdego pasma. Koncepcj^ ta- 
kiej anteny pokazano na rys. 5, 
a jej konkretne wymiary na rys. 
6. Anteny dla pasm 10, 15 i20m 
sq zasilanie we wspolnym srodku 
(x-x). Uzyskane rezonanse (rys. 
7), charakterystyki promieniowa- 
nia oraz szerokosci pasma byly za- 
dawalaj^ce. Powi^kszenie sredni- 
cy przewodu, lub zmiana ksztaltu 
wachlarza anteny nie poprawialo 
szerokopasmowosci. Skrzyzowa- 
nie przewodow zasilajqcych, na 
wzor anteny okresowo-logaryt- 
micznej pozwolilo na uzyskanie 
dla tej anteny w pasmie 28 MHz 
szerokosc pasma 2200 kHz, w za- 
kresie WFS s < 2 (rys 8). Pozwala 
to na prac^ anteny w calym za- 
kresie pasma 10 m. Porownawcza 
antena Cubical Quad ma szero- 
kosc pasma tylko 550 kHz. Jesli 
rezonans anteny (minimum WFS) 
na danym pasmie wypada poza 
pasmem, to odpowiednio wydlu- 
zamy lub skracamy wlasciwe di- 
pole. 

9tr 



Rys. 9. Pionowa (H) charakterystyka 
promieniowania anteny na czQstotliwosci 
28,05 MHz nad gruntem o przecigtnych 
parametrach. Maksymalny sygnat ma 
wartosc 9.87 dB pod kqtem 10° 


90° 



27QT 


Rys. 10. Pozioma (E) charakterystyka 
promieniowania anteny na 28,05 MHz 
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Rys. 11. Szczegoty na temat wykonania anteny wedtug Uwe Neumanna [6] 


Antena w punkcie x-x przed- 
stawia impedancj^ rz^du 200 £2 
i dlatego dla zasilania anteny jed- 
nym kablem 50 £2 na tych trzech 
pasmach konieczne jest uzycie ba- 
lunu 4 : 1. 

W antenie tej poczqtkowo wy- 
stqpily trudnosci z uzyskaniem do- 
pasowania i szerokopasmowosci 
w pasmie 10 m. Uwe dodal czwar- 
tq par^ dipoli, (rys. 6) najblizsz^ 
punktow x-x i WFS zdecydowanie 
si^ poprawil. 

Praktyczne proby wykazaly, ze 
niski kqt wzniesienia, ca 10° sprzy- 
jal Iqcznosciom DX-owym (rys. 9). 
Pomiary wykonanej anteny wy- 
kazaly zgodnosc charakterystyki 
WFS przy zmianie cz^stotliwo- 
sci, a szerokosc pasma byla nie- 




Rys. 12b. Baiun 1:4, 2x10 zwojow, 1.0 
CuL, bifilarnie 


co wi^ksza od obliczonej. Takze 
charakterystyka promieniowania 
w azymucie uzyskala szerokosc 
okolo 2 x 70°. 

W dalszej cz^sci Uwe Neumann 
D05UWE opisuje sposob wyko- 
nania anteny. Ponizej podane s^ 
pewne szczegoly zwiqzane z wy- 
konaniem anteny 

Antena dla powieszenia potrze- 
buje dwoch masztow wysokosci 
okolo 15 m (patrz szkic na rys 11). 
Maszty mogq bye aluminiowe, 
z wlokna szklanego, lub wykorzy- 
stane do tego wysokie drzewo. Na 
gorze masztu znajduje si^ bloczek 
(rolka) przez ktory przeciqgni^ta 
jest zylka w^dkarska minimum 
1 mm. Dla zarzucenia linki przez 
bloczek autor zaleca zastosowanie 
procy lub luku. Kolowrotek z za- 
pasem zylki nalezy zamocowac na 
ziemi. Na rzucanym koncu zylki 
nalezy zamocowac 20 gramowy 
ci^zarek olowiany. Po kilku pro- 
bach zylk^ powinno udac si^ prze- 
lozyc przez bloczek. 

Rozporki (niebieskie na rys. 
11) wykonuje si^ z PCW lub szkla 
organieznego (pleksiglas) w po- 
staci pr^tow lub plyty. Przewody 
srodkowe, skrzyzowane, Iqczy si^ 
zaciskami, jak w instalacji elek- 
tryeznej i zacisk owija si^ tasmq 
termokurezliwq. Same dipole wy- 
konuje si^ linkq miedzianq lub sta- 
lowo-miedzianq, grubosci > 1mm 
(ochrona ptakow). Linka napinajq- 
ca konce dipoli, jest sznurem (np. 
do bielizny) przeciqgni^tym zylkq 
1 mm przez bloki. Autor proponuje 
mocowanie jednego konca sznura 
do masztu, lub drzewa, drugi, po 
przepuszczeniu przez blok, ob- 
ciqzenie ci^zarem 10 kg, w posta- 
ci plyty betonowej, zawieszonej 
sznurem gumowym, tlumiqcym 
drgania. 

Antena w miejscu zasilania x-x 
(rys. 11) ma impedancj^ wejsciow^ 
200 £2. Linia zasilajqca w postaci 
kabla koncentrycznego dolqczo- 


na jest za posrednictwem baluna 
4:1, pokazanego na rys. 12a i 12b. 
Jest on wykonany na handlowym 
rdzeniu pierscieniowym typu 
TX36/23/15-C65 Ferroxcube (Ferryt 
niklowo-cynkowy, Dz = 36 mm, 
Dw = 23mm h = 15mm, m = 42g, 
jurel = 125, AL. = 170nH/zw2), dru- 
tem w emalii 0 1 mm, bifilarnie. 

Antena moze bye zasilana ka- 
blem koncentrycznym RG58 (37 g/ 
m) lub ci^zszym RG213 (153 g/m). 
Kabel wraz z balunem obciqzaj^ 
srodkowq rozpork^ w miejscu x-x 
i z tym nalezy si^ liezye. 

Wykonanq i powieszonq anteny 
badamy mierzqc WFS w calym 
zakresie pasma, robimy wykres dla 
znalezienie cz^stotliwosci rezonan- 
sowej (najmniejszy WFS) i ewen- 
tualnie odpowiednio korygujemy 
dlugosc dipola. Po sprawdzeniu 
anteny, anteny „ukrywamy ,/ przed 
okiem sqsiadow malujqc wszystkie 
cz^sci widoczne (rozporki) farbq 
w niebiesko-zielonym kolorze. 

Na koniec musimy, zgodnie 
z wymaganiami ochrony srodowi- 
ska, okreslic minimaln^ odleglosc 
ochronnq, bliskiego pola elektro- 
magnetyeznego. Autor obliezyl 
nat^zenie pola bliskiego dla pa- 
sma 10 m, przy mocy nadajnika 
100 W i przedstawil w postaci ob- 
razu z ekranu jak na rysunku 13. 
W symulacji programem 4NEC2 
przyj^to realny grunt o = 0,005 S/ 
m i er = 13. Maksimum nat^zenia 
pola wystqpilo w miejscu y = 0 m 
i z = 10 m zas w odleglosci 18 m 
od dolnego dipola nat^zenie pola 
spadlo do, dopuszczalnej wedlug 
BEMFV, wartosci E = 7,5 V/m. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Rys. 13. Pole bliskie anteny przy wysokosci dolnego dipola 2 m nad 
ziemiq. Dobrze widoczne jest zawgzenie pola bliskiego w kierunku 
do gory. Pole w kolorze fioletowym ma natgzenie pola ponad 7,5 
V/m [6] 
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Dwupasmowa radiostacja z funkcjami APRS 

Yaesu FTM-350E 

Czasami dostajemy troch$ wi§cej: nowa dwupasmowa radiostacja 
Yaesu oferuje nie tylko moc wyjsciowq 50 W w pasmach 2 m i 70 cm, ale 
takze udanq kombinacj$ funkcji znanych z poprzednich modeli tej firmy. 
Oprocz APRS zalicza si$ do nich oddzielona od reszty ptyta czolowa 
z wbudowanym mikrofonem i gtosnikami stereofonicznymi, wbudowa- 
ny dwuzakresowy odbiornik radiowy (fale srednie i UKF), wejscie m.cz. 
i wyswietlacz o znakomitej jakosci. A to jeszcze nie wszystko... 



PE ODD' 111390 


Mi®! 


Radiostacja sktada sig z dwoch oddzielnych modutow - gtownego i panelu obstugi. Znakomity wyswietlacz pozwa- 
la na odczytanie w mgnieniu oka najwazniejszych informacji. Mikrofon mozna podtgczyc albo do samej radiostacji 
albo do jej ptyty czotowej 


We wspolczesnych samocho- 
dach trudno znalezc miejsce dla 
radiostacji. Yaesu radzi sobie z tym, 
wyposazajqc FT-350E w plyt^ czo- 
lowq oddzielonq od reszty radio- 
stacji i montowanq na desce roz- 
dzielczej samochodu za pomocq 
przyssawki. Dla ulatwienia monta- 
zu w sklad wyposazenia wchodzi 
nawet gladka folia samoprzylepna 
do podlozenia na szorstkich po- 
wierzchniach. 

Mikrofon mozna podlqczyc 
albo do plyty czolowej, albo do sa- 
mej radiostacji, ale zasadniczo nie 
jest on niezb^dny, poniewaz ply- 
ta czolowa ma wbudowany wla- 
sny mikrofon wyposazony nawet 
w VOX. Glowny modul - wlasciwa 
radiostacja - ma rowniez wlasny 
glosnik, a plyta czolowa - nawet 
zestaw stereofoniczny. Mozliwe 
jest takze podlqczenie dodatkowe- 
go glosnika. 

Obudow^ radiostacji stano- 
wi masywny odlew cisnieniowy 


w kolorze czarnym. Calosc chlo- 
dzona jest za pomocq swobodnego 
obiegu powietrza, bez pomocy 
wentylatora. Na zdj^ciach widocz- 
ne sq gniazda zasilania, anteny, 
mikrofonowe, glosnikowe oraz 
mini-DIN sluzqce do podlqcze- 
nia dodatkowego zrodla dzwi^ku, 
ktorym moze bye odtwarzacz CD, 
komputer albo TNC. 

Ze wzgl^du na znaeznq moc 
wyjsciowq dochodzqcq do 50 W za- 
lecane jest uzyeie wtyezki anteno- 
wej o dobrej jakosci. 

Plyta czolowa jest polqczona 
z radiostacja za pomocq elastycz- 
nego trzymetrowego kabla za- 
wierajqcego przewody zasilania, 
m.cz. i danych. Znajdujqcy si^ na 
niej duzy wyswietlacz grafiezny 
jest podswietlany i przysloni^ty 
szybq przeciwodblaskowq, dzi^- 
ki czemu jest dobrze widoezny 
nawet w trudnych warunkach. 
Zarowno kolor, jak ijasnosc jego 
podswietlenia sq regulowane. 


Wszystkie napisy i symbole na 
wyswietlaczu sq dostateeznie 
duze, wyraznie i przejrzyscie roz- 
mieszczone. 

Obstuga 

Instalacja i sposob polqczenia 
ze sobq poszczegolnych cz^sci sq 
dokladnie narysowane w instruk- 
cji. Pozyteczne akcesoria, takie jak 
Iqcze Bluetooth, odbiornik GPS, 
modul mowiqcy i dodatkowq pa- 
mi^c, nalezy nabyc oddzielnie, na- 
tomiast czujnik cisnienia dost^pny 
dodatkowo dla wielu innych ty- 
pow radiostacji jest tutaj seryjnie 
wbudowany. Znaczna cz^sc seryj- 
nie dostarczonych akcesoriow nie 
jest niezb^dna w pierwszej chwili, 
na poczqtek wystarezy jedynie 
podlqczenie anteny i zasilania. 
Jako wylqcznik sluzy umieszczony 
na srodku pomaranezowy klawisz. 
Jego krotkie nacisni^cie po wlqcze- 
niu radiostacji powoduje zablo- 
kowanie elementow obslugi. Wy- 
swietlacz wskazuje jednoczesnie 
obie odbierane cz^stotliwosci, a po 
jego bokach umieszczone s^ dwa 
komplety galek strojenia i regulacji 
sily glosu - oddzielnie dla kazde- 
go odbiornika. Pasmo nadawania 
wskazuje duza strzalka widocz- 
na w gornej cz^sci wyswietlacza, 
a jego zmiana wymaga nacisni^- 
cia odpowiedniej galki strojenia. 
Krotkie nacisni^cie galki powoduje 
wyswietlenie wskaznika widma, 
czyli zaj^tosci sqsiednich kanalow. 
Wylqczenie wskaznika nast^puje 
po ponownym krotkim nacisni^ciu 
galki. 

Pozostale klawisze - podswiet- 
lone i z wyraznie wyczuwalnym 
wgl^bieniem - sq przyeiskami 
programowalnymi, a ich aktualna 
funkeja jest wskazywana na wy- 
swietlaczu. Przyciski z podpisami 
FWD i BCK powodujq, zaleznie od 
ustawien w konfiguraeji, przelq- 
czanie wskazan z cz^stotliwosci na 
okno GPS, nawigacyjne, barometru 
i z powrotem. Przycisk F sluzy do 
wyboru jednego z pieciu zestawu 
funkcji dla dolnych klawiszy. Przy- 
cisk B sluzy do zmiany zakresu 
pracy przy czym zaleznie od usta- 



Na tyle obudowy w kierunku od prawej 
strony do lewej widoczne sq: gniazdo an- 
tenowe, gniazdo danych przeznaczone do 
potgezenia z komputerem lub z modemem, 
kabel zasilajgcy, wejscie m.cz. i gniazdo 
gtosnikowe 
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Ustawienie koloru wyswietlacza zalezy od 
preferencji uzytkownika 


wien wybor moze bye ograniezony 
do pasm radiofonicznych i obu 
pasm amatorskich albo obejmowac 
zakresy 76-250 MHz i 300-1000 
MHz. Mozliwy jest wowczas od- 
bior staeji lotniczych pracujqcych 
z modulacjq amplitudy (AM). 

Przycisk PTT sluzy do kluczo- 
wania nadajnika i stanowi swiet- 
ne uzupelnienie wbudowanego 
mikrofonu, natomiast SET otwiera 
obszerne menu konfiguracyjne. 
Menu jest wprawdzie zorgani- 
zownane hierarchicznie, ale ze 
wzgl^du na znaeznq liczb^ funkcji 
konieezne jest zapoznanie si^ z in- 
strukcjq obslugi i opisem systemu 
APRS. Przykladowo w pierwszej 
serii urzqdzen krok strojenia w pa- 
smie 2 m wynosil 5 kHz i niemoz- 
liwosciq bylo znalezienie w menu 
punktu sluzqcego do jego zmia- 
ny. Dopiero po zapoznaniu si^ 
z instrukcjq okazalo si^, ze punkt 
o nazwie Auto step (automatyezny 
odst^p mi^dzykanalowy) sluzy 
nie tylko do wlqczenia automa- 
tyeznego wyboru w zaleznosci od 
zakresu pracy, ale rowniez i do 
jego r^eznej zmiany. W zakresie 
sredniofalowym dost^pny jest do- 
datkowo odst^p mi^dzykanalowy 
9 kHz, w pasmie lotniczym - 8,33 
kHz, a dodatkowo do wyboru jest 
tez krok 6,25 kHz. 

Wsrod funkcji drugiego po- 
ziomu znajdujq si^: przelqczanie 
mocy nadajnika, regulacja bloka- 
dy szumow, ustawianie odst^pu 
cz^stotliwosci dla pracy poldu- 
pleksowej, zmiana trybu z VFO na 
pami^ciowy, przelqczanie tlumika 
wejsciowego, funkcje APRS, wy- 
wolanie wskaznika widma, GPS 
itp. Do ich opanowania bardziej 


przydajq si^ praktyezne proby i re- 
gularne korzystanie, anizeli sk^po 
napisana instrukeja. 

Mikrofon jest wyposazony 
w klawiatur^ numeryeznq, po- 
zwalaj^cq na nadawanie sygnalow 
DTMF sluzqcych do sterowania 
przemiennikami echolinkowymi 
albo skrzynkami glosowymi, oraz 
w cztery dowolnie programowal- 
ne klawisze funkcyjne. Mogq one 
sluzyc przykladowo do zmiany 
trybu z VFO na pami^ciowy albo 
przelqczania mocy nadajnika, ale 
w przeciwienstwie do klawiszy nu- 
merycznych nie sq podswietlane. 

PamiQci, przeszukiwanie 
pasma, selektywne wywotanie 

Oprocz mozliwosci nadawa- 
nia sygnalow DTMF i 9 pami^ci 
przeznaczonych do ich zapisania, 
radiostaeja jest wyposazona w blo- 
kady szumow: tonowq CTCSS 
i cyfrowq DCS wraz z odpowied- 
nimi koderami. Kombinacja tych 
sygnalow pozwala tez na przy- 
wolywanie albo alarmowanie ko- 
respondentow. Uzycie w trybie 
EPSS kombinaeji dwoch sygna- 
low CTCSS umozliwia wywola- 
nie wi^kszej liezby staeji anizeli 
w zwyklym trybie. 

Radiostaeja zawiera 1000 komo- 
rek pami^ci ogolnego uzytku i 9 
par dla granic przeszukiwanych 
podzakresow. W pami^ciach za- 
pisywane sq czejstotliwosci pracy 
i odst^py duplesowe, a dodatkowo 
w miar^ potrzeby nietypowe cz^- 
stotliwosci nadawania, parame- 
try wywolania selektywnego, moc 
nadajnika, nazwy i parametry do 
przeszukiwania. W zaleznosci od 
potrzeb kazd^ z pami^ci mozna 
wylqczyc z przeszukiwania (para- 
metr skip) albo przypisac do kto- 
rejs z grup (select). 

Parametry ustawione w trybie 
VFO sq zapisywane w pami^ci po 
dluzszym nacisni^ciu przycisku 
V/M. Uzytkownik moze nast^pnie 
wyswietlac ich spis albo dowolnie 
kopiowac je lub kasowac. 

Przeszukiwanie zakresu - uru- 
chamiane za pomocq klawisza 
Scan - oferuje typowe mozliwosci, 
takie jak przeszukiwanie zakre- 
su w trybie VFO, przeszukiwanie 
wszystkich cz^stotliwosci zapisa- 
nych w pami^ciach, przeszukiwa- 
nie tylko wybranych, zaznaezo- 
nych pami^ci (przypisanych w ten 
sposob do przeszukiwanej grupy) 
albo przeszukiwanie podzakresow 


w ustalonych granicach. W zalez- 
nosci od ustawien przeszukiwa- 
nie zatrzymuje si^ po odebraniu 
sygnalu, jest kontynuowane po 
uplywie wybranego czasu (jednej, 
dwoch lub pi^ciu sekund) albo tez 
po znikni^ciu odbieranego sygna- 
lu. W komorce o numerze 000 za- 
pisywana jest cz^stotliwosc priory- 
tetowa, wykorzystywana w trybie 
sledzenia dwoch kanalow. 

Wyposazenie specjalne 

Dwa glosniki wbudowane do 
panelu obslugi pozwalajq nie tyl- 
ko na niezalezny odbior obydwu 
pasm, ale takze na stereofoniezny 
odbior radiowy bez korzystania 
z dodatkowych glosnikow. Wbu- 
dowany odbiornik radiowy, oparty 
zresztq na obwodzie scalonym FV- 
-24 firmy Sanyo, nie dysponuje 
wprawdzie przydatnym w czasie 
jazdy odbiorem RDS, ale charak- 
teryzuje si^ zadziwiajqco dobrq 
czulosciq. 

W dzien na falach srednich 
mozliwy jest zasadniezo tylko od- 
bior lokalnej staeji, a dopiero wie- 
czorem takze wielu innych. Samo- 
chodowe anteny s^ zbyt krotkie, 
aby zapewnic dobry odbior na 
falach srednich i dlatego s^ prze- 
waznie wyposazone w dodatkowy 
wzmacniacz kompensujqcy ich ni- 
sk^ skuteeznose i zle dopasowanie 
do wejscia odbiornika. W przypad- 
ku amatorskiej anteny nadawczej 
i podlqczonego do niej nadajnika 
o mocy 50 W jest to jednak nie- 
mozliwe. Rowniez uzycie anteny 
ferrytowej wewnqtrz metalowej 
obudowy radiostaeji i metalowej 
karoserii samochodu nie mialoby 
zadnego sensu. 

Niedostatek ten jest cz^sciowo 
kompensowany dzi^ki wyposa- 
zeniu radiostaeji w wejscie m.cz., 
do ktorego mozna podlqczyc od- 
twarzaez CD lub MP3. Wymaga to 
przelqczenia za pomocq przelqcz- 
nika zakresow na pozyej^ line in. 

Rownolegle ze sluchaniem radia 
lub nagran z odtwarzacza, radio- 
staeja moze bye nastawiona na od- 
bior jednej z czejstotliwosci w pa- 
smach amatorskich. W momencie 
odebrania sygnalu, czyli otwar- 
cia blokady szumow, nast^puje 
przelqczenie glosnikow na odbior 
w pasmie amatorskim, a pozniej 
z powrotem. Autorowi przypadly 
do gustu: prosty korektor barwy 
dzwi^ku pozwalajqcy na podbi- 
cie niskich lub wysokich tonow 
w celu skompensowania charakte- 
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Informacje wyswietlane po podtqczeniu 
odbiornika GPS 


rystyki przenoszenia niewielkich 
glosniczkow, a takze automatyczna 
regulacja sily glosu, korygujqca 
automatycznie wzmocnienie od- 
biornika w zaleznosci od poziomu 
odglosow otoczenia odbieranych 
przez mikrofon. 

Pomocne okazujq si^ tez: wy- 
ciszanie drugiego odbiornika 
w trakcie odbioru lub nadawania 
wjednym z pasm oraz regulacja 
wzmocnienia w torze mikrofono- 



wym. Uklad automatycznego klu- 
czowania nadajnika - VOX - jest 
wyposazony w regulacja czulosci 
i mozliwosc polqczenia zjednym 
z gniazd mikrofonowych albo 
z wbudowanym mikrofonem. Nie- 
stety regulacja sily glosu i wyso- 
kosci tonu kwitujqcego jest malo 
precyzyjna, a ograniczenie dlugo- 
sci transmisji daje si^ regulowac je- 
dynie w zakresie od 5 do 30 minut. 
Osoby pragnqce rozmawiac dluzej 
uciesz^ si^ z mozliwosci konfigu- 
racji przycisku nadawania tak, aby 
nie trzeba bylo go przyciskac przez 
caly czas, a jedynie w celu wlqcze- 
nia lub wylqczenia nadajnika. 

Do nietypowych funkcji nalezy 
natomiast nawigacyjny tryb pra- 
cy. Nie moze on jednak zastqpic 
zwyklego nawigatora i oczywiscie 
wymaga podlqczenia odbiornika 
GPS. Tryb nawigacyjny pozwala na 
zapami^tanie do 16 punktow tra- 
sy, ktore mozna odszukac nast^p- 
nie dzi^ki wyswietlaniu kierunku 
i odleglosci od nich (oczywiscie 
w linii prostej bez uwzgl^dnienia 
rzeczywistej sytuacji terenowej). 
Mozliwosc ta jest bardziej przy- 
datna w zegludze albo w lotnic- 


twie, ale takze jad^c samochodem 
mozna, poruszajqc si^ po szosach 
i w zwiqzku z tym po nadlozeniu 
drogi, trafic jednak do celu. Po wy- 
wolaniu odpowiednich punktow 
menu na wskazniku wyswietlane 
sq wysokosc i szybkosc ruchu. 

Do nawigacji wystarczy zamon- 
towanie modulu odbiornika GPS 
typu FGPS-1 na panelu obslugi 
(fot. 10), o ile znajduje si^ on w po- 
blizu przedniej szyby samocho- 
du. W trudniejszych warunkach 
korzystniejsze jest zastosowanie 
modulu FGPS-2, ktory mozna za- 
montowac w innym dogodnym 
miejscu. 

Niektore specjalne funkcje, 
takie jak przywrocenie ustawien 
domyslnych, cz^stotliwosciowe 
sortowanie pami^ci albo urucho- 
mienie przekaznika skrosnego, 
s^ wywolywane jedynie w menu 
dostejpnym zaraz po wlqczeniu. 
Przekaznik skrosny ulatwia przy- 
kladowo pomiary i regulacje anten 
albo badanie zasi^gu. Aby zapo- 
biec jego nieumyslnemu urucho- 
mieniu, mozna wl^czyc cyfrowq 
blokad^ szumow CTCSS. 

APRS 

Jednq z istotnych funkcji FT- 
-350E jest mozliwosc nadawania 
i wyswietlania odebranych ko- 
munikatow APRS, zawierajqcych 
pozycji stacji i ewentualne in- 
formacje dodatkowe. Wymaga to 
dostrojenia stacji do najcz^sciej 
stosowanej cz^stotliwosci 144,800 
MHz [w niektorych rejonach sto- 
sowane sq dodatkowe czejstotli- 
wosci lez^ce przewaznie w pasmie 
70 cm - przyp. tlum.], wlqczenia 
wbudowanego modemu APRS 
i polqczenia go w konfiguracji 
z odpowiednim odbiornikiem. Na 
wyswietlaczu pojawiajq si^ wow- 
czas odbierane komunikaty. 

W przypadku podlqczenia od- 
biornika GPS lub wprowadzenia 
w menu wlasnej pozycji na wy- 
swietlaczu wskazywane sq takze 
kierunek i odleglosc do nadawcy 
komunikatu. Polqczenie odbiornika 
GPS z radiostacjq za pomocq pla- 
skiego kabla wymaga uzycia jedne- 
go ze specjalnych modulow firmy 
Yaesu. Nie jest on jednak niezb^dny. 
Zamiast tego mozna wprowadzic 
w konfiguracji do 16 pozycji i korzy- 
stac z wybranej z nich, w zaleznosci 
od rzeczywistego polozenia stacji. 
Ostatnich sto odebranych komuni- 
katow jest przechowywanych w pa- 
mi^ci do ich pozniejszego odczyta- 
nia przez operatora. 

Nadawanie meldunkow APRS 
wymaga uprzedniego wprowa- 
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Krotkie nacisniqcie gatki strojenia powodu- 
je wyswietlenie wskaznika zajQtosci pasma 


dzenia wlasnego znaku wywolaw- 
czego. Trasy retransmisji pakietow 
mozna dopasowac do rzeczywistej 
sytuacji lub tez pozostawic usta- 
wienia fabryczne. Informacje do- 
datkowe majqce wchodzic w sklad 
komunikatow mozna wprowadzic 
w konfiguracji i nadawac je r^cznie 
lub automatycznie. Wsrod parame- 
trow konfiguracyjnych znajduje 
si^ mozliwosc wlqczenia inteli- 
gentnej transmisji komunikatow 
(ang. smart beaconing). Oznacza 
to, ze odst^py czasu mi^dzy nimi 
zalezq od szybkosci poruszania si^ 
stacji i zmian kierunku jej ruchu. 
Dla zmniejszenia obciqzenia kana- 
lu mozliwe jest takze korzystanie 
z proporcjonalnie definiowanych 
tras transmisji. Ich dlugosc jest 
wowczas dobierana automatycznie 
w trakcie transmisji pakietow. 

Odebrane i zapisane w pami^ci 
meldunki mozna porz^dkowac 
w zaleznosci od ich rodzaju lub 
odleglosci od stacji nadawczej. 

W pami^ci mozna takze zapisac 
5 wlasnych meldunkow informa- 
cyjnych o dlugosci nieprzekracza- 
j^cej 60 znakow i 8 krotkich o dlu- 
gosci 16 znakow. W konfiguracji 
przewidziano takze nadawanie 
zapytan o potwierdzenie odbioru 
przez nacisni^cie klawisza, w przy- 
padku, gdy nie funkcjonuje to au- 
tomatycznie. W polqczeniu z du- 
zym wyswietlaczem i roznorod- 
nymi mozliwosciami konfiguracji 
funkcje APRS s^ bardzo wygodne 
w uzyciu. 

Uwagi praktyczne 

W zwiqzku z obszernosciq 
menu i roznorodnosciq dost^p- 
nych funkcji przydaloby si^, aby 
instrukcja obslugi byla bardziej 
wyczerpujqca. W wielu przypad- 
kach w dojsciu do ladu z funkcja- 
mi pobieznie opisanymi w instruk- 
cji przydaje si^ doswiadczenie 
zdobyte uprzednio w korzystaniu 
z innego sprz^tu tego samego pro- 
ducenta. Juz samo rozszyfrowanie 
zamieszczonych w instrukcji ry- 
sunkow montazowych i wlasciwa 
identyfikacja srubek, podkladek 
i innych drobnych cz^sci wymaga- 
jq troch^ czasu. Korzystne jest tez 
umieszczenie panelu obslugi na 
rownej powierzchni. W przeciw- 
nym przypadku konieczne moze 
si^ okazac odpowiednie wygi^cie 
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kqtownika, do ktorego przymoco- 
wana jest przyssawka. 

Po zapoznaniu si^ z ukladem 
najwazniejszych funkcji w menu, 
sposobem przelqczania pasm itp. 
obsluga radiostacji nie sprawia 
klopotu. Odbiornik jest bardzo 
czuly, a jakosc dzwi^ku dzi^ki 
umieszczeniu glosnikow w panelu 
obslugi i mozliwosci korekcji ich 
charakterystyki przenoszenia jest 
wystarczajqco dobra. 

W bezposredniej bliskosci in- 
nych stacji daje si^ zaobserwowac 
zatykanie odbiornika, ale wlqcze- 
nie tlumika lub zwi^kszenie od- 
leglosci pozwalajq na odzyskanie 
pelnej czulosci. 

W trakcie testow nie zaobser- 
wowano interferencji wlasnych 
i innych sygnalow zaklocajqcych 


i nie trzeba bylo nawet przelqczac 
cz^stotliwosci zegarowej proce- 
sora. Pozqdane byloby ulatwienie 
dost^pu do regulacji blokady szu- 
mow, przydaloby si^ to zwlaszcza 
w srodowiskach o wyzszym pozio- 
mie zaklocen. Ze wzgl^du na ogra- 
niczenie zakresu pracy prawego 
odbiornika do pasm UKF korzyst- 
ne jest pozostawienie fabrycznego 
sprz^zenia go z modemem APRS, 
dzi^ki czemu lewy moze sluzyc do 
rownoleglego sluchania radia. Moc 
50 W w obu pasmach pozwala na 
uzyskanie znacznych zasi^gow. 
Nalezy tylko zwrocic uwag^ na 
dopuszczalnq obciqzalnosc uzytej 
anteny. 

Radiostacja wyroznia si^ ko- 
rzystnie sposrod innych nie tylko 
dzi^ki bogatemu wyposazeniu. 


ale co najwazniejsze, udanemu, 
bardzo czytelnemu wyswietlaczo- 
wi, pozwalaj^cemu na odczytanie 
pozqdanych informacji w mgnie- 
niu oka, co przyczynia si^ tez i do 
zwi^kszenia bezpieczenstwa na 
jezdni. 

Ulrich Flechtner DG1NEJ 
Z. „Funkamateur" 10/2010 
tlumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Konkurs PUK-2011 - regulamin 


Celem Konkursu PUK-2011 (Przydatne Urzqdzenie Krotkofa- 
larskie) jest promocja samodzielnego projektowania i budowy 
urzgdzen elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora 
i krotkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespotowej, samo- 
ksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 

Konkurs jest organizowany przez Grupg SP-QRP (sp-qrp.pl) oraz 
Grupg SP-HomeMade (sp-hm.pl), pod patronatem redakcji „Swiata 
Radio” i „Elektroniki Praktycznej”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot kon- 
struktorow, zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj 
udziat oraz dostarezy do oceny dziatajqce urzqdzenie/urzqdzenia 
wraz z opisem/dokumentaejq na spotkanie Warsztaty QRP 201 1 , 
ktore odbgdzie siq na poczqtku wrzesnia 2011 (doktadny termin 
bqdzie ogtoszony pozniej). 

Urzqdzenia zgtaszane do konkursu powinny bye oryginalnymi 
projektami, nigdzie nie publikowanymi, w postaci kompletnego, pet- 
nego opisu. Dopuszcza siq wczesniejsze przedstawienie idei urzq- 
dzenia na portalach sp-qrp.pl lub sp-hm.pl, jak rowniez dopuszcza 
siq zgtoszenia urzqdzen zbudowanych na podstawie projektow 
innych autorow, pod warunkiem istotnej ich rozbudowy i orygi- 
nalnych zmian konstrukcyjnych, rozszerzajqcych funkcjonalnosc, 
walory uzytkowe lub znaeznie poprawiajqcych parametry. 
Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w jednej z czterech kategorii: 

1 Kategoria A - urzqdzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub 
nadawezo-odbioreze (TRX) 

2 Kategoria B - urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, urzq- 
dzenia pomocnicze 

3 Kategoria C - anteny i urzqdzenia antenowe (przetqczniki, tune- 
ry) 

4 Kategoria D - „Dla poczqtkujqcych” - dowolne urzqdzenia od- 
wzorowywane przez poczqtkujqcych konstruktorow, na podsta- 
wie istniejqcych, dostqpnych opisow 

Mozna zgtaszac dowolnq ilosc prac w kazdej kategorii. 
Zgtoszenia dokonuje siq poprzez wypetnienie formularza na stro- 
nie internetowej www.sp-qrp.pl 
Termin sktadania zgtoszen: 15 sierpnia 2011 


Prace konkursowe 

Dziatajqcy model urzqdzenia wraz z dokumentaejq moze bye 
dostarezony do oceny komisji osobiscie lub moze bye przestany 
pocztq (osobista prezentaeja nie jest obowiqzkowa). Dokumentacja 
powinna zawierac co najmniej: opis urzqdzenia, schemat elektrycz- 
ny, opis sposobu uruchamiania. 

Ocena prac 

Oceny prac dokona komisja powotana przez organizatorow kon- 
kursu. Cztonkowie komisji nie mogq bye uezestnikami konkursu. 
Sktad komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Warsztatow 
QRP 2011. 

Prace bqdq oceniane punktowo, w nastqpujqcych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania (wktad pracy autora), poprawnosc 
i eleganeja rozwiqzan konstrukcyjnych - 0..25 pkt. 

- bezpieczenstwo zastosowanych rozwiqzah uktadowych - 0...5 
pkt. 

- jakosc i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki - 0...5 pkt. 

- dokumentacja (opis dziatania, procedury uruchamiania) - 0...10 
pkt. 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzqdzenia - 0...5 pkt. 
Koncowa ocena jest sumq wszystkich uzyskanych punktow 

(maks. 50 pkt) 

Nagrody 

W kazdej z kategorii A, B, C przewiduje siq jednq nagrodq 
gtownq za zajqcie pierwszego miejsca, oraz upominki za zajqcie 
pierwszych trzech miejsc w kategoriach A, B, C i dla wszystkich 
uezestnikow w kategorii D. Komisja konkursowa moze odstqpic od 
przyznawania nagrody gtownej w danej kategorii. 

Nagroda Publicznosci - specjalna, dodatkowa nagroda, przy- 
znawana jest na podstawie liezby gtosow oddanych w plebiscycie 
uezestnikow Warsztatow QRP 201 1 . 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymujq dyplomy uczestnictwa 
w konkursie. 

Wszystkie prace bqdq opublikowane w specjalnym wydawnic- 
twie (broszura) i na stronie internetowej Konkursu PUK-2011 oraz 
przedstawione na tamach miesiqcznika „Swiat Radio”. 
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Wykresy Smitha w radiokomunikacji 

Diagram Smitha (4) 


szeregowej (przesunqc z we . do 
punktu z we .'), nalezy dolqczyc ele- 
ment o wartosci reaktacji dodat- 
niej, czyli x L =j0.6. 

X L = 50 ■ 0.6 = 30 £2 
L = X L / co = 30/ (2 • 7i • 145 e 6 ) = 
32 nH 


Gtownym celem tego cyklu artykutow byto dostarczenie Czytelnikowi 
pewnej, niezb$dnej wiedzy teoretycznej z zakresu dopasowywania linii 
transmisyjnych do konkretnych obciqzeri antenowych przy pomocy dia- 
gramu Smitha. W tej ostatniej jego cz$sci Czytelnicy zetknq si§ bezpo- 
srednio z tego rodzaju tematykq. 


Przyklad 14 

Dla znalezionej w przykladzie 13 
impedancji wejsciowej linii (dla przy- 
padku a) okreslic wartosc elementow 
kompensujqcych, ktore wlqczone: 
1) szeregowo i 2) rownolegle z liniq 
powodowalyby, ze generator b^dzie 
widzial wylqcznie skladowq rezy- 
stancyjnq. Okreslic, jaka b^dzie ta 
skladowa rezystancyjna. 


z . = 0.78 - j0.6 
y . = 1/z . = 0.80 +j 0.62 
Rozwiqzanie zadania pokazane 
jest na rysunku 44, a dla uzyska- 
nia lepszej widocznosci dzialania 
sq przedstawione na fragmencie 
diagramu Smitha (rysunek 45). 
Interesujqce nas punkty sq blisko 
i prawie si^ na siebie nakladaj^. 

1. Aby dokonac kompensacji 



Rys. 44. 


W wyniku uzyskujemy punkt 
z / = 0. 78. Po przeliczeniu daje 

wej Jl j 

nam to czyst^ rezystancji wejscio- 
wq rownq: 


2. Aby dokonac kompensacji 
elementem rownoleglym, nalezy 
do odwrotnosci y wej dolqczyc 
element o ujemnej susceptancji, 
czyli indukcyjnosc b 1^ = -j0.62. 
Modul tej susceptancji: 

B L1 = (1/50) ■ 0.62 = 0.0124 mS 
Y l = 1/ (co • Lj) 

Lj = = 1/ (co • Y l ) = 

1/ (2 • Jt • 145 e 6 • 0.0124) = 88 nH 
W wyniku otrzymujemy war- 
tosc y ' =0.8, a po jej odwroceniu 
z ." = 1.25. Przedstawia ona soba 

wej c 

czystq rezystancji rownq: 


R . = 62.5 £2 

wej 

Wartosc pojemnosci wejsciowej 
wynosi: 

B cwe . = (1/50) ■ 0.62 = 0.0124 mS 
Y . = co ■ C . 

Lwej wej 

c . = = Y r . / co = 

wej Lwej 

0.0124/(2 -n- 145 e 6 ) = 13.6 pF 
C . = 13.6 pF 

wej r 

Schemat zast^pczy impedancji, 
jakq „widzi ,r generator, pokazany 
jest na rysunek 47. 


Przyklad 15 

W przykladzie 13, dla przypad- 
ku obciqzenia linii opornosciq R a = 
25 £2 i zadanych tarn warunkach, 
znaleziono, iz impedancja wej- 
sciowa wynosi z . = 0.78 -j0.6. 
Sprawdzimy ten wynik, zmienia- 
jqc impedancji wewn^trznq ge- 
neratora tak, aby byla ona row- 
na impedancji wejsciowej, czyli 
utworzona z elementow R = 39 £2 
i C = 36.6 pF. 

Dokonuj^c wirtualnego pomia- 
ru, zobaczymy, czy na impedancji 
wejsciowej linii faktycznie odlozy 



Rys. 45 


_ dljqosc linii 0.377 lambda 

Rwew P T 1 y 

f— 


-AAAr- 

50 


Rwew=50 i R=25 daje WFS=2 


66nH 


Rys. 46 
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O, FW ^ 

— 

so 


0 

Rys. 47. 


dUaw ini 0 JTT lambda 
A * d ^ Tj. ^ , 



* - 1 

0 

Rys. 48. 

si^ polowa napi^cia generatora. 

Schemat pomiarowy pokazany 
jest na rysunku 48, a wynik po- 
miaru na rysunku 49. 

Widac, ze obraz ekranu oscylo- 
skopu potwierdza, iz znaleziona 
wartosc impedancji wejsciowej 
linii jest prawidlowa. Faktycznie, 
napi^cie generatora dzieli si^ do- 
kladnie po polowie na impedancji 
wewn^trznej generatora i impe- 
dancji wejsciowej. 

Przyklad 16 

Linia przesylowa o rezystancji fa- 
lowej Z o = 50 D i dowolnej dlugosci 
calkowitej jest obciqzona na kon- 
cu impedancji anteny typu Beam 
R a =100 +j 25 11. Nalezy okreslic 
dlugosc dodatkowego odcinka li- 
nii-transformatora impedancji (o ta- 
kim samym Z o ), jaki jest wymagany 


dla uzyskania dopasowania i war- 
tosc elementu kompensujqcego dla 
nast^pujicych przypadkow: 

1. Przez wlqczenie kondensatora 
szeregowo mi^dzy dwie linie. 

2. Przez dolqczenie indukcyjnosci 
rownolegle za dodatkowym od- 
cinkiem linii. 

3. Przez dolqczenie kondensa- 
tora rownolegle, tak samo jak 
w punkcie 2. 

4. Przez zastosowanie odcinka linii 
rozwartego na koncu o dlugosci 
mniejszej niz A/4 i wlqczenie go 
tak jak kondensatora w punkcie 
3. 

5. Przez zastosowanie odcinka linii 
zwartego na koncu o dlugosci 
mniejszej niz A/4 i wlqczenie go 
tak jak indukcyjnosci w punkcie 
2. 

Zakladamy, ze impedancja we- 
wn^trzna generatora wynosi 50 Q. 

W tym przykladzie, procz obli- 
czenia tzw. elektrycznej dlugosci 
dodatkowego odcinka linii, okre- 
slimy rowniez jej wymaganq rze- 
czywistq dlugosc, nazywanq dlu- 
gosciq mechanicznq. Okreslenie 
„elektryczna ,/ oznacza, ze zakla- 
damy, iz linia jest idealna, co im- 
plikuje, iz pr^dkosc rozchodzenia 
si^ fali elektromagnetycznej w linii 
jest rowna pr^dkosci swiatla. 

Dlugosc fali w linii dla f=145 
MHz wynosi 2.07 m. 

Dla normalizacji przyjmujemy 
Z = 50 Q. 

o 

Dla wszystkich tych przypad- 
kow b^dziemy mieli t^ samq war- 
tosc wspolczynnika WFS w odcin- 
ku kabla - transformatora impe- 
dancji i t^ samq wartosc impedan- 
cji znormalizowanej z a '. Liczymy: 

z' = (100 +j 25 )/50 = 2+j0.5 



Qdcinafc linii o oblczonoj dlugosci 



Rys. 50. 


Arvtena typu Beam 


/A/ 


FWS=2.16 

odeanek Unii pail 
SrsnslGrrms’.oriHTi imp*?- ^ 


1=0.89 m dl. elektrycznej 
1= 0.59 m dl. mechanlczne, 
dla izalacji tcflonowaj 


Gd 


C=2& pF 


FWS=1 


Odcinek linii 
o dlugosci dowolnej 


do nadajnika 

Rys. 50a. 


r = (R a - Z o )/(R a + Z) = 

(100 +j25-50)/(100+j25°+50) = 

(50 +j25)/(150+j25) = 

0.3514 + 0.1081j 
| T | =0.367 

wfs = (i+| r |)/(i-| r |) = 2.16 

Przypadek 1 

Schemat dla pierwszego przy- 
padku pokazany jest na rysunku 
50, a praktyczny sposob realizacji 
w przypadku dopasowania anteny 
typu beam na rysunku 50a. 

Aby uzyskac dlugosc elektrycz- 
nq dodatkowego odcinka linii wy- 
kresem kolowym Smitha (rysunek 
51) post^pujemy w sposob nast^- 
puj^cy: 

1. Nanosimy na diagram Smitha 
(rysunek) punkt z a ' = (2+j0.5) 

2. Rysujemy okrqg o srodku 
w punkcie S i przechodzqcy 
przez punkt z a ' 
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Rys. 51. 


calkowity obrot przy przemiesz- 
czaniu punktu z a ' do punktu z ^ 
wyniesie: 

X = 0.5-0.226+0.155 = 0.429 
Stqd wymagana elektryczna 
dlugosc kabla wynosi: 

l kel = 0.429 ■ 2.07 = 0.89 m 
Reaktancja punktu z^ wynosi 
j40 Cl, stqd wnosimy, ze reaktancja 
kompensujqca powinna miec cha- 
rakter pojemnosciowy i wynosic 
— j40 Q . Wyliczamy stqd koniecznq 
wartosc kondensatora: 

C komp = l/(6.28-145e 6 -0.8-50) =28pF 
Otrzymany wynik sprawdzono 
dokonuj^c symulacji wg schematu 
na rysunku 52. 

Obraz oscyloskopowy na ry- 
sunku 53 potwierdza, ze uzyskano 
doskonale dopasowanie. Napi^cie 
za generatorem jest rowne do- 
kladnie 5 V, a pr^d wplywajqcy 
w lini^ jest w fazie z napi^ciem. 
Impedancja wejsciowa linii ma 
wi^c charakter rezystancji o takiej 
samej wartosci jak rezystancja we- 
wn^trzna generatora. 


3. Z punktu S prowadzimy prostq 
przez z a ' az do jej przeci^cia ze 
skalq „do generatora" 

4. Ze skali odczytujemy wzgl^dnq 
dlugosc linii, tu 0.226 

5. Na przeci^ciu okr^gu dopaso- 
wania (r=l/g=l) i okr^gu stale- 
go WFS zaznaczamy punkt z^. 
Znajdujemy, ze punkt z^ ma 
wspolrz^dne z^= 1+ j0.8 

6. Z punktu S prowadzimy prostq 
przez z x ' az do jej przeci^cia ze 
skalq „do generatora" 

7. Ze skali odczytujemy wzgl^dnq 
dlugosc linii dla tego punktu, tu 
0.155 


8. Obliczamy wymaganq wzgl^dnq 


dlugosc linii, uwzgl^dniaj^c fakt, 
ze dla uzyskania dopasowania 

F=145 MHz 

iinia Q dflwglnej {Jlugosci 

Rg 

(v) 

Am / f— 

so 

V — ) ) — f 

VI 

m 


Rys. 52. 


Przypadek 2 

W tym przypadku mamy zna- 
lezc elektrycznq dlugosc dodat- 
kowego odcinka linii przy za- 


28pF 

27flH 

La 

100 

• • * Ra 

,, Anfena 100+j25 



Rys. 53. 
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Rys. 54. 


Rys. 56. 


stosowaniu jako elementu kom- 
pensujqcego indukcyjnosci dolq- 
czonej rownolegle. 

Schemat ukladu pokazany jest 
na rysunku 55, a rozwiqzanie na 
rysunku 54. 

Sposob post^powania jest po- 
dobny jak w przypadku 1, ale nie 
taki sam. Poniewaz tym razem 
szukamy elementu dolqczonego 
rownolegle, znacznie wygodniej 
jest poslugiwac si^ admitancjami. 

1. Nanosimy na diagram Smitha 
(rysunek54) punkt z a ' = (2+j0.5) 
i znajdujemy punkt y a ' 

2. Rysujemy okrqg o srodku 
w punkcie S i przechodzqcy 
przez punkt y a ' 

3. Z punktu S prowadzimy prostq 
przez y a ' az do jej przeci^cia ze 
skal^ „do generatora" 

4. Ze skali odczytujemy wzgl^dnq 
dlugosc linii, tu 0.477 

5. Na przeci^ciu okr^gu dopaso- 

wania (r=l/g=l) i okr^gu stale- 
go WFS zaznaczamy punkt y x '. 
Znajdujemy, ze punkt z^ ma 


wspolrz^dne y x ' = 1+ j0.8 

6. Z punktu S prowadzimy prostq 
przez y ' az do jej przeci^cia ze 
skal^ „do generatora" 

7. Ze skali odczytujemy wzgl^dnq 
dlugosc linii dla tego punktu, tu 
0.155 

8. Obliczamy wymagan^ wzgl^dnq 
dlugosc linii, uwzgl^dniaj^c fakt, 
ze dla uzyskania dopasowania 
calkowity obrot przy przemiesz- 
czaniu punktu z a ' do punktu z^ 
wyniesie: 

X = 0.5-0.477+0.155 = 0.178 
Stqd wymagana elektryczna 

dlugosc kabla wynosi: 

F-14SMHZ I Itnii tfowolna 


\=o.mn 


27nU 

La 


Q Anlena 100 +j25 


Rys. 55. 

F-145-MNz 

(V) 

Rfi II 


0.01 0,01 


y=0,0f6-i0.015 1=0.300 

12 -f f- 


La 

Aiflima 100 *JJ-5 


Rys. 57 


1 . = 0.178 • 2.07 = 0.37m 

k,el 

Skladowa bierna punktu y/ 
wynosi +j0.8, Stqd wartosc su- 
sceptancji b^dzie rowna: 

B c = +j0.8 ■ 1/50 = j0.016 mS 
Dla kompensacji musimy wi^c 
uzyc susceptancji indukcyjnej B L = 
- j0.016 mS 

Wyliczamy stqd koniecznq war- 
tosc indukcyjnosc cewki: 

Lkomp = l/(2-7t-f- B l ) = 
l/(6.28145e * 1 2 3 4 5 6 -0.016 )= 68 nH 
Na rysunku 56 pokazano na- 
pi^cie i prqd na wejsciu linii. Wi- 
dac wyraznie, ze s^ one doskonale 
w fazie. Swiadczy to o uzyskaniu 
dopasowania. 

Przypadek 3 

Okreslimy wymaganq dlu- 
gosc kabla dopasowywuj^cego 
w sytuacji, kiedy chcemy do kom- 
pensacji posluzyc si^ rownoleglq 
pojemnosciq (patrz schemat na 
rysunku 57). Jak i w poprzednim 
przypadku zostaniemy w domenie 
admitancji. Poniewaz elementem 
kompensujqcym b^dzie dodatnia 
susceptancja, admitancja wejscio- 
wa kabla dopasowywujqcego musi 
miec ujemnq susceptancja . Punk- 
tern, ktory znajduje si^ na przeci^- 
ciu okr^gu WFS = 2.16 z okr^giem 
jednostkowej przewodnosci oraz 
ma ujemnq susceptancja indukcyj- 
nq, jest punkt y : ' na rysunku 58. 

Aby dotrzec do punktu y^, na- 
lezy wykonac obrot rowny: 
0.5-0.478 + 0.346 = 0.368 X 
(Uwaga! Na rysunku 58 wpisano 
mylnie wartosc 0.467) 

L , = 0.368 • 2.07 = 0.761m 

k,el 

Elektryczna dlugosc wymaga- 
nego kabla wynosi wi^c 0.761 m. 
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Rys. 58 


Wymaganq mechanicznq dlu- 
gosc l mech kabla mozna obliczyc, 
znajqc stalq skrocenia fali dla kon- 
kretnego materialu (przykladowo 
dla teflonu jest ona rowna 0.66). 

Mechaniczna dlugosc kabla 
z izolacjq teflonowq wynosi wi^c: 

1 , = 0.6 -0.761 = 0.457m 

mech 

Reaktancja C, = 62.7 Q 

J komp 

Skladowa bierna punktu y/ 
wynosi -j 0.8, stqd wartosc suscep- 
tancji b^dzie rowna: 

B l = — j0.8 ■ 1/50 = -j0.016 mS 

Stad obliczymy indukcyjnosc L: 
L = l/( B L ■ 2 ■ 7i ■ f) = 
l/( 0.016 • 2 • n • 145 e 6 ) = 68 nH 

Dla kompensacji musimy wi^c 
uzyc susceptancji pojemnosciowej 
B c = + jO.016 mS. 

Wyliczamy stqd koniecznq war- 
tosc pojemnosci kondensatora: 
C komp = B c /(2- J r-f) = 

0.016/ (6.28-145e 6 )= 17.5 pF 

Przypadek 4 

Schemat dla tego przypad- 
ku jest pokazany na rysunku 60. 
Wspolczynnik odbicia fali pada- 
jacej r linii rozwartej na swoim 
koncu wynosi +1, natomiast dla 
linii zwartej -1. Zauwazmy, ze we 
wzorze na WFS wazny jest jedynie 
modul T. Dla obu wymienionych 
przypadkow otrzymamy wi^c tak^ 
samq wartosc WFS. 


F zmi&rme 

(V) 

Rg 

1 7.6 pF 1-0 107 

J £— 

5000 

^ — \ 

L 


VI 


43nH . 



Rii i 

— * i 

\-9- # 


o 

Rys. 61 


wfs = (i+| r |)/(i-| r |) = 

(1 + 1 | )/(l- 1) = oo 

Admitancja „obciqzenia", ktore 
widzi rozwarta linia, wynosi: 

y = 0 

Punkt ten znajduje si^ na 
okr^gu wspolczynnika WFS = oo 
w miejscu pokazanym na rys. 59. 
Musimy znalezc, o ile nalezy ten 
punkt obrocic, aby znalazl si^ on 
w punkcie, ktory reprezentuje 
„czyst^ ,/ susceptancji pojemno- 
sciowq o wartosci j 0.8. Ze skali 
odczytujemy, ze wartosc ta wynosi 
X =0.107. 

Wymagana dlugosc elektryczna 
linii wynosi wi^c: 

1= 0.107-2.07 = 0.221m 

el 

Dla izolacji teflonowej (wspol- 
czynnik skrocenia 0.66) dlugosc 
mechaniczna wyniesie: 

1 = 0.66 -1 = 0.66- 0.221m = 

mech el 

0.145m 

Ten rozwarty odcinek kabla b^- 
dzie mial takq samq pojemnosc jak 
kondensator C=17.1 pF. 

Po znalezieniu wartosci pojem- 
nosci, jakq reprezentuje na swoim 
wejsciu rozwarta linia o dlugosci 


wzgl^dnej X = 0.107, mozemy ten 
wynik sprawdzic pomiarowo. Lq- 
czqc rownolegle t^ lini^ z wybranq 
arbitralnie wartosci^ indukcyjno- 
sci, zobaczmy, przy jakiej czistotli- 
wosci wystipuje rezonans. 

Uzyjemy do tego celu analizy 
parametrycznej wykonanej we- 
dlug schematu na rysunku 61. 
Zgodnie z wynikiem tej analizy 
(rysunek 62) widac, ze rezonans 
w tym ukladzie ma miejsce przy 
f = 183 MHz. 

Stqd: 

C = l/(co2 -L ) = 

l/((2-7i-183e 6 ) 2 ■ 43e- 9 ) = 17.6 pF 
Przypadek 5 

Przyklad ten rozni si^ tym od 
przypadku 2, ze wyliczona tarn 
kompensujqca indukcyjnosc row- 
nolegla L komp = 70 nH, powinna 
bye zastqpiona zwartym na kon- 
cu odcinkiem kabla o X < 0.25. 
Schemat ukladu dla tego przy- 
padku jest pokazany na rysun- 
ku 64, a praktyezny sposob jego 
realizaeji z antenq typu beam na 
rysunku 63. 



Rys. 59 


F=145 MHz 
Res 
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Jt 
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Q.IGi 
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Musimy znalezc wymaganq 
dlugosc tego odcinka kabla. Poslu- 
gujqc si^ diagramem Smitha (ry- 
sunek 59), post^pujemy w sposob 
nast^pujqcy: 

Wyliczenie wspolczynnika WFS 
dla linii zwartej podano w przy- 
kladzie 4. 

Wynosi on: 

WFS = oo 

Admitancja „obciqzenia", ktorq 
widzi rozwarta linia wynosi: 

Y = oo 

J roz 

Punkt ten, ktory znajduje si^ 
na okr^gu wspolczynnika WFS = 
oo oznaczony jest symbolem B (ry- 
sunek 59). Musimy znalezc, o ile 
nalezy obrocic ten punkt, aby zna- 
lazl si^ on w punkcie, ktory re- 
prezentuje „czyst^ ,/ susceptancj^ 
indukcyjnq o wartosci -j 0.8. Ze 
skali odczytujemy, iz wartosc ta 
wynosi X =0.143. 

Wymagana dlugosc elektryczna 
linii wynosi wi^c: 

l d = 0.143- 2.07 = 0.296 m 


Dla izolacji teflonowej (wspol- 
czynnik skrocenia jest rowny 0.66) 
dlugosc mechaniczna wyniesie: 

1 = 0.66 -1 = 0.66- 0.296m = 

mech el 

0.195m 

Uzycie zwartego na koncu ka- 
bla o dlugosci jak wyzej i kabla 
- transformatora impedancji o 
dlugosci X= 0.178 daje idealne 
dopasowanie. 

Tu indukcyjnosc zastqpiono 
zwartq liniq o dlugosci X= 0.143, 
ma ona indukcyjnosc 70 nH. Czy- 
telnik, poniewaz jest to juz koniec 
artykulu, moze sprobowac sam 
sprawdzic podane w tym przy- 
padku wyniki. 

Zakonczenie 

W dobie panowania skrzynek 
antenowych, o ktorych zarto- 
bliwie przyj^lo si^ mowic, ze 
sq w stanie dopasowac do na- 
dajnika nawet rynn^ i gwozdz 
(co za roznica w impedancji an- 
teny dla skrzynki!), mogloby 
si^ wydawac, ze przypomina- 
nie diagramu Smitha jest nie- 
potrzebne. Nie jest to jednak 
na szcz^scie opinia podzielana 
przez wszystkich. Autor takze 
uwaza, ze i przy obecnym sta- 
nie rzeczy, znajomosc diagramu 
Smitha moze bye pomocna. 

Jednym z celow artykulu jest 
demistyfikaeja panujqcej w kr^- 
gach radioamatorow opinii o dia- 
gramie Smitha, jakoby byl on na- 
rz^dziem trudnym do zrozumie- 
nia i skomplikowanym w uzyeiu. 
Autor ma rowniez nadziej^, ze 
mozliwosc poslugiwania si^ dia- 
gramem w celu uzyskania lepsze- 
go dopasowania obwodow wyj- 
sciowych wzmacniaczy do linii 
i anteny przysluzy si^ - ujmujqc 
rzecz skromnie - do zmniejsze- 
nia liezby przypadkow, ktore ktos 
doweipnie opisal nast^pujqcym 
powiedzeniem: „Widz^ ci^, widz^. 


Antena typu Beam 








7 


FWS- 2 . 1'6 

Ten Dddrvek linii Jesl 
iransformsterENiri imp*- 
-daneji 


1=0.37 m dl. elektryeznej 
1=0,243 m <91. mechanicznej 
dla leflonu 

Etroik-zwarty odcinEk linii 
bedacy indukcyjnoscia 


C 


' ^“ParafTje'iry sEroaka: L- 6 S ElH 

t=0.296 m dl. elaklryczinej 
1=0. 195 in dl. mechanicznej 
dla teflonu 


Odd nek linii o dlugosci dowolnej 
do nadajnlka 


Rys. 63. 


ale nie slysz^l". Wiadome jest jed- 
nak, ze w radioamatorstwie nie 
tyle chodzi o „widzenie si§", ile 
o „slyszenie ,/ . 

Nie wszystkie interesujqce kwe- 
stie zostaly poruszone w artykule 
(pomini^to przykladowo ciekawq 
metod^ dopasowania przy uzyeiu 
dwoch stroikow) i nie wszystkie 
problemy zostaly wylozone z dro- 
biazgowosciq, ktora wydalaby si^ 
odpowiednia dla mocniejszych 
w teorii Czytelnikow. Tego rodzaju 
niedosyt jest jednak nieuchron- 
ny biorqc pod uwag^, ze zamia- 
rem autora bylo trafienie do jak 
najszerszego grona Czytelnikow 
o pewnym zalozonym poziomie 
wiedzy i ograniczonych ramach 
artykulu. 

prof. Kazimierz Wirpszo 


F-145MHz m>_t» 



Rys. 64. 
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*rozdzieltzo£<!: 61/2 tyfry 

*wy£wiettacz: 5x7 matryca VFD. podwtijny, trtijkolorowy wyiwietlacz 
•wysoka pr^dkosc: 2000 odczytdw na sekund^ 

♦przenosny: USB standard i GPIB (opeja) 

•wysoka dokiadnosc: napiecie DC +/-Q,QQ15% (24godz) 

♦napifde AC: +/-0.Q4% (24godz) 

♦wysoka czutoid DCV 0,1 mV 

•iszystancja: 100 mOhm 

♦zaknes pomiaru AC 3 Hz do 300 kHz 

♦duia pojemno££ pami^ci wewn^trznej, mo2na przechowywa^ do 
2000 odczytdw 

♦zdolnoSc ope racy jna: 1 1 pomiarow i 8 funkcji matematycznych 
♦pomtariemperarury: metody: 7 typdw termopar I RTDs 
* darmowe progiamy PC 

Autoryzowany dyslrybutor: 

ANMAR Metrology, tnc. S.A. Oddzial w Pol see 
91-457 todz, ul. Zabia 1C tel. 42 255 53 77 
e-mail: biuro@anm ar.com, www.mezcom.pl 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


QRP Europe Awards 


Europejskie dyplomy QRP 



G QRP Club Series 

CW Novice Award 
Dost^pny dla kazdego, kto w ciq- 
gu pierwszych 12 miesi^cy posia- 
dania licencji nawiqzal Iqcznosci 
z 50 roznymi stacjami emisjq CW 
mocq nie wi^kszq niz 5 W PEE 
Worked G QRP Club Award 
Dyplom w wersji podstawowej 
(Basic) przyznawany za Iqcznosci 
z co najmniej 20 czlonkami G QRP 
Club. Nalepka za kazdych kolej- 
nych 20 czlonkow. Obie stacje mu- 
szq bye QRP 

QRP Countries 

Aby zdobyc ten dyplom, nalezy 
miec potwierdzone Iqcznosci z co 
najmniej 25 krajami DXCC mocq 
QRP 

Nalepki za kazde nast^pne 25 
krajow. 

Two Way QRP 

Dyplom wydawany za potwier- 
dzone 10 krajow DXCC - obie sta- 
cje muszq pracowac mocq QRP 
Nalepki za kazde nast^pne 10 kra- 
jow Oplata za kazdy dyplom wy- 
nosi 3 IRC. Zgloszenie (lista GCR) 
na adres: G QRP Club, c/o Mr. Gus 
Taylor, 37 Pickerill Road, Greasby, 
Merseyside, L49 3ND, England. 

Do zagloszenia nalezy dolqczyc 
oswiadezenie, iz pracowalo sie; 
malq moeq. 


Chorwacja 

9A QRP Club Series 

Dyplom jest wydawany w kilku 
wersjach i dost^pnych jest 8 ty- 
pow: W QRP DXCC Award - za 
potwierdzone 20 krajow DXCC. 

W 2-way QRP DXCC Award - jw., 
ale obie stacje muszq bye QRP 
W 9A QRP Members Award - za 
l^cznosci z 10 roznymi czlonkami. 
W QRP 6 Continents Award - za 
potwierdzone Iqcznosci QRP z 6 
kontynentami. W QRP Zones 
Award - za potwierdzone 10, 20, 
25, 30, 35 lub 40 stref WAZ. W CW 
QRP Station Award - dost^pny 
tylko dla czlonkow za potwierdzo- 
ne QSO z minimum 250 roznymi 
stacjami na CW; nalepki za kazde 
nast^pne 50 staeji. W QRP CW 
WPX Award - za potwierdzone 50 
roznych prefiksow na CW; nalepki 
za kazde nast^pne 50 prefiksow. 
W 2-way QRP CW WPX - jak wy- 
zej, ale obie stacje powinny bye na 
QRP Moc wyjsciowa nadajnika nie 
moze bye wi^ksza niz 5 watow na 
CW i 10 watow PEP SSB. Zalicza 
si^ Iqcznosci po 10.04.1994 r. 
Zgloszenia na dyplomy (lista GCR 
i oplata 4 USD za kazdy dyplom) 
nalezy kierowac do: Denis Vincek 
9A3Z, K. Tuskana 8, HR-49218 Pre- 
grada, Croatia. 

Zgloszenie na czlonka 9A QRP 
Club nalezy przeslac do: 9 A QRP 
Club, Franjevacka 5, 42220 Novi 
Marof, Croatia. Oplata za czlonko- 
stwo wynosi 10 euro lub 13 USD. 



Czechy 

0K QRP Award 

Dyplom przyznawany za potwier- 
dzone Iqcznosci QRP z 20 czlonka- 
mi OK QRP Club po 01.01.1984 r. 
Nalepki za kazde kolejne 10 QSO. 
Dyplomy wydawane s^ za CW, 
SSB lub Mix. QSO z OK5SLP li- 
czy si^ jak l^cznosc z 2 czlonkami 
klubu. 

Obie stacje muszq uzywac QRP 
(na CW mniej niz 5 W output lub 
10 W input, a na SSB maksymalnie 
10 W output lub 20 W input). Pa- 
sma dowolne. 

W zgloszeniu nalezy podac moc 
obydwu nadajnikow. Koszt dyplo- 
mu 5 IRC. 

Zgloszenia (lista GCR) na adres: 
OK1FPL Liboslav Prochazka, Re- 
stoky 135, 53833 Trojovice, Czech 
Rep. Lista czlonkow OK QRP C na 
stronie http://okqrp.fud.cz/mem- 
bers.html 

Finlandia 

0H/QRP Award 

Dyplom wydawany za nawiqzanie 
dwustronnych Iqcznosci QRP ze 
stacjami OH, dost^pny w 3 kla- 
sach: Bronze: za 15 QSO ze stacja- 
mi OH/QRP 

Silver: za 30 QSO ze stacjami 
OH/QRP 

Gold: za 72 QSO ze stacjami 
OH/QRP 

Zalicza si^ Iqcznosci po 1 styeznia 
2000 r. Pasma i emisje dowolne. 
Moc nie moze przekraczac 5 W na 
CW i 10 W na SSB. Kazda staeja 
moze bye wymieniona w aplikaeji 
tylko jeden raz. Dyplomy wyda- 
wane sq oddzielnie za CW, SSB, Di- 
gital, ale rowniez „za jeden dzien ,/ 
(Iqcznosci wykonane w ciqgu 24 
godz.). Dyplom jest bezplatny, ale 
do zgloszenia (lista GCR) nalezy 
dolqczyc oplat^ za wysylk^. Adres: 
Heikki Eskola, Kammekantie 2, 
FIN-45120 Kouvola, Finland. 

Holandia 

Benelux QRP Club Award 

Zalicza si^ Iqcznosci po 1 styez- 
nia 1983 r. Warunkiem jest, aby 
obie stacje pracowaly na QRP Ko- 
nieezne jest nawiqzanie l^cznosci 
z minimum 10 stacjami czlonkami 
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klubow QRP, w tym co najmniej 
jedno QSO z czlonkiem BQC, 
a drugie z czlonkiem BeNeLux lub 
krajem Unii Europejskiej. Oplata 
za dyplom 3 euro lub 3 USD (bez 
IRC). Zgloszenia (lista GCR) na ad- 
res: A.T.G. Willeboordse PAOATG, 
Wilgenlaan 86, 4871 VE Etten Leur, 
Netherlands. 

Rosja 

The World of QRP Trophy 

Dyplom mozna zdobyc, groma- 
dzqc 100 punktow. Kazdy kraj 
DXCC daje 1 pkt i moze bye zali- 
czony na kazdym z pasm KF. Pa- 
sma i emisje dowolne, brak ograni- 
czen czasowych. Dyplom ma dwie 
klasy: „Gold" (obie staeje pracujq 
na QRP) oraz „Silver" (korespon- 
dent uzywa wi^kszej mocy). QRP 
oznaeza moc nadajnika nie wi^k- 
szq niz 5 W na CW lub Digital, a na 
SSB mniej niz 10 W PEP Dost^pne 
s^ specjalne medale: 3. stopnia za 
125 pkt., 2. stopnia za 150 pkt. i 1. 
stopnia za 175 pkt. Przy obliczaniu 
punktaeji stosuje si^ mnoznik za 
pasma: 


Pasma [m] 

mnoznik 

20, 17, 15, 10 

2 

40, 30 

3 

80 

4 

160 

5 


Dyplom podstawowy mozna uzy- 
skac za jedno pasmo, ale rowniez 
Iqcznosci na wszystkich pasmach. 
S3 takze przyznawane dyplomy 
za pojedyncz3 emisj^: SSB, CW 
lub Digital. Aplikacj^ nalezy spo- 
rz3dzac w kolejnosci alfabetycznej 
od najnizszego pasma dla dane- 
go kraju (np. A2 Botswana, call 
date 80 m, call date 40 m, call date 
15 m). Koszt „Trofeum // wynosi 
35 USD. Koszt medalu 3. stopnia 
(plyta metalowa na d^bowej de- 
sce) to 15 USD, a 2. i 1. stopnia 10 
USD; sposob oplaty nalezy skon- 
sultowac z ua4arl (ua4arl@dxsoft. 
com) Zgloszenia nalezy wysylac 


na adres: Award Manager Alexei 
V. Rusakov, PO Box 5, Volgograd, 
400007, Russia. 

Slowenia 

Award Whisperers Certificate 

Dyplom wydawany za nawi3zanie 
l3Cznosci z co najmniej 10 czlon- 
kami S5 QRP Club. Pasma i emisje 
dowolne. Obie staeje musz3 bye 
QR13 czyli moc nie moze przekra- 
czac 5 W PEP Dyplom jest bezplat- 
ny, ale wskazane SASE (oplata za 
wysylkQ. Zgloszenia (lista GCR) 
na adres: S5 QRP Club, Ul. Heroja 
Sarja 22, 3000 Celje, Slovenia. 
Strona klubowa S5 QRP C: http:// 
www.s5qrp.com 



Ukraina 

UR QRP Club Awards 

QRP World Award 
Dyplom przyznawany za zdobycie 
100 pkt. za ^cznosci ze staejami 
QRP z calego swiata. QSO ze sta- 
ejami QRP to 5 pkt., QSO z czlon- 
kiem UR QRP Club 15 pkt., na 160 
m punkty liezone S3 podwojnie. 
Za QSO ze stacj3 specjaln3 (np. 
EM5QRR EN100GM) 50 pkt. QRP 
oznaeza nie wi^cej niz 5 W na CW 
i 10 W na SSB. Koszt dyplomu 4 
IRC, zgloszenie jak nizej. 

Worked UR QRPClub Award 
Dyplom za ^cznosci z co najmniej 
5 czlonkami UR QRP Club. Za- 
licza si^ QSO po 1 sierpnia 1998 
r. Pasma i emisje dowolne. S3 3 
rodzaje dyplomow: 2 way QRP, za 
QRP wnioskodawey i SWL. Koszt 
dyplomu 4 IRC, zgloszenie (lista 
GCR) na adres: UR7IRL Vladimir 
Tretyakov, PO Box 249 , Konstan- 
tinovka-10, Donetskaya oblast, 
85110 Ukraine. 

Czlonkowie UR QRP Club: 
US1REO, UR7IRL, US7MM, UR5E- 
HE, UT0MK, US1RCH, U5YM, 
UR6IRL, UZ8RR, UR5AB, UR7AW, 
UT2AB, UY1AW, US2ILO, M0AGL 
U5EX, UR3GI, UR5RH, UR9MM, 
SP3FUK, SP2FAP, 3W3RR, UY- 
OIO, UX7IU, US5IPA, RX3QCQ, 
UT5ULE, VA3ZNW, UR5EDG, 
US3ISB, UT0CK, UT7QD, RU30M, 
UR5FEO, UR4MGT, HS0ZBS, 
UU4JCQ, UR5RT, UT4PR, RD3BB, 
UX1IO, IK7JPJ, UT5UFS, YL2MF, 


US3IG, OE1-0140, US5RCX, 
UR5FHZ, UA3LMR, N2JNZ, 
US5IEX, UR4IYM, UR0ET, US5IFK, 
UT4CF, UR7IP, US5QNW, Z21KF, 
UA3WX, UR3CPI, US5MCQ, 
UR5NNG, UT5AX, UR3LCM, 
UR5RJU, UT7XC, UT1RN, 
MM0DFV, US3QA, UR5AGR, 
UR5AU, UT2AM, UR4MNM, 
RZ3DDF, UU9JEW, US1UU, 
US6IVB, UU4JQR, US1RO, UR3A- 
EN, UR3CAT, UA3DCZ, EW7BU, 
UR5FCK, UT5DJ, UT2AO, UT2AA, 
UT2AL, UU4JLM, UR5FMU, UU5J- 
HQ, UT1AB, US0GL, UR5RQN, 
UR5FCM, UR5KBP, UR4LN, 
UR4MM, UV5EVU, UR3QJW, 
UT8AS, R3GD, 4Z5NX. 

Walia 

QRP/Milliwatt Series 

Worked All Wales QRP Award 
Dyplom wydawany za nawi3zanie 
l3Cznosci ze wszystkimi 8 hrab- 
stwami Walii z moc3 nie wi^ksz3 
niz 5 W. Worked All Wales Milli- 
watt Award Dyplom wydawany 
za nawi3zanie ^cznosci ze wszyst- 
kimi 8 hrabstwami Walii z moc3 
nie wi^ksz3 niz 1 W. Dyplomy 
S3 bezplatne, ale wydawca prosi 
o pokrycie kosztow wysylki dy- 
plomu (w USD lub euro). Zglosze- 
nie (lista GCR) na adres: Leighton 
Smart GW0LBI, 33 Nant Gwyn, 
Trelewis, Mid Glamorgan, Wales, 
UK CF46 6DB. 

Wlochy 

l-QRP Award 

Aby zdobyc dyplom, nalezy zdo- 
byc minimum 50 pkt. za ^cznosci 
z co najmniej 25 wloskimi staeja- 
mi QRP Jesli obie staeje pracuj3 
QRP, to kazde QSO daje 2 pkt., 
jesli tylko nasza staeja jest QRR to 
QSO daje 1 pkt. Kazda staeja moze 
bye wykazana w zgloszeniu tylko 
raz. Wszystkie pasma dozwolone, 
nawet WARC. Oplata 7 Euro lub 7 
USD. Zgloszenie (lista GCR) na ad- 
res: Marcello Surace IK7HIN, via 
Dante 239, 1-70122 Bari, Italy. 

Lista czlonkow I QRP Club na stro- 
nie http://www.arimontebelluna. 
it/i_qrp/callbook.htm 



Program dyplomowy 
realizowany wspolnie 
z SQ7B Award 
Managerem PZK 
-fttp://awards.pzk. 
org.pl 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 


Nowe programy dyplomowe 



EuroBasket Women 2011 



Z okazji Mistrzostw Europy Kobiet 
EuroBasket 2011 Eodzki Oddzial 
Terenowy Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow oraz Polski Zwiqzek 
Koszykowki, w celu promowania 
koszykowki oraz krotkofalarstwa 
w Polsce i za granicq, wydajq spe- 
cjalny dyplom pod nazwq Ama- 
teur Radio Award EuroBasket Wo- 
men 2011. Dyplom jest dost^pny 
dla wszystkich radioamatorow, 
zarowno nadawcow, jak i naslu- 
chowcow. W okresie od 15 czerw- 
ca do 15 lipca br. b^dq pracowaly 
3 stacje okolicznosciowe z tere- 
nu Lodzi, Bydgoszczy, Katowic 

- wszystkie te stacje przyznajq 
punkty do dyplomu. Ponadto 
kazda Iqcznosc przeprowadzona 
w powyzszym okresie ze stacjq 
zrzeszonq w oddziale lodzkim, 
bydgoskim, i katowickim b^dzie 
rowniez odpowiednio punkto- 
wana. Punktacja ustalona jest wg 
nast^pujqcego klucza: 

- stacje ze specjalnym znakiem 
okolicznosciowym: 100 pkt. 

- stacje zrzeszone w odpowiednim 
oddziale PZK: 20 pkt. 

Stacje proszone sq o podawanie 
wraz z raportem informacji o przy- 
dzielanych punktach. 

Aby otrzymac dyplom, nalezy zdo- 
byc: 300 punktow - stacje polskie, 
200 punktow - stacje zagraniczne 
Znaki poszczegolnych stacji 
okolicznosciowych ze wzgl^du 
na miejsce rozgrywek: HF2011L 
(Lodz), HF2011B (Bydgoszcz), 
HF2011K (Katowice). Eqcznosci 
mozna przeprowadzac na wszyst- 
kich dost^pnych dla krotkofalow- 
cow pasmach amatorskich przy 
wykorzystaniu wszystkich ro- 
dzajow emisji. Zgloszenia b^dq 
przyjmowane do konca roku 


kalendarzowego 2011. 

Stacje zagraniczne. Aby otrzymac 
okolicznosciowy dyplom nie jest 
konieczne posiadanie kart QSL 
za przeprowadzone Iqcznosci. 
Nalezy jedynie przeslac pocztq 
elektronicznq na adres e-mail: 
sq7mzh@gmail.com aplikacj^ 
w formie wyciqgu z logu stacyj- 
nego (plik w formacie „txt", „cbr. /r 
lub „adif. // ) wraz z dowodem wpla- 
ty 10 euro (jako pokrycie kosztow 
wysylki i druku). Wplat nalezy 
dokonywac na konto: Nordea 
Bank O./BydgoszczNordea Bank 
O./Bydgoszcz nr 411440121500000 
00006921418 

Istnieje tez mozliwosc dokonania 
wplaty w systemie PayPal info via 
sq7mzh@gmail.com. Stacje pol- 
skie otrzymujq dyplom po nade- 
slaniu aplikacji drogq pocztowq, 
zalqczajqc siedem znaczkow na list 
krajowy na ponizszy adres: Eodz- 
ki Oddzial Terenowy PZK, PO. 
Box 442, 90-950 Lodz 1, Poland. 
Po zakonczeniu akcji dyplomowej 
za posrednictwem biura zostanq 
wyslane karty QSL potwierdza- 
jqce wszystkie QSO ze stacjami 
okolicznosciowymi, zas dyplomy 
zostanq rozeslane po zakonczeniu 
przyjmowania zgloszen. 



VIII Matopolski Piknik Lotniczy 

Program Dyplomowy jest orga- 
nizowany jest przez Krakowskq 
Grup^ Ekspedycji Radiowych przy 
wsparciu Muzeum Lotnictwa Pol- 
skiego w Krakowie jako impreza 
towarzyszqca przy VIII Malopol- 
skim Pikniku Lotniczym. Program 
dyplomowy (konkurs lotniczy 
2011) odb^dzie si^ od 17.06.2011 
14.00 UTC do 26.06.2011 18.00 


UTC. Eqcznosci mozna przepro- 
wadzac na wszystkich pasmach 
(z wylqczeniem WARC) oraz do- 
wolnq emisjq zgodnie z band pla- 
nem. Dozwolona jest praca przez 
przemienniki. 

Eqcznosci cross-mode nie b^dq 
zaliczane. W programie dyplomo- 
wym mogq brae udzial wszyscy 
licencjonowani nadawey i naslu- 
chowcy, indywidualni i klubowi. 
Eqcznosci/nasluchy wykonane 
w ramach konkursu lotniczego 
zaliczane sq do dyplomu. Dyplom 
otrzymajq stacje, ktore w wyzna- 
czonym czasie zaliczq 8 Iqcznosci/ 
nasluchow ze stacjami organizato- 
ra SN08. (wykaz stacji w zalqczni- 
ku nr 1). Eqcznosc i nasluchy z da- 
nq stacjq organizatora mogq bye 
powtarzane na innych pasmach 
lub innq emisjq. Dla stacji spoza SP 
do otrzymania dyplomu wystarezq 
3 Iqcznosci/nasluchy ze stacjami 
organizatora SN0. W dniach 25 i 26 
czerwca 2011 z terenu lotniska, na 
ktorym b^dzie odbywal si^ Piknik, 
b^dzie pracowala staeja klubowa 
SN0MPL. Eqcznosc/nasluch z tq 
stacjq podezas jej pracy z lotniska 
jest rownowazna z wykonaniem 
Iqcznosci/nasluchow z trzema 
innymi stacjami organizatora 
SN08. Zdobywcy dyplomu z roku 
2011 otrzymajq dyplom z nalepkq 
za rok 2011 i miejscem na dwie 
kolejne (2012 i 2013). Zdobywcy 
dyplomu za rok 2011, ktorzy po- 
siadajq rowniez dyplom z roku 
2010, otrzymajq jedynie nalepkq 
za rok 2011. Zdobywcy dyplomu 
z roku 2011, ktorzy zdobyli go tak- 
ze w roku 2009, ale nie zdobyli 
w roku 2010, otrzymajq dyplom 
z dwiema nalepkami (2009 i 2011) 
i miejscem na dwie kolejne nalep- 
ki (2012 i 2013). Koszt dyplomu 
dla stacji z SP - 10 zl, dla stacji 
spoza SP - 5 E (koszt nalepki dla 
stacji z SP - 5 zl, dla stacji spo- 
za SP - 2 E). Ostateczny termin 
przysylania zgloszen do dyplo- 
mu uplywa 31.08.2011. Zgloszenia 
z dolqczonym wyciqgiem z logu 
w formie papierowej oraz oplat^/ 
dowod wplaty nalezy przesylac na 
adres: Krakowska Grupa Ekspedy- 
cji Radiowych, Kozmice Male 97, 
32-020 Wieliczka. Koresponden- 
cj^ mailowq prosimy kierowac na 
adres: sp9orh@wp.pl. Nr konta 
bankowego, na ktore mozna doko- 
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nywac wplat za dyplomy podany 
b^dzie na stronie www.cqcqcq.pl. 
Stacje okolicznosciowe organizato- 
ra otrzymajq dyplom lub nalepk^ 
nieodplatnie na podstawie dostar- 
czonych logow. 

Skrocony regulamin konkursu 
lotniczego (17-19 czerwca) 

Lqcznosci mozna przeprowadzac 
na wszystkich pasmach (z wylqcze- 
niem WARC) oraz dowolnq emisjq 
zgodnie z band planem. Dozwolo- 
na jest praca przez przemienniki, 
zas lqcznosci cross-mode nie b^dq 
zaliczane. Udzial w konkursie po- 
lega na nawiqzaniu jak najwi^kszej 
liczby lqcznosci za stacjami organi- 
zatora SN08. Lqcznosc z danq stacje 
organizatora moze bye powtarzana 
na innych pasmach lub innq emi- 
sjq. Jako ostatniq nalezy nawiqzac 
lqcznosc ze stacje klubowq SNOMPL 
i przekazac jej osiqgni^ty wynik. 
Cz^stotliwosci pracy staeji przyj- 
mujqcej zgloszenia to 3,720 MHz 
i 145,4125 MHz (+/- QRM). 

O zwyci^stwie decyduje liezba na- 
wiqzanych lqcznosci, a w przypad- 
ku takiej samej liczby lqcznosci czas 
zgloszenia wyniku staeji klubowej. 
Wygrywa staeja, ktora jako pierwsza 
zglosi najwi^kszq liczby lqcznosci. 
Lqcznosci zgloszone przez zwyci^- 
skie stacje zostanq zweryfikowane 
z logami staeji organizatora. Zdo- 
bywey pierwszych 20 miejsc otrzy- 
majq nagrody rzeczowe, zas zdo- 
bywea pierwszego miejsca otrzyma 
nagrody glownq. Wyniki zawodow 
zostanq zamieszczone 20.06.2011 na 
stronie www.cqcqcq.pl oraz b^dq 
podawane przez stacje organizatora 
podezas lqcznosci w dniach 21.06 
- 26.06 (na prosb^ korespondenta). 
Odbior nagrod osobisty na VIII Ma- 
lopolskim Pikniku Lotniczym na sta- 
nowisku staeji klubowej SNOMPL. 
Nagrody nieodebrane zostanq wy- 
slane pocztq. Uwaga: w celu ode- 
brania wejsciowki nalezy polqczyc 
si^ z obslugujqcymi stacje klubowq. 
Wejsciowka zostanie dostarezona 
do bramy glownej. Kontakt: tel. +48 
500 656 622, UKF 145,4125 MHz lub 
przemiennik Koskowa Gora SR9P 
145, 650 MHz. 

www.cqcqcq.pl 

90. rocznica III Powstania 
Slqskiego 

Wydawca: Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow Pogorza Opawskiego 
w Glubczycach. Celem wydania dy- 
plomu jest upami^tnienie 90. roezni- 
cy wybuchu III Powstania Slqskiego. 
Czas trwania od 02.05.2011 do 



05.07.2011r. Dyplom zdobywac 
mogq nadawey oraz nasluchowcy. 
W celu uzyskania dyplomu nalezy 
w okreslonym czasie zebrac mini- 
mum 90 pkt. wedlug ponizszego 
klueza: 

- obowiqzkowa Iqcznosc/nasluch 
ze staejq HF90TPS (SP6ZJP, SN6G) 

- 50 pkt. 

- Iqcznosc/nasluch z osobq nadajqcq 
z terytorium obj^tego III Powsta- 
niem - 10 pkt. 

(miasta: Wodzislaw, Zory, Rybnik, 
Pszczyna, Tychy, Mokolow, Katowi- 
ce, Zabrze, Gliwice, Bytom, Tarnow- 
skie Gory, Lubliniec, Olesno i inne 

- mniejsze na terenie Slqska) 

- Iqcznosc/nasluch z osobq nadajqcq 
z terytorium obj^tego Plebiscytem 
w 1921 r. (poza obszarem Powstania) 

- 5 pkt. (Raciborz, Glubczyce, Glogo- 
wek, Krapkowice, Opole, Kluczbork 
i mniejsze na terenie Opolszczyzny). 
Pasmo i emisje dowolne. Z kazdq 
staejq mozna przeprowadzic jednq 
punktowanq lqcznosc bez wzgl^- 
du na pasmo i rodzaj emisji. Koszt 
dyplomu 10 zl (dla staeji zagranicz- 
nych 5$ lub 5IRC) - przelew na kon- 
to: 72 1060 0076 0000 3200 0134 5381 , 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
Pogorza Opawskiego, ul. Wiqzowa 
7, 48-100 Glubczyce. 

Zgloszenia do dyplomu w postaci 
wykazu przeprowadzonych Iqcz- 
nosci i z adresem zwrotnym oraz po 
dokonaniu przelewu, nalezy prze- 
slac do dnia 15.01.2012 r. na e-mial: 
sp6zjp@interia.pl, lub listownie 
(adres jak wyzej). 

„Wizyt-10” 

Wydawcy: Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow oraz Radioklub UY4WWA. 
Celem wydawanego dyplomu jest 
upami^tnienie 10. rocznicy wizy- 
ty we Lwowie Ojca Swi^tego Jana 
Pawla II - 24-27 czerwca 2001 r. Dy- 
plom „Wizyt-10 ,/ przyznawany jest 
za lqcznosci ze stacjami z Lwowa 
i obwodu lwowskiego, przeprowa- 
dzone od 1 do 30 czerwca 2011 r. 
Nalezy zebrac co najmniej 10 punk- 
tow wedlug klueza: 


- za QSO dla staeji polskich: 2 pkt. 

- za QSO ze stacjami UR4W- 
WE, UY4WWA: 4 pkt. Dy- 
plom jest bezplatny, ale liez- 
ba dyplomow jest ograniezona 
(150 szt.). Zainteresowany otrzy- 
maniem dyplomu pokrywa jedynie 
koszty przesylki pocztowej w wy- 
sokosci 2 IRC (10 zl). Zgloszenie 
(wyciqg z dziennika stacyjnego) na 
adres: Award Manager UR5WMM, 
PO. Box 4962 Lwow, 79053 Ukraina. 

Maria Sktodowska-Curie Award 
(uzupetnienie) 

Do zdobycia dyplomu wymagana 
jest co najmniej jedna lqcznosc ze 
staejq okolicznosciowq. Mozna tez 
uzyskac ten dyplom za lqcznosci 
z pi^cioma stacjami uruchomio- 
nymi w zwiqzku z Rokiem Marii 
Sklodowskiej-Curie, bez potrze- 
by zbierania 100 punktow. Obec- 
nie aktywne sq stacje: SP100MSC 
z operatorem SP2JMR, 3Z100MSC 
z operatorem SP8AQA, SO100MSC 
pod patronatem klubu SP0PGC. 
Od 1 maja 2011 sq takze aktywne 
SN100MSC z operatorem SP3GVX, 
oraz SQ100MSC z operatorem 
SP5XSL. W pozniejszym terminie 
zapowiedziana jest takze aktyw- 
nosc staeji HF100MSC z klubu 
SP1PEA, HF0MSC z operatorem 
SP4ICP i SN100SC pod opiekq klu- 
bu SP5PEP. Zainteresowanie dy- 
plomem jest duze o czym swiadezy 
liezba zapytan o juz aktywne znaki 
MSC w bazie danych www.qrz. 
com. Kazdy z trzech, obecnie ak- 
tywnych, znakow byl sprawdzany 
ponad 1500 razy, a 3Z100MSC po- 
nad 2000 razy. Nadeszly juz pierw- 
sze zgloszenia do dyplomu. W su- 
mie b^dzie aktywnych osiem staeji 
i wydrukowano po 2000 kart QSL 
dla kazdej z nich z sufiksem MSC. 
Dyplom papierowy jest bardziej ce- 
niony niz elektroniezne pliki, ktore 
robiq si^ coraz bardziej popularne. 
Sponsorem dyplomu jest prezydent 
miasta Starachowice. 

www.awards.pzk.org.pl 


Regulamin dyplomu 
Marii 

Sklodowskiej-Curie 
znajduje si§ 
w SR 4/2011 
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Wyprawa SP5DRH (T30RH) i SP5EAQ (T30AQ) 

Tarawa 201 1 



Gdy nasza wyprawa na Fidzi w pazdzier- 
niku 2009 roku dobiegata korica, coraz 
cz§sciej w rozmowach zaczql przewijac si$ 
pomysl zorganizowania nowej wyprawy, 
w inne rejony Pacyfiku. Pacyfik odcisnqt 
na nas piftno, wywotat jakies zakazenie, 
ktore kazalo nam myslec i organizowac 
nast$pnq wyprawy w tamte strony. Mieli- 
smy kilka pomystow, ale juz wtedy my- 
slelismy o Kiribati. Kiribati dla nas obu 
miato znaczenie niemal mityczne, byt to 
od dawna jeden z DX-ow najtrudniejszych 
dla SP i mysl, ze my moglibysmy stamtqd 
nadawac, byta niezwykle pociqgajqca. 

Latem 2010 rozpocz^lismy 
pierwsze rozpoznania dotyczqce 
sposobow uzyskania licencji, roz- 
sylalismy dziesiqtki e-maili z pyta- 
niami dotyczqcymi potencjalnego 
miejsca naszej pracy, kalkulowania 
kosztow przejazdu i nadbagazu. 
Jesieniq z gqszcza uzyskanych in- 
formacji zaczql si^ wylaniac ksztalt 
przyszlej wyprawy. Zdecydowa- 
lismy si^ na loty via Los Angeles 
i Fidzi. Z wielu ofert wybralismy 
najbardziej korzystne dla nas fi- 
nansowo loty z Warszawy przez 
Londyn do Los Angeles z British 
Airways, a z Los Angeles na Fidzi 
i potem na Tarawa (Zachodnie Ki- 
ribati) z Air Pacific. Trudniejszym 
tematem okazalo si^ wybranie wla- 
sciwego miejsca, z ktorego mogli- 
bysmy swobodnie nadawac w ca- 
lym zakresie fal krotkich od 160 m 
do 10 m. Sprawdzalismy wszystkie 
informacje uzyskane od krotkofa- 
lowcow, piszqc w miejsca, o kto- 
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rych si^ dowiedzielismy, grzebiqc 
godzinami w Google. W koncu 
zaakceptowalismy dwa miejsca, 
gdzie zrobilismy rezerwacj^. 

Nast^pnym etapem bylo przy- 
gotowanie listy sprz^tu, materia- 
16 w, narz^dzi, przyrzqdow... Waze- 
nie wszystkiego z dokladnosciq do 
0,1 kg, planowanie ulozenia w wa- 
lizkach i wreszcie wst^pne przy- 
miarki do pakowania. Tu bezcenne 
okazaly si^ doswiadczenia z Fidzi. 
Byl to wazny moment, poniewaz 
zabierajqc tylko niezb^dne mate- 
rialy, wyszlo nam, ze na nas dwoch 
„staruszk6w ,r wypada razem 120 kg 
bagazu! Kazdy z nas mial duz^ wa- 
lizk^, malq kabinowk^, torb^ z lap- 
topem (i mnostwem innych rzeczy) 
oraz worek (180 cm dlugi) z antena- 
mi i kablami koncentrycznymi. Nie 
jest latwo dwom facetom w naszym 
wieku poradzic sobie z czterema 
sztukami bagazu na osob^... 


Podroz do USA byla niezwykle 
dluga i nudna. Jedynym barwnym 
akcentem bylo l^dowanie. Nad Los 
Angeles szalala burza, pilot troch^ 
krqzyl nad miastem i gdy w koncu 
zdecydowal si^ na l^dowanie, za- 
ledwie kilka metrow na pasem tar- 
gn^ly samolotem silne drgania. Pi- 
lot wyrownal lot, przeczekujqc po- 
rywy wiatru i gdy w koncu samo- 
lot usiadl na pasie tylnymi kolami 
okazalo si^, ze pas juz byl za krot- 
ki. Pilot „wdepnql gaz do dechy" 
i w awaryjnym trybie poderwal 
samolot. Wcisn^lo nas wszystkich 
w fotele strasznie mocno, a potem 
tylko pasom zawdziejczamy, ze 
nie wylecielismy z foteli pod sufit 
w momencie wyrownania lotu. 
Zapewniam wszystkich - bylo to 
przezycie duzego formatu! 

Dzien przerwy w podrozy wy- 
korzystalismy na zwiedzanie Holly- 
wood i Chinatown. Okazalo si^ 







jednak, ze to nie koniec przygod 
w Los Angeles. Nasz samolot le- 
cqcy na Fidzi mial startowac wie- 
czorem, z pewnym zapasem czasu 
zjawilismy si^ na lotnisku wraz 
z bagazami. Niestety podczas od- 
prawy okazalo si^, ze nie mam 
paszportu! Szybki rachunek sumie- 
nia podpowiedzial, ze nie zwroco- 
no mi paszportu w hotelu podczas 
odbierania bagazy z przechowalni! 
Czasu zostalo niewiele, aja przez 
swoje roztargnienie narazilem calq 
wypraw^ na samym jej poczqtku! 
Szybka akcja z taksowkq i w ostat- 
niej chwili zd^zylem na odpra- 
w^. Jeszcze troch^ potu wylanego 
przy taszczeniu bagazy do dzialu 
bagazy ponadwymiarowych i mo- 
glismy udac si^ do samolotu... Lot 
w sumie tak samo nudny, jak po- 
przedni, tyle ze troch^ wi^cej po- 
spalismy, a co za tym idzie - zlecial 
szybciej. 

Fidzi przywitalo nas tempera- 
turq okolo 30 stopni i kolejnym 
odpoczynkiem, jako ze nast^pny 
lot w kierunku Kiribati mielismy 
dopiero nast^pnego dnia rano. Air 
Pacific zaoferowalo nam superho- 
tel do odpoczynku. Milo z ich stro- 
ny! Dzien przespalismy, a w nocy 
gadalismy do samego rana. W kon- 
cu lot na Kiribati to tylko trzy go- 
dziny, nic w porownaniu z tym, 
co do tej pory musielismy znosic. 
Lqdowanie na atolu Tarawa peine 
emocji, jak taki duzy samolot trafi 
na takq malq, wqskq wysepk^? Dal 
rad^ po mistrzowsku! Na Kiribati 
bylo jeszcze gor^cej niz na Fidzi. 
W sumie nie ma czemu si^ dziwic, 
toz to rownik! Nie b^d^ rozpisywal 
si^ na temat miejsca naszego za- 
mieszkania, niech wystarczy fakt, 
ze majqc zarezerwowane do wybo- 
ru dwa miejsca - wylqdowalismy 
w trzecim, na drugim koncu atolu! 


Jednak ostatecznie bylismy bardzo 
zadowoleni z takiego obrotu spra- 
wy: znalezlismy si^ w malym, na 
warunki miejscowe luksusowym 
osrodku. Bylismy jedynymi tury- 
stami i cala dost^pna przestrzen 
(anteny!) byla do naszej dyspozy- 
cji. Co wi^cej, wlasciciele mieli juz 
wczesniej do czynienia z krotkofa- 
lowcami, co dla nas mialo bardzo 
duze znaczenie - nie dziwili si^ 
niczemu! 

Zamieszkalismy w chacie na 
palach wysuni^tej w lagun^ ja- 
kies kilkadziesiqt metrow. Chata 
wj^zyku kiribatyjskim nazywala 
si^ „bwia". Osrodek znajdowal si^ 
na wysepce Abatao w polnocnej 
cz^sci Tarawy. Jedynym sposobem, 
aby si^ tarn dostac, byl prom albo 
dlugie oczekiwanie na odplyw, 
kiedy mozna bylo przejsc na pie- 
chot^ w brod. Chwala Bogu, ze na- 
szymi bagazami zaj^li si^ krzepcy 
pracownicy osrodka, tak ze juz po 
godzinie przyst^pilismy do rozsta- 
wiania sprz^tu i montazu anten. 



Pewien klopot wywolal fakt, ze 
instalacja elektryczna byla uszko- 
dzona i na obudowach naszych 
urzqdzen pojawilo si^ 110 V. No 
ale tacy wytrawni DX-pedytorzy, 
jak my z Jackiem, dali sobie rad^ 
z problemem szybko. Pierwszq an- 
tenq, jakq zmontowalismy, byl Jac- 
ka multiband vertical dipol GP5 wg 
SP7GXP Antena weteran z Albanii, 
Chathams i Fidzi. Gdy ja skladalem 
i przygotowywalem mojego Top 
Hat verticala na 160 m, T30AQ juz 
przeprowadzal pierwsze Iqcznosci. 
Zmontowanie 18-metrowej anteny 
na 160 m nie wymaga wiele pracy, 
ale tez nie w kazdych warunkach 
mozna j^ stawiac, a tu wialo bar- 
dzo mocno. Trzeba bylo czekac 
do nast^pnego dnia z nadziej^, ze 
wiatr zelzy. Kazdy z nas pochodzil 
troche na wyzszych pasmach, ja 
CW, a Jacek T30AQ na SSB. 

Nast^pnego dnia wiatr na tyle 
zelzal, ze bez przeszkod postawi- 
lismy mojq anteny na 160 m. Po- 
rozciqgalismy przeciwwagi, pod- 
Iqczylismy skrzynk^ antenowq. 
Wszystko dzialalo jak nalezy, inte- 
ligentna skrzynka sama si^ prze- 
strajala przy przechodzeniu z 1,8 
na 3,5 i z powrotem. Rozpoczqlem 
prac^ na 160 m w nocy, ale wyniki 
byly mizerne. Dopiero po powro- 
cie dowiedzielismy si^, ze wlasnie 
w tym czasie A indeks osiqgnql 
wysokq wartosc 10, a wiatr slo- 
neczny pr^dkosc ponad 600km/s. 
W takich warunkach 160 m jest 
w zasadzie martwe. Nast^pne- 
go dnia zastanawialem si^, czy 
skrzynka jest w stanie dopasowac 
moj^ anteny do pasma 40 m. Proby 
pokazaly, ze tak! Ucieszylem si^, 
wolalem kilka minut na 40 m, ale 
nikt mi nie odpowiadal, sprawa 
wyjasnila niestety si^ dose szyb- 
ko - skrzynka odmowila dalszej 
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wspolpracy. Po prostu si^ zapalila! 
Dopiero po jakims czasie zrobi- 
lem to, co powinienem byl zrobic, 
zanim rozpoczqlem proby na 40 
m. „Wrzucilem" swoj^ anteny do 
EZNECA i zobaczylem, ze przed- 
stawia 0,13 D, co spowodowalo, ze 
olbrzymia moc wydzielala si^ na 
toroidzie w skrzynce! No ale bylo 
za pozno... 

Nast^pnego dnia kladlismy i sta- 
wialismy mojq anteny kilka razy, 
aby doprowadzic jej rezonans na 
1,826 MHz (istotne wobec braku 
skrzynki), co w koncu si^ udalo. 
Podlqczylem autotransformator 
CWS i na koncu kabla zmierzylem 
WFS - bylo wspaniale 1,2 w cz^sci 
telegraficznej pasma. Dopiero wte- 
dy cos tam zaczelo sie; dziac na 160 
m! Pierwsze QSO - K9YC, super! 
B^dzie dobrze! Stany Zjednoczo- 
ne otwarte szeroko i Japonia tez. 
Ciekawilo mnie, jak b^dzie nad 
ranem, kiedy powinna pojawiac 
si^ Europa. Wszyscy wiemy, ze dla 
Europy na 160 m strefa WAZ nr 31, 
z ktorej nadajemy, jest najtrudniej- 
sza, a przechodzqce sygnaly slabe 
i niekoniecznie z kierunku, z kto- 
rego powinny! Niestety, tej nocy 
nie slyszalem nic z Europy, chociaz 
nadawalem CQ bezustannie, az 
do 10 minut po wschodzie slonca. 
Na szcz^scie nast^pne dni wniosly 
troszeczk^ poprawy w warunki na 
160 m i - nie za duzo, choc codzien- 
nie - udawalo mi sie; zaliczyc po kil- 
ka QSO z Europe . Wielkim strapie- 
niem dla nas byl pasat, w zasadzie 


wiej^cy bezustannie z roznq silq, 
dochodzqcq do 7 stopni w skali Be- 
auforta. Bardzo si^ wtedy obawia- 
lismy nie tylko o nasze anteny, ale 
o „bwia" (ktorej elementy konstruk- 
cyjne byly powiqzane kokosowym 
sznurkiem), w ktorej mieszkalismy. 
Wydawalo nam si^, ze po prostu 
musi poleciec... 

„Bwia" nie poleciala, za to moja 
antena musiala bye naprawiana 


czasem dwa razy w ciqgu nocy! 
W koncu po kilku dniach i ciqglym 
naprawianiu powymienialismy 
linki od mocowania Top Hata na 
tak grube, jak odciqgi samego ver- 
ticala. Dopiero ta operaeja uspoko- 
ila spraw^ i antena wytrzymala juz 
do konca wyprawy 

Niestety antena na 160 m zaj- 
muje wiele miejsca, zaj^lismy caly 
zachodni brzeg, uniemozliwiajqc, 
a co najmniej mocno utrudniajqc, 
mieszkancom wsi dost^p do morza 
od tej strony. Na tym brzegu nie 
bylo mowy o stawianiu jakiejkol- 
wiek innej anteny 

Po kilku dniach pracy Jacek 
T30AQ mial juz kilka tysi^cy QSO 
w logu, propagaeja na wyzszyeh 
pasmach, w odroznieniu od dol- 
nych, byla coraz lepsza (choc sy- 
gnaly z Europy byly ciqgle bardzo 
slabe). Jacek sp^dzal po 18 godzin 
na dob^ przy staeji ze wspanialymi 
rezultatami! Po nasyceniu si^ tro- 
che Iqcznosciami na 160 m i wyz- 
szyeh pasmach, postanowilismy 
postawic antenq na 80 m SSB. Awa- 
ria skrzynki antenowej zmienila 
calkowicie nasz pomysl na farm^ 
antenowq i zmusila do wykonania 
oddzielnej anteny dla tego pasma. 
Umiescilismy jq na drugim brzegu 
cypla (poludniowym), zajmujqc 
i blokujqc kolejne 40 m brzegu! Trzy 
dni pracy na 80 m SSB, w ukladzie 
kolidujqcym czasowo z otwarciami 
na 160 m udowodnily nam, ze na 
SSB nie uda si^ zrobic zbyt wielu 
QSO z Europe Przestroilismy wi^c 
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anten^ na 80/CW i kolejne trzy dni 
pracowalem na 80 m CW Niestety 
po trzech dniach musielismy an- 
ten^ zdemontowac, by postawic 
mniejszq na pasmo 40 m, ktorego 
jeszcze nie probowalismy. Praco- 
walismy na zmian^, ja troch^ na 
CW i Jacek T30AQ na SSB. Dzi^ki 
doskonalym filtrom W3NQN i bar- 
dzo odpornym na zaklocenia K3 
nie bylo wi^kszych problemow 
ze wspolnymi zakloceniami! Naj- 
wi^kszy problem zaklocen wyni- 
kal z tego, ze ja na CW nie robi^ 
halasu, a Jacek T30AQ na SSB robil 
halas permanentny! Ale w koncu 
do wszystkiego (prawie) mozna si^ 
przyzwyczaic... 

Nigdy specjalnie nie zajmo- 
walem si^ prac^ na RTTY, ale jak 
w przypadku wyprawy na Fidzi 
tak i tu, na Kiribati, postanowilem 
troch^ pochodzic na RTTY. Po- 
wiem szczerze, zapotrzebowanie 
na Kiribati na RTTY przeszlo moje 
najsmielsze oczekiwania! Pile-upy 
na 20 m i na 17 m byly na 10 kHz 
szerokie i takie g^ste, ze niejed- 
nokrotnie przez wiele minut nie 
udawalo si^ odczytac zadnego sy- 
gnalu! W sumie zrobilem okolo 
500 QSO, wsrod nich wiele stacji 
polskich, co sprawilo mi szczegol- 
nq przyjemnosc. Tymczasem Jacek 
T30AQ caly czas, systematycznie, 
obrabial pasma od gory do dolu 
i z powrotem, logujqc kolejne ty- 
siqce Iqcznosci i setki, tak, setki 
Polakow! Troch^ zazdroscilem mu 
tej propagacji! 

W trakcie trwania wyprawy od 
1 do 16 marca 2011, Jacek T30AQ 
zrobil w sumie 11.122 SSB QSO 
(unique calls 6.565), w tym 130 kra- 
jow DXCC, 32% JA, 19% W, K, 4,5% 
UA - Eu, 4,2% VK, 3,9% SP, 3,0% 
UA - As, 2,8% PY, 2,3% UT, 1,9% 
DL, 1,7% ZL. 

U mnie (T30RH) wyglqdalo to 
znacznie skromniej: Iqcznie 2024 
QSO, w tym 960 QSO na 160 m. 
Na 160 m zrobilem 450 QSO z W/K, 
250 QSO z JA, z azjatyckq cz^sciq 
Rosji 35 QSO, europejskq Rosjq 
67 QSO, Ukraine* 22 QSO, OH 14 
QSO, DL 5 QSO, OZ 4 QSO, SM 5 
QSO, YL 4 QSO, SP 4 QSO, HA 4 
QSO, LA 3 QSO, LZ 3 QSO, GM 3 
QSO, OM 2 QSO, IT9 2 QSO, 4X4 2 
QSO i po jednym QSO z OE, ON, 
G3, A4. Reszta Iqcznosci to ZL, VK, 
KH6, KV4, 4A4A, HS, 9M6, HL etc. 

Nie mog^ si^ oprzec i nie wlo- 
zyc do naszej opowiesci lyzeczki 
dziegeiu. Wszystko w sumie bylo 
super i bardzo zal bylo wyjezdzac. 
Ale wszejdzie w informacjach po- 
dawano nam, ze z Internetem na 
atolu nie ma problemow. Otoz byly 


i to niemale! 30 minut dost^pu to 5 
AUD (pi^c dolarow australijskich), 
przy czym osiqgalismy zaskakujq- 
cq pr^dkosc transferu dochodzqcq 
do jednego kb/s! Po prostu zdarza- 
lo si^, ze majqc wykupionq godzi- 
n^ dost^pu, nie udawalo si^ nam 
wyslac logow czy kilkulinijkowych 
listow do rodzin! Masakra... 

Do przyjemnych momentow 
na atolu nalezala wycieczka, jakq 
sobie zafundowalismy - oglqdanie 
wyspy Betio z przewodnikiem. 
Lajne przezycie, wspaniale infor- 
maeje o wyspie slynnej z bitwy 
podezas II wojny swiatowej oraz 
spoleczenstwie i historii Kiriba- 
ti - warto bylo! W koncu, po 16 
dniach pobytu na wyspie nadszedl 
czas demontazu stacji i powrotu. 
Zawsze jest to bardzo smutne zda- 
rzenie, bo chcialoby si^ jeszcze, 
jeszcze... Powrot w sumie malo 
barwny w porownaniu z drogq 
w kierunku Kiribati. Jedyna atrak- 
eja to osobiste przeszukanie, jakie- 
mu poddano wszystkich (!) pasa- 
zerow lotu Lidzi-USA. W nagrod^ 
za poniesione wysilki w Los An- 
geles, wzorem zakonezenia wy- 
prawy na Lidzi, urzqdzilismy sobie 
odswi^tny obiad z dobrym piwem. 
Dzien odpoczynku w Los Angeles 
polqczony z wycieczkq do Santa 
Monica minql szybko. Na skutek 
jet-lagu (czyli zaburzen samopo- 
czucia wynikajqcych z przekrocze- 
nia wielu stref czasowych) podezas 
lotu z Los Angeles do Londynu 
ani Jacek, ani ja nie zmruzylismy 
oka, urzqdzilismy sobie natomiast 
w samolocie wymuszony maraton 
filmowy. 



Na lotnisku w Warszawie witaly 
nas rodziny i nieodlqczny reporter 
Bogdan SP5WA. 

Chcielibysmy z Jackiem po- 
dzi^kowac serdeeznie szczegolnie 
dwom osobom, Markowi SP7DQR 
i Ryskowi SP5EWY. Nasi przyjacie- 
le poswi^cili sporo swojego czasu 
na pomoc dla nas, Marek w trak- 
cie przygotowan i Rysiek potem, 
w trakcie trwania wyprawy. Dzi^- 
kujemy tez wszystkim, ktorzy 
wsparli nas finansowo z Polski 
i zagranicy, a wsrod nich SPDXC, 
VOT 73, Top Band Club, DDXG. 
Pelna lista ofiarodawcow indywi- 
dualnych i organizaeji znajduje si^ 
na stronie internetowej wyprawy 
www.sp5drh.com/t30 w zakladce 
„ donate" . Na stronie tej mozna tez 
znalezc sporo zdj^c z wyprawy. 
Zach^cam do oglqdania - da to po- 
j^cie o warunkach, wjakich przy- 
szlo nam zmagac si^ z propagaejq. 

Do uslyszenia nast^pnym ra- 
zem! 

Jacek SP5DRH/T30RH, 
Jacek SP5EAQ/T30AQ 


REKLAMA 


microttMn w Polsce 


Polecany produkt 


Przedstawiciel na Polsk^ P0LKRAM sp. z o.o. 

NAJLEPSZE NA SWIECIE INTERFEJSY DO RADIOSTACJI AMAT0RSKICH 

najbardziej uniwersalny, wielofunkcyjny microHAM USB microKEYER II 



lub 

najbardziej ekonomiezny interfejs 
z wtasnq kartq dzwiQkowq 
microHAM USB III 


USB Interface III 


ML CONTROL PfT CW Mlh A* HIM 


Opinie o sprzQcie znajdziesz tu: http://www.eham.net/reviews/detail/6972 
Kontakt: Jacek@sp5drh.com 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Stowarzyszenie Mitosnikow Radiowych t^cznosci na Falach Ultrakrotkich 


Dokqd zmierza PK UKF? 

W Polsce wsrod kilku specjalistycznych klubow krotkofalarskich istnieje Stowarzyszenie Mitosnikow 
Radiowych L^cznosci na Falach Ultrakrotkich (PK UKF). Na temat pracy tego klubu rozmawiamy 
z jego prezesem Tadeuszem Baranowskim SP7FDV. 




Redakcja: Na burzliwym zjez- 
dzie krotkofalowcow w Golucho- 
wie zostales wybrany prezesem 
PK UKF. Obecnie trwa druga ka- 
dencja pelnienia przez Ciebie tej 
funcki. Jak oceniasz dzialalnosc 
stowarzyszenia, czy udalo si^ roz- 
ne grupy w PK UKF doprowadzic 
do porozumienia? 

SP7FDV: Zjazd w Goluchowie po- 
zostanie na dlugo w mojej pami^- 
ci. Postawilem tam sobie i calemu 
wybranemu zarzqdowi za cel do- 
prowadzenie do zgody pomi^dzy 
zwasnionymi ugrupowaniami. 
Rozmawialem z jednq i drugq gru- 
pq, ale te rozmowy nie doprowa- 
dzily do zrozumienia wzajemnych 
wymagan, temat ponownie zawisl 
w prozni. Kolejne wypowiedzi 
na klubowej stronie internetowej 
doprowadzily jednq ze stron do 
wycofania si^ z dyskusji, a w kon- 
cowym efekcie do wystqpienia ze 
stowarzyszenia. 

Kilka miesi^cy po wyborach, 
w zwiqzku ze smierciq Andrze- 
ja SP7NJX i rezygnacjq Tomka 
SP5XMU, sklad zarzqdu si^ zmie- 
nil. Na zjezdzie w Wadowicach 
(po rezygnacji z obj^cia funkcji 
przez Stanislawa SQ2EEQ i Marka 
SP2MKO) zostali wybrani: Slawek 
SP5QWJ i Tomasz SP5CCC. 

W wyborach do zarzqdu w War- 
szawie nie zabiegalem o kandydo- 
wanie, ale ze wzgl^du na niewiel- 
kq liczb^ czlonkow uczestniczq- 
cych w zjezdzie zostalem niejako 


zobligowany do kandydowania 
i przyj^cia funkcji. 

Red.:Przywilejem amatorskiej 
sluzby radiowej jest prawo do 
eksperymentowania. Czy w ostat- 
nim czasie mozna zaobserwowac 
nowe technologie, zarowno w za- 
kresie konstrukcji, jak i sposo- 
bach przeprowadzania Iqcznosci 
na pasmach UKF? 

SP7FDV: Wiadomo, ze technolo- 
gia mikrofalowa bardzo szybko 
si^ rozwija. Widac to na kazdym 
kroku, poczynajqc od naszych 
telefonow komorkowych, mode- 
mow i Internetu. Kilka lat temu 
byly modemy radiowe na 2,4 GHz, 
a obecnie standardem sq 5,6 GHz. 
Zmienily si^ tez sposoby przepro- 
wadzania QSO, weszly do sze- 
rokiego stosowania emisje cyfro- 
we, niewymagajqce budowania 
wyspecjalizowanych modemow, 
wspolpracujqcych z radiem UKF- 
-owym poprzez kart^ dzwi^kowq 
komputera. Ulatwia to bardzo roz- 
pocz^cie pracy tymi emisjami po- 
czqtkujqcym. Dost^p do demobi- 
lowych urzqdzen telefonii komor- 
kowej pozwala na rozwoj pasma 
23 cm i tam prac^ praktycznie kaz- 
dq emisjq. Opisy dostosowania 
tego sprz^tu sq dost^pne na stro- 
nach internetowych. 

Red.: Warunki propagacji na UKF 
ulegajq cz^stym zmianom. Oprocz 
zmian okresowych, latwych do 
przewidywania, sq zmiany spo- 
radyczne, wyst^pujqce nieraz 
nieoczekiwanie i cz^sto trwajqce 
bardzo krotko. Czy jest wsrod 
UKF-owcow jakis sposob na wza- 
jemne informowanie si^ o czasach 
otwarcia pasma, kiedy mozna za- 
liczyc wiele inter esujqcych stacji 
amatorskich z roznych krajow? 
SP7FDV: Stowarzyszenie posia- 
da forum dyskusyjne, na ktorym 
mozna zamieszczac aktualne wia- 
domosci. Tam pojawiajq si^ takie 
informacje, ale czasami jest to 
juz przyslowiowa musztarda po 
obiedzie. Dane propagacyjne moz- 
na tez pozyskac z roznych stron 
internetowych i na ich podsta- 
wie prognozowac o mozliwosci 


podniesienia warunkow propa- 
gacyjnych. Doswiadczeni UKF- 
-owcy potrafiq cz^sto przewidziec 
mozliwosc wystqpienia takich wa- 
runkow na podstawie zmian po- 
godowych. Bardzo duzq pomocq 
dla stacji mikrofalowych wyko- 
rzystujqcych odbicia od chmur 
deszczowych sq radarowe mapy 
tych zjawisk. 

Red.: Od kilkudziesi^ciu lat sq in- 
stalowane w pasmach UKF bikony 
(radiolatarnie). lie jest aktywnych 
w Polsce takich bezobslugowych, 
stacjonarnych radiostacji nadaw- 
czych (gdzie sq i na jakich nadajq 
cz^stotliwosciach) ? 

SP7FDV: Radiolatarnie, jakie 
pracujq w SP, sq wymienione na 
stronie PK UKF w zakladce http:// 
www.pk-ukf.org.pl/beacons.php. 
Sq to urzqdzenia, ktore pracujq 
w prawie wszystkich pasmach 
UKF od 50 MHz do 47 GHz. Dla 
Czytelnikow niewtajemniczonych 
w prac^ na tych zakresach wspo- 
mn^, ze sq to zrodla sygnalu na- 
dajace emisjq FI (Al) zwoj znak, 
lokator, sygnal ciagly (cykl ten jest 
powtarzany). Sluzq one do okre- 
slania warunkow propagacyjnych, 
a takze jako sygnaly do strojenia 
urzqdzen przy uruchamianiu czy 
tez po naprawach odbiornikow. 
Wszystkie sq wlasnosciq klubow 
krotkofalarskich lub grup zainte- 
resowan. Sq tez radiolatarnie indy- 
widualne, b^dqce wlasnosciq osob 
prywatnych. Stowarzyszenie PK 
UKF dofinansowuje prac^ radio- 
latarni ze skladek czlonkowskich. 
Sposob i zasady dofinansowania sq 
opisane w programie rozwoju ra- 
diolatarni umieszczonym na stro- 
nie stowarzyszenia (http://www. 
pk-ukf.org.pl/content/upload/be- 
acons/Program_Wsparcia_Rozwo- 
ju_Radiolatarnii_SP.pdf). 

Mowiqc o radiolatarnich (beaco- 
nach), nie mozna pominqc w^zlow 
Pacet-Radio, ktore z zasady swojej 
pracy tez sq sygnalem wskazujq- 
cym warunki propagacyjne. Wspo- 
mn^ tu, ze jest to obecnie techni- 
ka zanikajqca, bowiem w^zly PR 
w wi^kszosci sq polqczone linkami 
internetowymi, a nie tak jak to 
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bylo w latach swietnosci tej tech- 
niki, Iqczami radiowymi. Wspo- 
minajqc o PR, nalezy tez przypo- 
mniec o innej dziedzinie techniki 
cyfrowej, jakq jest APRS, w ktorej 
w^zly stanowiq takze zrodlo sy- 
gnalu pracuj^ce na stalej cz^stotli- 
wosci (w SP 144,800 MHz). 

Red.: S^dzi si^, ze praca na pa- 
smach UKF jest trudniejsza od 
KF i przydaloby si^ opracowa- 
nie pomocy dla mlodych krotko- 
falowcow, chocby wyjasniaj^ce 
zasady pracy w zawodach UKF. 
Czy przewiduje si^ opracowanie 
jakiegos poradnika ulatwiaj^cego 
uruchomienie stacji w pasmach 
UKF, bazuj^cego na doswiadcze- 
niach starszych kolegow ze stowa- 
rzyszenia? 

SP7FDV: O napisaniu takiego 
poradnika wspominano w cza- 
sie ostatniego zjazdu, a glownie 
w dyskusji przed nim. Pozniej te- 
mat ten upadl brak juz rozmow 
na ten temat. Jest jednak bardzo 
wazne, aby takie kompendium 
wiedzy na temat UKF znalazlo si^ 
w r^kach mlodych ludzi, ktorzy 
dopiero rozpoczynajq swoj^ przy- 
god^ z tym pasmem. 

Pami^tam, ze kiedys, bardzo daw- 
no temu, bylo takie opracowanie 
odbiornika Druh, ktorego auto- 
rem byl Andrzej SP9ADU. Byl to 
opis konstrukcji odbiornika HF, 
ale rozwini^ty i poszerzony o pod- 
stawy elektroniki, co bylo bardzo 
przydatne dla mlodych adeptow 
krotkofalarstwa, jakim i ja wtedy 
bylem. Mam nadziej^, ze najbliz- 
szy zjazd podejmie uchwal^ w tej 
sprawie. 

Red.: Czy to prawda, ze w ostat- 
nim czasie z czlonkostwa w PK 
UKF zrezygnowalo kilku nadaw- 
cow? Obserwuj^c strong PK UKF, 
odnosi si^ wrazenie, ze organi- 
zacja odchodzi od propagowania 
wyczynowej pracy w pasmach 
VHF+, a stan oplacania skladek 
nie jest najlepszy? 

SP7FDV: Tak, wspominalem juz 
o tym wczesniej, ze kilku kole- 
gow zrezygnowalo z czlonkostwa 
w stowarzyszeniu. Taka byla ich 
wola i jako zarzqd uszanowalismy 
jq. Powiedzenie, ze organizacja, 
jakq jest stowarzyszenie, odchodzi 
od propagowania wyczynowej 
pracy na VFH+, nie do konca jest 
sluszne. Propagowane wspolza- 
wodnictwa SPAC na wszystkich 
pasmach, proby subregionalne, 
zawody letnie i zawody IARU - to 
wlasnie pretekst do pracy wyczy- 
nowej. Osobiscie szukam sposobu. 


jak zach^cic UKF-owcow do pra- 
cy terenowej, podobnie jak to si^ 
dzieje z PGA. 

Wielu kolegow zarzucalo mi, ze 
na stronie internetowej nie ma 
informacji typu „kolega SPXXX je- 
dzie w ciekawy zakqtek kraju i tarn 
b^dzie pracowal na UKF-ie". Za- 
pytalem danego operatora, czy byl 
na takiej wyprawie? Odpowiedz 
- bylem. A wpisales newsa na stro- 
ng PK-UKF? Odpowiedz - nie. I tu 
mamy naszq aktywnosc. Zarzq- 
dowi mozna zarzucic ewentualny 
brak informacji o wydarzeniach 
mi^dzynarodowych, o ktorych pe- 
riodyki krotkofalarskie piszq kilka 
mies^cy wczesniej, ale wiadomosci 
z wlasnego podworka to juz nasza 
wewn^trzna sprawa, ch^ci czlon- 
kow i sympatykow. 

Oplacanie skladek to temat, ktory 
jest opisany w statucie odpowied- 
nim paragrafem. Jako zarzqd mo- 
zemy tylko o tym przypominac. 

Red.: Zatem dok^d zmierza PK 
UKF? 

SP7FDV: Przytocz^ tu pelnq nazw^ 
stowarzyszenia: Stowarzyszenie 
Milosnikow Radiowych Lqczno- 
sci na Falach Ultrakrotkich. Moze 
moja odpowiedz b^dzie przewrot- 
na, ale odpowiem, ze droga stowa- 
rzyszenia zalezy od jego czlonkow 
i oni powinni jq wyznaczyc. To oni 
sq motorem nap^dowym, a zarzqd 
jest od ujmowania tego w ramy, 
informowanie poprzez strong in- 
ternetowq wszystkich czlonkow 

0 pomyslach, prowadzenie i nad- 
zorowanie wspolzawodnictw, roz- 
liczanie zawodow, inspirowanie 
do pracy w zawodach, przypo- 
minanie... Na ostatnim zjezdzie 
powstala uchwala, ze zarzqd ma 
opracowac plan pracy. Dlugo za- 
stanawialem si^, co w nim ma bye. 
Powstalo cos, co bye moze jest „za- 
spokojeniem // podj^tej uchwaly, 
ale prawdziwy plan pracy moze 
powstac wylqcznie w czasie zjaz- 
du, kiedy zjazd wytyezy kierun- 
ki, w ktorych stowarzyszenie ma 
si^ rozwijac. Zarzqd ma pilnowac 
konsekwentnej realizaeji piano w 

1 pomyslow, wspierac finansowo, 
jesli b^dzie taka potrzeba. Trudno 
jednak mowic o tym w sytuacji, 
kiedy na zjazd stowarzyszenia 
przyjezdza...dwunastu czlonkow 
z zarzqdem wlqcznie! 

Red.: Co s^dzisz o powrocie PK 
UKF do struktur PZK? 

SP7FDV: Wiele osob o tym my- 
sli, ale stowarzyszenie ma swojq 
osobowosc prawnq, jest zareje- 
strowane w sqdzie rejestracyjnym. 



Tadeusz SP7FDV podezas rozmowy z Zen- 
kiem SP3JBI (po lewej) - spotkanie QRP 
2010 w Burzeninie 


Podobnie jak inne stowarzysze- 
nia, pozostanie jako samodzielna 
organizacja. Z Polskim Zwiqzkiem 
Krotkofalowcow mamy podpi- 
sane porozumienie o wspolpra- 
cy, zwlaszcza w dziedzinie UKF. 
Mysl^, ze tak powinno pozostac. 

Red.: Niebawem zostan^ wprowa- 
dzone w kraju nowe pasma ama- 
torskie UKF: 70 MHz i 3,4 GHz. 
Czy proponowane warunki pracy 
na tych pasmach, jesli chodzi o za- 
kresy i maksymalne moce oraz 
emisje, b^d^ satysfakcjonuj^ce 
polskich UKF-owcow? 

SP7FDV: To powinno nastqpic nie- 
dlugo. Z mojej ostatniej rozmo- 
wy telefonicznej z MI wynika, ze 
przydzialu tych pasm mozemy 



Zjazd Techniczny PK UKF 2010 w Zielericu 
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Znani krotkofalowcy 



Zjazd PK UKF 2010 w Wadowicach 



MW* 
97,7 MW* 


spodziewac si^ za ok. 2-3 miesiqce. 
Kiedy wystqpilismy jako Stowa- 
rzyszenia PK UKF do pani prezes 
UKE z pismem w tej sprawie (przy 
okazji lutowego spotkania z okazji 
80-lecia PZK w 2010 r.), otrzymali- 
smy obietnic^, ze nasz wniosek b^- 
dzie rozpatrzony i zgodnie z obo- 
wiqzujqcymi przepisami w UE pa- 
sma te zostanq nam przydzielone, 
a w przypadku pasma 3,4 GHz 
- zwrocone. W pozniejszych roz- 
mowach z UKE wnioskowalismy, 
aby warunki dla tych pasm byly 
zblizone do tych, jakie maj^ np. 
Czesi. Jakie sq propozycje, wszyscy 
wiemy z projektu rozporz^dzenia. 
Mysl^ jednak, ze najwazniejsze 
jest, abysmy mieli te pasma do 
swojej dyspozycji. Co dalej uda 
si^ jeszcze pozyskac - zobaczymy. 
Zdaj^ tez sobie spraw^, ze propo- 
nowane moce nie sq najlepsze do 
pracy EME, a przeciez wielu kole- 
gow wlasnie do takich Iqcznosci si^ 
przymierza. 


Red.: Jaki wedlug Ciebie wplyw 
na przyszly rozwoj UKF b^dzie 
mial wymog prawny w postaci 



Spotkanie LOS 2010 


koniecznosci zglaszania radioko- 
muniakcyjnych instalacji anteno- 
wych? 

SP7FDV: Zglaszanie naszych in- 
stalacji antenowych jako zrodel 
promieniowania pola elektroma- 
gnetycznego jest obowiqzujqcym 
wymogiem prawnym. Osobiscie 
jeszcze tego nie zrobilem, choc 
juz si^ przymierzalem. Czy b^- 
dzie mial wplyw? Mysl^, ze nie 
az tak znaczqcy na prac^ stacji 
UKF-owych. 

Red.: Czy mozesz wymienic czo- 
lowk^ stacji polskich UKF osi^ga- 
jacych najwi^ksze sukcesy? 
SP7FDV: To pytanie jest dose trud- 
ne nie dlatego, ze nie wiem, tylko 
nie chcialbym tu nikogo pominqc 
czy urazic. Mysl^, ze odpowiedz 
na to pytanie moze dac analiza 
wynikow zawodow i wspolzawod- 
nictw. Jest jednak takze duza grupa 
kolegow, ktorzy sq bardzo aktywni 
jako UKF-owcy, a niewidoezni na 
wspomnianych listach sluzq jed- 
nak zawsze swojq wiedz^, umiej^t- 
nosciami i doswiadezeniem. 

Red.: Praca na pasmach amator- 
skich to niejedyne Twoje hobby, 
masz tez inne zainteresowania. 
Podobno pracujesz w Radiu Ziemi 
Wielunskiej. Czy krotkofalarstwo 
mialo wplyw na podj^cie pracy 
w radiu i czy pomaga Ci w pracy? 
SP7FDV: Tak, od 1994 roku pracuj^ 
w Radiu Ziemi Wielunskiej, jestem 
jednym z zalozycieli tej instytueji. 
Poczqtki byly trudne i przez ponad 
rok nie bylem obeeny na zadnym 
pasmie. Pozniej si^ to poprawi- 
lo, ale w dalszym ciqgu, mimo ze 
w dziedzinie techniki wszystko 
jest juz poukladane, zawsze wyj- 
dzie cos, co ponownie zajmie czas. 
Czy moje hobby mialo wplyw na 
podj^cie takiej pracy? Oczywiscie! 
Jeszcze w poprzednim zakladzie 
(ZUGiL) z doskoku opiekowalem 
si^ technicznq strong zakladowe- 
go radiow^zla. Tam tez narodzila 
si^ mysl uruchomienia rozglosni 
regionalnej, co po pewnych pe- 
rypetiach doszlo do skutku. Inne 
moje zaj^cia to dzialka, na ktorej 
- mimo ze od kilku lat rosnie tarn 
trawa - zawsze jest duzo do zro- 
bienia. Gdyby jeszcze ta dzialka 
znajdowala si^ w miejscu bardziej 
korzystnym dla uprawiania hobby, 
zwlaszcza UKF-owego, to byloby 
super. 

Red.: Jakim dysponujesz sprz^- 
tem nadawczo-odbiorczym 
i antenowym? 

SP7FDV: Obecnie posiadam IC-706 


MK2G. Do tego mam tez trans- 
verter na 23 cm i PA ok 120 W Te 
urzqdzenia podlqczone sq (w mia- 
r^ wolnego czasu) do anten typu 
dipole na pasma KF oraz 9 el. Yagi 
wg DK7ZB na 2 m i 14 el. Yagi na 
70 cm, takze wg DK7ZB. Wszystkie 
anteny, ktorych uzywam, zrobi- 
lem sam. Ostatnio cz^sto mysl^ 
jednak o wielopasmowej antenie 
pionowej KF. Wczesniej wspo- 
minalem, ze mam transverter na 
23 cm. Posiadam do tego anteny 
36 el. wg DL6UW i wzmacniacz 
20 W - z tym sprz^tem b^d^ mogl 
pojechac „na gork^". Wczesniej 
wspomniany stopien PA b^d^ 
chcial wykorzystac do pracy EME 
wraz z parabola 1,8 m i na poczq- 
tek z wykorzystaniem emisji cyfro- 
wych. W tej dziedzinie jest juz bar- 
dzo duzo zrobione, sterowanie wg 
OE5JF, przedwzmacniacz G4DDK. 
Zostala jeszcze mechanika poru- 
szania anteny i choc moj pierwszy 
zawod to mechanik, idzie mi to 
bardzo opornie. 

Red.: Co spowodowalo, ze kiedys 
zaj^les si^ krotkofalarstwem, ja- 
kie Twoje plany na przyszlosc, 
bardziej KF czy UKF? 

SP7FDV: Ta historia jest bardzo 
dluga i zaezyna si^ na przelomie 
lat 50./60. Moj kuzyn budowal 
w tym czasie wlasny odbiornik 
telewizyjny. Byl wtedy studen- 
tem pierwszego roku fizyki i „za- 
trudnil" mnie do liczenia zwo- 
jow nawijanego transformatora 
sieciowego. Zaintrygowany tym 
podpytywalem, co to i po co; a on, 
przyszly wykladowca i profesor 
Uniwersytetu Eodzkiego, bardzo 
ciekawie opowiadal. Zarazil mnie 
ciekawosciq elektroniki, z czasem 
przeksztalconq w odbieranie sy- 
gnalow radiowych. Pozniej po- 
jawila si^ licencja nasluchowa 
SP7-1192, a w marcu 1971 roku 
- swiadectwo uzdolnienia i w efek- 
cie koncowym, w dzien urodzin 
dowiedzialem sie; z komunikatu 
PZK, sluchanego wowczas na ra- 
dioodbiorniku Pionier w pasmie 40 
m, ze otrzymalem znak SP7FDV. 

Co bardziej preferuj^, KF czy UKF? 
Trudno powiedziec, zwlaszcza gdy 
poswi^ca si^ temu hobby malo 
czasu. Rodzina, wnuezki, praca 
zawodowa, dzialka... 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
spelnienia wszystkich planow. 

Z prezesem Stowarzyszenia Milo- 
snikow Radiowych Eqcznosci na 
Falach Ultrakrotkich, Tadeuszem 
Baranowskim SP7FDV, rozmawial 

Andrzej Janeczek SP5AHT. 
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RETRO 


Lata trzydzieste 


Radiostacja dtugofalowa 


Tajna misja s/s „Niemen” 


Dopiero mijajqc Gibraltar, kapitan Rusiecki dowiedziat si?, iz dowodzony przez niego „Niemen” 
b?dzie petnit funkcj? ptywajqcej radiostacji i utrzymywat bezposredniq tqcznosc mi?dzy 
przebywajqcym w Egipcie marszatkiem Pitsudskim i krajem. 


W lutym 1932 roku kapitan Leon 
Rusiecki i zaloga nalezqcego do 
Zeglugi Polskiej parowca „Nie- 
men" szykowala jednostk^ do wyj- 
scia w morze. Nikt az do ostatniej 
chwili nie wiedzial, jaki b^dzie 
port przeznaczenia. 

Gdy konczono przygotowania, na 
statku zjawila si^ nieoczekiwanie 
ekipa specjalistow, ktora zmoder- 
nizowala okr^towq radiostacji 
Ponadto na polecenie armatora 
zaokr^towana zostala kilkunasto- 
osobowa grupa oficerow i mary- 
narzy z Marynarki Wojennej pod 
dowodztwem kpt. mar. dypl. Ta- 
deusza Stoklasy, w sklad ktorej 
wchodzilo dwoch wysokiej kla- 
sy radiotelegrafistow. Wszyscy w 
cywilnych ubraniach. 
Kapitanowi niczego nie wy- 
jasniono, zabroniono przy tym 
kontaktowac sie; z prasq. W dru- 
giej polowie lutego s/s // Niemen // 
opuscil Gdynia i pod samym ba- 
lastem udal si^ w podroz w nie- 
znane. Dopiero mijaj^c Gibral- 
tar, kapitan Rusiecki dowiedzial 
si^, iz zadaniem jednostki b^dzie 



Maszty antenowe radiostacji dtugofalowej 
w Babicach 


zapewnienie przebywajqcemu na 
wypoczynku w Egipcie marszalko- 
wi Jozefowi Pilsudskiemu bezpo- 
sredniej Iqcznosci radiotelegraficz- 
nej z rzqdem w kraju. 

Osmego marca statek standi na 
redzie w Aleksandrii. A oto dal- 
szy przebieg misji wedlug relacji 
kpt. Rusieckiego zamieszczonej 
w ksiqzce „Na morze po chleb 
i przygod^" (PAX, Warszawa 1972 
r.): „Na redzie w Aleksandrii tele- 
grafista odbieral w nocy jakies za- 
szyfrowane depesze, potem Iqcz- 
nik, oficer Marynarki Wojennej, 
zaokr^towany na statku, dostarczal 
je do Heluanu, gdzie przebywal 
Marszalek. Sluzba ta trwala okolo 
trzech miesi^cy. Zaloga Niemna 
miala cos w rodzaju urlopu, gdyz 
marynarze zaj^ci byli tylko praca- 
mi konserwacyjnymi". 

Znajqc owczesne realia, trudno nie 
zwrocic uwagi na najwazniejszy 
aspekt tego przedsi^wzi^cia - or- 
ganizacj^ Iqcznosci radiowej. 

W omawianym okresie wszystkie 
polskie radiostacje dalekiego za- 
si^gu pracowaly na falach dlugich. 
Najwi^kszym zasi^giem dyspo- 
nowala transatlantycka stacja ra- 
diotelegraficzna w Babicach pod 
Warszawq (16,42 kHz) i tylko ona 
mogla zagwarantowac pewnq Iqcz- 
nosc z naszq jednostkq w Egipcie. 
Pod warunkiem wszakze, iz bylaby 
to Iqcznosc jednostronna, w relacji 
lqd statek. 

Lqcznosc dalekosi^znq na falach 
dlugich utrzymywano przy uzy- 
ciu radiostacji maj^cych pot^znq 
moc oraz rozbudowane systemy 
antenowe. Olbrzymi zasi^g Babi- 
ce zawdzi^czaly dwom nadajni- 
kom elektromaszynowym Alexan- 
dersona o mocy 200 kW kazdy i 
3,5-kilometrowej antenie wielo- 
strojeniowej, zawieszonej na 
dziesie;ciu masztach o wysokosci 
127 m. Jest malo prawdopodobne, 
aby podobny sprz^t zainstalowano 
na niewielkim parowcu. 
Korzystanie z Iqcznosci radiowej 
w portach, a nawet na wodach 
terytorialnych wielu panstw jest 
regulowane przepisami i w zasa- 
dzie ogranicza si^ do wymiany 



S/s „Niemen”, sygnat wywotawczy SPAI, 
na petnym morzu 


korespondencji z najblizszq radio- 
stacjq brzegowq. Jak wynika z re- 
lacji kpt. Rusieckiego, dowodzona 
przez niego jednostka przebywala 
poza portem, co moze wskazywac, 
iz w ten sposob stworzono warun- 
ki do zapewnienia dwustronnej 
Iqcznosci z krajem. 

Na tak dlugiej trasie, liczqcej bli- 
sko 2500 km, Iqcznosc dwustronnq 
mozna bylo zapewnic tylko na 
falach krotkich. W tym czasie ra- 
diokomunikacja szeroko korzysta- 
la juz z tego zakresu fal. Jednakze 
historia dalekosi^znej Iqcznosci na 
KF w Polsce zaczyna si^ dopiero 23 
grudnia 1932 r., z chwilq oddania 
do uzytku w Babicach pierwszego 
nadajnika krotkofalowego. A wi^c 
siedem miesi^cy po zakonczeniu 
misji „Niemna ,/ . 

Nie wyklucza to oczywiscie mozli- 
wosci uzycia zakresu KF. Od paru 
lat prowadzono w naszym kraju 
badania nad propagacjq fal krot- 
kich, a amatorzy z powodzeniem 
wykorzystywali ten zakres do na- 
wiqzywania dalekich Iqcznosci. 

Czy zatem na czas pobytu marszal- 
ka Pilsudskiego w Egipcie utwo- 
rzono specjalne polqczenie krot- 
kofalowe? 

Bye moze zostanie to kiedys do- 
kladnie wyjasnione. 

Roman Buja 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Mitosnikow i Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 


Zaktady Radiotechniczne Capello 


W dniu 27 marca 2011 br. Towarzystwo Trioda zorganizowalo w Warszawie kolejne mifdzynarodowe 
spotkanie kolekcjonerow i mitosnikow starych radioodbiornikow potqczone z wystaw^ oraz krotkim 
sympozjum tematycznym. 



Radioodbiornik Ingelen z wiedenskiej firmy Ingelen Radiofabrik 
Vienna (ze zbiorow Maksymiliana Zdanowskiego) 



Podczas spotkania miata miejsce rowniez gietda kolekcjonerska. Na miejscu mozna byto 
nabyc niektore egzemplarze starych radioodbiornikow, lampy, stars literature? 


W spotkaniu, ktorego tematem 
przewodnim byly „Zaklady Radio- 
techniczne Capello", wzi^lo udzial 
okolo 70 kolekcjonerow i pasjo- 
natow starych radioodbiornikow 
(byli tez krotkofalowcy: SP5AYY, 
SP7BCA, SP7RFE, SP5AJV, SP5GH, 
SP5BLN, SP5AYU, SP2SWW, 
SP5AHT). 

Po krotkim przypomnieniu histo- 
rii zakladu przez Mariusza Ma- 
tejczyka mialy miejsca wystqpie- 
nia tematyczne: „ Polskie Zaklady 
Radiowe Capello" (prezentacja 



Capello Milano Z: 5 lamp (AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1), super- 
heterodyna, 7 obwodow, 3 zakresy, ARW, regulacja barwy tonu 
i szerokosci wstggi, pasmo akustyczne 16 Hz-10,000 Hz, gtosnik 
dynamiczny, skala geograficzna, pobor mocy 60 W 


Eugeniusza Szczygla), „Skale typu 
Geographic - przeglqd" (prezenta- 
cja Henryka Berezowskiego), „Me- 
tody regeneracji i odtwarzania skal 
radiowych" (prezentacja Mateusza 
Straszaka). Warto przypomniec, 
ze na przelomie lat dwudziestych 
i trzydziestych ubieglego wieku 
w kraju dzialalo juz ponad 100 firm 
produkujqcych odbiorniki i podze- 
spoly radiowe. Rodzima oferta 
przemyslu radiowego byla na tyle 
duza i roznorodna, ze odbyly si^ 
pierwsze wystawy radiowe w 1926 
i 1927 r. Polskie odbiorniki cieszyly 
si^ uznaniem radiosluchaczy, byly 
wykonane nadzwyczaj starannie 
i solidnie, cz^sto przewyzszajqc 
parametrami i wyglqdem przeci^t- 
ny odbiornik zagraniczny. 

Takie luksusowe radioodbiorni- 
ki produkowaly Polskie Zaklady 
Radiowe Capello. Firma powstala 
w 1935 roku w miejscowosci Wel- 
nowiec kolo Katowic, a jej wlasci- 
cielami byli trzej bracia Kapellnero- 
wie (Adolf, Eryk i Ignacy). W 1936 
r. nawiqzano wspolprac^ z wie- 
denskq firmq Ingelen Radiofabrik 
Vienna, skqd sprowadzano do pro- 
dukcji odbiornikow podzespoly ra- 
diowe. Na bazie tych podzespolow 
zmontowano w Welnowcu przy ul. 
Piastow 12 pierwszych aparatow 
radiowych (wylqczna licencja na 
RP). Dzial handlowy firmy miescil 
si^ w Katowicach przy ul. 3 Maja 


23. Z zachowanych dokumentow 
wynika, ze stan zatrudnienia firmy 
w 1938 r. wynosil 60 pracownikow 
fizycznych i 12 administracji. 
Spolk^ zarejestrowano 7 lipca 1938 
r. z kapitalem 50 000 zl, skala pro- 
dukcji nieznana. 

W latach 1937/1938 wprowadzono 
do produkcji radioodbiornik ze 
skalq graficznq w postaci mapy 
Europy, z zaznaczonymi granicami 
panstw oraz podswietlanymi miej- 
scowosciami stacji nadawczych. 
(Nieliczne odbiorniki z takimi ska- 
lami: Gigant, Milano, Roma, moz- 
na bylo podziwiac na urzqdzo- 
nej przez kolekcjonerow wysta- 
wie). W sumie wprowadzono do 



Skala geograficzna z radioodbiornika Gigant 
(z kolekcji Henryka Berezowskiego) 
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Zestaw muzyczny Capello Roma stano- 
wiqcy pot^czenie radioodbiornika Milano 
z gramofonem Always (z kolekcji 
Maurycego Zajqca) 



Szwedzki zestaw muzyczny VOLT ze 
skalq geograficzna (z kolekcji Mariusza 
Matejczyka) 



Po lewej Piotr Paszkowski, rzecznik 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i kolekcjoner 


produkcji 13 modeli luksusowych 
radioodbiornikow, wylqcznie su- 
perheterodynowych, o wyjqtko- 
wej dbalosci o jakosc i nowator- 
skich rozwiqzaniach. Wlasciwosciq 
konstrukcyjnq. odbiornikow byl 
poziomy uklad radia, barwna ska- 
la (geograficzna) oraz galwani- 
zowane chassis. Ze wzgl^du na 
staranny dobor akustyki, skrzynki 
radioodbiornikow Capello charak- 
teryzowaly si^ szerokim pasmem 
przenoszenia od 16 Hz do 10 kHz. 
Wyroznialy si^ tez ladnym wzor- 
nictwem (wysokiej jakosci okleina) 
i oszcz^dnym zuzyciem energii. 
W kolejnych sezonach produk- 
cyjnych wprowadzano na rynek 
nast^pujqce modele Capello: 
1935/36: Super Prince, Super Prince 
Privato 

1936/37: Rosini, Verdi, Caruso 
1937/38: Capri, Roma (zestaw), Mi- 
lano, Venezia (U), Napoli (B) 
1938/39: Gigant, Belcanto, Orche- 
stra. Po wcieleniu Austrii do Rze- 
szy w sezonie 1939/40 nie bylo no- 
wych modeli (1939 r. - zakonczenie 
dzialalnosci). Na wystawie byly 
prezentowane odrestaurowane 
radioodbiorniki Capello z kolek- 
cji Maksymiliana Zdanowskiego, 
Eugeniusza Szczygla, Mariusza 
Matejczyka, Maurycego Zajqca 
i Henryka Berezowskiego (skala). 
Interesujqcq prelekcj^ dotyczqcq 
odtwarzania i regeneracji starych 
skal radiowych wyglosil Mateusz 
Straszak. Omowil sposoby i tech- 
nologic nanoszenia napisow na 
skalach oraz zaprezentowal goto- 
we, odtworzone skale do starych 
radioodbiornikow. 

W celu odtworzenia skali niezb^d- 
ny jest skaner z drukarkq i oczy- 
wiscie oryginal lub skan skali 
w rozdzielczosci 600 dpi lub wyzej. 
Dzi^ki oprogramowaniu do rysun- 
ku wektorowego (np. CorelDRAW) 
mozna z latwosciq ustalic odpo- 
wiedniq czcionk^ lub stworzyc 
nowq, dobrac kolory z odpowied- 
niej palety barw, a takze uzupelnic 
skal^ o kolejne stacje. W zaleznosci 
od potrzeb i mozliwosci potrzebnq 
skal^ mozna wykonac na kilka 
sposobow: sitodruk lub grawero- 
wanie laserem na szkle lub szkle 
organicznym, wydruk na folii lub 
na papierze, kalkomania. 

W spotkaniu uczestniczyl row- 
niez Piotr Paszkowski, na co 
dzien znany z mediow rzecznik 
Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nych, a prywatnie zapalony mi- 
losnik i kolekcjoner radioodbior- 
nikow. Ma w swojej kolekcji po- 
nad 300 odbiornikow radiowych, 
ktore zbiera od poczqtku lat 80. 



Capello Gigant Z: 5 lamp (EK2, EF9, EBC3, EL3, AZ1), superhetero- 
dyna, 7 obwodow, 3 zakresy fal 15-2000 m, ARW, regulacja barwy 
tonu i szerokosci wstggi, pasmo akustyczne 16 Hz-10 kHz, 

2 gtosniki dynamiczne, skala geograficzna, pobor mocy 50/35 W 



Capello Belcanto Z: 6 lamp (EK2, EF9, EBC3, EL3, EMI, AZ1), 
superheterodyna, 7 obwodow, 3 zakresy fal 15-2000 m, ARW, 
regulacja barwy tonu i szerokosci wstggi, pasmo akustyczne 
16 Hz-10 kHz, gtosnik dynamiczny z magnesem statym, pigkna 
i wielobarwna skala, pobor mocy 50/35 W 



Kolekcja Maurycego Bryxa 


Niedawno dzi^ki jego inicjatywnie 
30 starych radioodbiornikow 1am- 
powych i tranzystorowych mozna 
bylo oglqdac na mini wystawie 
w jednym z wydzialow warszaw- 
skiej ASP przy ulicy Mysliwieckiej. 
[www.radioretro.pl] 
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HOBBY 


Odbiorniki HF 


Eksperymentalny odbiornik AM na pasmo 27,180 MHz 


Miniodbiornik CB/19 


Po dwoch kitach AVT (1515 i 2807, na uktadach scalonych) umozliwiajqcych nasluch kanalu drogowe- 
go CB, prezentujemy uproszczony do minimum uktad z zastosowaniem popularnych tranzystorow. 



Dzi^ki radiotelefonom CB wielu 
kierowcow moze sprawniej i bez- 
pieczniej poruszac si^ po drogach, 
bo na kanale „19" uzytkownicy 
solidarnie informujq si^ wzajemnie 
o tym, co dzieje si^ na trasie. Po- 
dajq komunikaty o niebezpieczen- 
stwach, nieszcz^sliwych wypad- 
kach, korkach... Wiedzq o wszyst- 
kim, co si^ dzieje i nie ma co ukry- 
wac, ze wielu korzysta z tego srod- 
ka Iqcznosci, aby dowiedziec si^, 
gdzie na trasie znajdujq si^ „misie 
z suszarkami" (czytaj: kontrole po- 
licyjne z fotoradarami). 

Aby posluchac, o czym rozmawia 
si^ na kanale drogowym, nie trze- 
ba od razu kupowac radiotelefonu. 
Czytelnicy mieszkaj^cy w pobli- 
zu ruchliwych tras przelotowych 
mogq. w ramach eksperymentu 
(poznawania tajnikow radio- 
techniki) wykonac tani i niezbyt 


skomplikowany uklad odbiornika 
AM na kanal 19. 

Proponowany uklad nie ma moz- 
liwosci zmiany kanalow, automa- 
tycznego ukladu regulacji wzmoc- 
nienia i blokady szumu (nie mo- 
wiqc juz o nadawaniu), ale umoz- 
liwia zupelnie przyzwoity odbior 
sygnalow w pasmie 27,180 MHz. 
Niestety w odludnych miejscach 
i z dala od ruchliwych tras nie uda 
si^ uslyszec niczego poza szumem, 
bowiem zasi^g radiotelefonow sa- 
mochodowych CB jest niewielki i z 
reguly, ze skroconymi antenami, 
nie przekracza kilku kilometrow. 
Przedstawiony na rysunku 1 sche- 
mat jednokanalowego odbiornika 
zostal zaprojektowany pod kqtem 
nasluchu pasma 27,180 MHz w naj- 
tanszy sposob, jaki mozna sobie 
wyobrazic i bez zb^dnej komplika- 
cji zwi^zanej z uruchomieniem. 

W ukladzie uzyto pi^ciu popular- 
nych tranzystorow BC547 i tylko 
jednego ukladu scalonego LM386. 
Calosc jest zasilana z akumulatora 
12 V (mozna dolqczyc do instalacji 
samochodowej 12 V). 

W urzqdzeniu zostala wykorzy- 
stana pojedyncza przemiana cz^- 
stotliwosci z uzyciem nietypowej 
cz^stotliwosci posredniej. 

W generatorze kwarcowym pra- 
cuje rezonator o wartosci 22,1184 
MHz, zas w filtrze posredniej 
cz^stotliwosci jeden rezonator 
kwarcowy o wartosci 5,068 MHz. 


Obydwa rezonatory s^ latwe do 
zdobycia na rynku, z tym ze trzeba 
zwrocic uwag^, aby w generatorze 
stosowac rezonatory oscylacyjne, 
a w torze p.cz. rezonatory filtracyj- 
ne (najprosciej mowiqc, pierwszy 
b^dzie najcz^sciej w obudowie ni- 
skiej, a drugi w wysokiej). 
Odbierany sygnal z anteny CB 
jest wzmacniany w najprostszym 
wzmacniaczu w.cz. zrealizowanym 
w ukladzie OE na tranzystorze Tl. 
Na wejsciu nie ma zadnego filtru, 
a w celu uproszenia konstrukcji 
sygnal jest podawany wprost na 
baz^ tranzystora (kondensator Cl 
tez mozna pominqc, ale lepiej zo- 
stawic takq separacj^ na wypadek 
podlqczenia np. cewki, obwodu 
wejsciowego czy innego elementu 
zwartego dla prqdu stalego). 

Sygnal z wyjscia wzmacniacza jest 
podany na dwuobwodowy filtr 
L1C3-L2-C5 zestawiony z dwoch 
dlawikow po 1 uH (kondensatory 
33 pF zapewniajq rezonans obwo- 
dow na okolo 27 MHz). 
Odfiltrowany sygnal wejsciowy 
jest nast^pnie podany na mieszacz 
z tranzystorem T3. Rowniez na 
baz^ tego tranzystora jest skiero- 
wany sygnal z generatora kwarco- 
wego, sterowanego rezonatorem 
o wartosci 22,1184 MHz. Generator 
z tranzystorem T2 moze pracowac 
w szerokim zakresie na cz^stot- 
liwosci podstawowej rezonato- 
ra (przy uzyciu wspomnianego 
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wyzej rezonatora 26,725 MHz wy- 
magalby dodatkowego obwodu 
rezonansowego). 

Na wyjsciu mieszacza jest wlqczo- 
ny najprostszy filtr posredniej na 
jednym rezonatorze 5,068 MHz. 
tatwo obliczyc, ze przy takich war- 
tosciach rezonatorow uklad b^dzie 
najlepiej odbieral sygnaly zblizone 
do 27,185 MHz. 

Gdyby ktos chcial, to moze po- 
przez szeregowe dolqczenie do 
rezonatora indukcyjnosci 2,2 jl/H 
obnizyc cz^stotliwosc pracy od- 
biornika. W naszym ukladzie nie 
jest to jednak konieczne, poniewaz 
tak skonstruowany filtr drabin- 
kowy zapewnia szerokosc pasma 
okolo 10 kHz. 

Odbiera bez problemu sygnaly za- 
rowno w systemie „zerowym ,/ , jak 
i „piqtkowym". 

Na skutek wi^kszej szerokosci pa- 
sma p.cz. b^dq slyszane rowniez 
stacje z sqsiednich kanalow (dla 
jednych jest to zaletq, dla drugich 
wadq). Jednak odbior przesluchow 
z sqsiednich kanalow jest spora- 
dyczny i dotyczy tylko bliskich sta- 
cji (wi^kszosc uzytkownikow CB 
pracuje tylko na kanale 19). 

Na tranzystorze T4 zestawiono 
kolejny stopien OE, pelniqcy funk- 
cj^ wzmacniacza cz^stotliwosci 
posredniej. Bezposrednio na wyj- 
sciu tego szerokopasmowego ukla- 
du znajduje si^ diodowy detektor 
AM. Dzielnik rezystorowy R9/R10 
zapewnia niewielkq wst^pnq pola- 
ryzacj^ diody Dl, znacznie popra- 
wiajqc czulosc detektora AM. 

Uklad R22C14 pelni funkcj^ filtru 
malej cz^stotliwosci. 

Sygnal m.cz. poprzez dwojnik R12 
C15 jest podany na wzmacniacz 
m.cz. z tranzystorem R14, a na- 
st^pnie na potencjometr R15. Bez- 
posrednio z suwaka tego regulato- 
ra glosnosci sygnal jest skierowany 
na klasyczny wzmacniacz koncowy 
m.cz. z ukladem scalonym LM386. 
Na wyjsciu mozna podlqczyc maly 
glosnik o mocy 0,25-0,5 W 
Caly uklad odbiornika powinien 
bye zasilany napi^ciem 12 V np. 
z akumulatora. 

Montaz i uruchomienie 

W rozwiqzaniu modelowym plyt- 
ka montazowa zostala wykona- 
na z paska laminatu o wymiarach 
130x35 mm poprzez wyskrobanie 
wysepek lutowniezyeh. Najpierw 
za pomocq twardego narz^dzia 
(kawalka brzeszczotu czy nawet 
srubokr^tu) wykonuje si^ dwie 
rysy wzdluz plytki (dla masy 
oraz + zasilania), a nast^pnie 




L2 XI C11C12 R11 C14 T5 C17 


Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na ptytee drukowanej odbiornika 


poprzeczne sciezki. Brzegi wyse- 
pek nalezy wygladzic pilnikiem 
iglakiem, a ealose przetrzec drob- 
noziarnistym papierem sciernym. 
Po upewnieniu si^, ze nie ma 
zwarc pomi^dzy sciezkami, ealose 
nalezy pokryc roztworem kalafonii 
rozpuszczonej w spirytusie. Spo- 
sob montazu elementow na plytee 
jest przedstawiony na rysunku 2. 
Uklad zmontowany ze sprawnych 
podzespolow moze bye gotowy 
do uzyeia od razu po dol^czeniu 
anteny i zasilania. Po wlqczeniu 
ukladu w glosniku moze pojawic 
si^ charakterystyczny szum, ktory 
powinien zaniknqc w momencie 
odbioru sygnalu korespondenta. 

Z roznych powodow nie zawsze 
tak b^dzie, dlatego wskazane jest 
uruchamianie wedlug ponizszego 
opisu. 

Najlepiej zacz^c od wzmacnia- 
cza m.cz. (wstawienia elementow 
z ukladem scalonym US1 i tranzy- 
storem T5). Po dolqczeniu glosnika 
i zasilania powinien bye slyszalny 
z glosnika b. lekki szum. Dopie- 
ro dotkni^cie palcem do bazy T5 
powinno wywolywac charaktery- 
styczny przydzwi^k (brum). 

Po upewnieniu si^, ze uklad m.cz. 
pracuje poprawnie, mozna przy- 
stqpic do wlutowywania pozosta- 
lych elementow w.cz. 

Obudowy rezonatorow XI i X2 na- 
lezy uziemic (dolutowac odcinek 
drutu pomi^dzy metalowq cz^sciq 
obudowy a masq). Po zmontowa- 
niu calego ukladu nalezy spraw- 
dzic woltomierzem poziomy na- 
pi^c na kolektorach tranzystorow 
Tl, T3, T4, T5 lub emiterze T2 (mi- 
nus woltomierza dolqczyc do masy, 
a plus do kolektora lub emitera). 
Napi^cia te powinny bye zblizone 
do polowy napi^cia zasilania, czyli 
do okolo 6 V. 

W przypadku wi^kszyeh rozbiez- 
nosci (+/- 0,5 V) nalezy sprobowac 
dobrac rezystory dolqczone do 
baz poszczegolnych tranzystorow 
(zwi^kszyc wartosci tych rezysto- 
row, jezeli napi^cia sq niskie lub 
zmniejszyc, jezeli sq za wysokie). 
Mozna tez operacj^ t^ zostawic na 
pozniejszy etap i dopiero na koniec 


skorygowac wartosci rezystorow 
na najsilniejszy sygnal na sluch, 
bez zauwazalnych znieksztalcen. 
Na poczqtku mozna nie montowac 
kondensatora C4, a cewki LI i L2 
zblizyc do siebie (mogq si^ doty- 
kac). Warto pami^tac, ze jakosc 
sygnalu zalezy od uzytej anteny. 
W najprostszym przypadku jako 
anteny mozna wykorzystac ka- 
walek drutu o dlugosci minimum 
1 m. Najlepszym rozwiqzaniem 
jest podlqczenie oryginalnej an- 
teny samochodowej CB poprzez 
kabel koncentryczny 50 Q. 
Wskazane jest uziemienie ekranu 
kabla koncentrycznego w pobli- 
zu promiennika anteny do me- 
talowych powierzchni (karoserii 
w przypadku samochodu czy da- 
chu domu krytego blachq...). 
Dokladne zestrojenie na maksy- 
malnq czulosc jest mozliwe tylko 
w obecnosci sygnalu wejsciowego 
(w momencie relacji na kanale 19). 
Aby nie czekac na korespondenta 
(relacje bywajq tez krotkie), bardzo 
przydatny jest generator serwiso- 
wy z modulacjq AM ustawiony na 
cz^stotliwosc 27,180 MHz (dobrac 
tak poziom napi^cia wyjsciowego, 
aby sygnal byl odbierany z odle- 
glosci kilku metrow za pomocq 
naszej anteny). 

Kiedy spowodujemy odbior sygna- 
lu w glosniku, nalezy sprobowac 
dobrac kondensator C4 lub odchy- 
lac od siebie cewki L1-L2 w taki 
sposob, aby uzyskac maksymalnq 
sil^ glosu w glosniku. 

Wykonanie obudowy pozostawia- 
my juz Czytelnikom (najlepsza 
jest metalowa ze wzgl^du na ekra- 
nowanie czulych wejsc ukladu). 
W kazdym razie powinna zawie- 
rac gniazda: antenowe typu UC1 
i zasilania (w zasadzie dowolne, 
ale uniemozliwiajqce pomylki po- 
laryzacji, czyli przypadkowej za- 
miany „ + " z „- ,/ ) oraz pokr^tlo 
regulacji sily glosu (w rozwiqzaniu 
modelowym zostalo pomini^te 
ze wzgl^du na jednorazowe usta- 
wienie za pomocq potencjometru 
montazowego). 

[www.sklep.avt.pl] 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Roznorodne uktady radiowe 


Z zagranicznych czasopism docieraj£|cych do redakcji wybralismy kilka opisow interesujqcych ukla- 
dow radiowych, w tym z uzyciem SDR (Software Defined Radio). Popularnosc tej technologii wciqz 
rosnie, bowiem cyfryzacja i komputeryzacja zagoscita juz na state w radiokomunikacji amatorskiej. 


SDR-Cube 

(„Amator Radio” 12/2010) 



Technologia SDR zajmuje si^ za- 
rowno „przestrajaniem 77 wewnqtrz 
pasma, jak i obrobkq sygnalu 
z demodulowaniem. 

W radiu definiowanym progra- 
mowo funkcjonalnosc urzqdzenia 
jest wyznaczana programem, kto- 
ry mozna wielokrotnie zmieniac 
i dopasowywac do potrzeb, bez 
koniecznosci zmian ukladowych. 
Dzi^ki temu transceivery progra- 
mowe (software'owe) znaczqco 
tansze od rozwiqzan sprz^towych 
(hardware 7 o wych) . 
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Wiele takich ukladow jest opisy- 
wanych w czasopismach oraz na 
stronach internetowych. SMOJZT 
w norweskim miesi^czniku prezen- 
tuje transceiver SDR Cube opraco- 
wany przez OH2NLT i N2APB. 
Cube przy uzyciu softrocka jest 
calkowicie samowystarczalnym 
transceiverem SDR na CW i SSB. 
Komputer nie jest niezb^dny do 
korzystania z SDR Cube, bowiem 
uklad DSP zostal zrealizowany 
przez wbudowany procesor DSP 
(w DDS jest Si570). 

Jak widac na zdj^ciu, Cube jest 
zamkni^ty w czarnej aluminiowej 
obudowie 4"x4"x4" zawierajqcej 
wszystkie elementy kontrolne oraz 
niebieski wyswietlacz graficzny 
pokazujqcy ustawienia transceive- 
ra. Uklad jest zasilany napi^ciem 
12 V i charakteryzuje si^ niewiel- 
kim poborem pr^du (100 mA/RX 
lub 300 mA/TX). Jest przystoso- 
wany do pracy na pasmach HF 
popularnymi emisjami (SSB, CW, 
AM, Digital, PSK) i ma podwojne 
VFO, pami^ci, RIT, wewn^trzny 
klucz CW (1-100 WPM Iambic), 


interfejs cyfrowy. Wyjscie audio 
jest na sluchawki lub glosnik. 
Urzqdzenie jest sprzedawane jako 
zestaw do montazu lub jako kom- 
pletny i przetestowany transceiver, 
np. wakacyjny (dynamika ponad 
90 dB). 

[www.sdr-cube.com] 


NUE-PSK Digital Modem 
(„Funk Amateur” 2/2011) 



Na okladce lutowego numeru 
„Funk Amateur 77 pokazano cyfro- 
wy modem NUE PSK. Jest to prze- 
nosne, samodzielne urzqdzenie 
umozliwiaj^ce bez uzycia PC na 
prowadzenie Iqcznosci emisjami 
PSK-31 i RTTY (BPSK31, QPSK, 
QPSK). Uklad jest zasilany bateria- 
mi 9-18 V DC i zawiera wyswiet- 
lacz graficzny 128x64 pikseli do 
transmisji i odbioru danych teksto- 
wych, jak rowniez do pokazania 
spektrum pasma. NUE-PSK za- 
wiera „otwarty 77 projekt z dost^p- 
nym w sieci kodem zrodlowego 
oprogramowania, ktory jest ciqgle 
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rozbudowywany o nowe tryby 
i funkcje. Aluminiowa obudowa 
urzqdzenia zapewnia ekranowa- 
nie i sprawdza si^ w trudnych 
warunkach w terenie. Wystarczy 
podlqczyc transceiver (taki jak 
FT-817) z obslugq SSB i standardo- 
wq klawiatur^ PS2, aby moc korzy- 
stac z urokow emisji cyfrowych. 


Nadajnik ARDF 
(„Radio REF” 3/2011) 



F8AZG publikuje we francuskim 
miesi^czniku caly cykl artykulow 
dotyczqcych amatorskiej radiolo- 
kacji sportowej ARDF (Amateur 
Radio Direction Finding), polegajq- 
cej na odnajdywaniu ukrytych na- 
dajnikow malej mocy za pomocq 
odbiornikow z antenami kierun- 
kowymi (ARDF cz^sto nosi nazw^ 
„radioorientacja sportowa" tub po 
prostu „lowy na lisa 77 ). Ta mi^dzy- 
narodowa dyscyplina l^czy w so- 
bie umiej^tnosci krotkofalarskie, 
sprawnosc fizycznq i umiej^tnosci 
orientacji w terenie. 

W zroznicowanym terenie lesnym 
odnajduje si^ do pi^ciu nadajni- 
kow, a przybycie na punkt kon- 
trolny potwierdza sie; podbiciem 
karty startowej lub elektroniczne- 
go chipu. 

Dla utrudnienia nadajniki pracu- 
jq w cyklu 5-minutowym, czyli 
przez minut^ pracuje nadajnik 
nr 1, po minucie konczy nada- 
wac i rozpoczyna prac^ nadajnik 
nr 2 w innej cz^sci lasu, nast^p- 
nie po minucie pracuje pozostale 


nadajniki 3, 4, 5, aby w szostej mi- 
nucie rozpoczql prac^ ponownie 
nadajnik nr 1. 

Dlugosc trasy wynosi - w za- 
leznosci od kategorii wiekowej 
- od 6 km do 12 km w linii prostej 
(w przypadku zawodow dlugody- 
stansowych do 25 km). 

Kazdy zawodnik dostaje do dys- 
pozycji mapi terenu zawodow 
(specjalistyczne mapy do biegow 
na orientacji) w skali 1:10 000 lub 
1:15 000. 

Wygrywa ten, kto w jak najkrot- 
szym czasie odnajdzie wszystkie 
nadajniki. W zaleznosci od czistot- 
liwosci zawody ARDF sq prowa- 
dzone w pasmie 80 m (3,5 MHz), 
gdzie stosowane sq anteny ramowe 
czy ferrytowe, bqdz w pasmie 2 m 
(144 MHz) z zastosowaniem kil- 
kuelementowych anten kierunko- 
wych Yagi. W miesi^czniku „Ra- 
dio REF 77 3/2011 jest zamieszczony 
schemat nadajnika „lisa 77 na pasmo 
80 m (rysunek 1). 

Sklada si^ on z kluczowanego gene- 
ratora kwarcowego na tranzystorze 
T1 BC547. Przelqcznikiem NT4 wy- 
biera si^ czistotliwosc rezonatora 
3,530 MHz bqdz 3,579 MHz. 
W stopniu koncowym w klasie 
C pracuje tranzystor BD139. 
Dopasowanie wyjsciowego stopnia 
mocy do pionowej anteny pr^to- 
wej o wysokosci okolo 7 m nast^- 
puje za posrednictwem kondensa- 
tora zmiennego CV1 wlqczonego 
w obwod Pi Ultra. 

Antena jest dolqczona do gniaz- 
da J10, zas przeciwwaga w po- 
staci drutu o dlugosci okolo 8 
m do gniazda Jll. Zasilanie na- 
dajnika stanowi akumulator 
12 V podlqczony za posrednic- 
twem gniazda J4. Rozmieszczenie 
elementow na plytce drukowa- 
nej nadajnika jest pokazane na 
rysunku 2. 

Nadajnik moze bye do prob klu- 
czowany r^eznie poprzez zwiera- 
nie przycisku BP2, lecz na zawo- 
dach jest sterowany przez dodat- 
kowy uklad czasowy, ktory zalqcza 
jeden po drugim nadajniki gene- 
rujqce sygnaly (w minutowych 
odstipach) z wybranq kombina- 
cjq rozpoznawczq Morse'a: MOE, 
MOI, MOS, MOH, M05. 




Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na ptytee drukowanej 
nadajnika 


Wzmacniacz mocy QRP 
(„Radio” 3/2011) 



Zadaniem wzmacniacza mocy na- 
dajnika jest wytworzenie wyma- 
ganej mocy wielkiej czistotliwo- 
sci i dostarezenie jej do anteny 
przy mozliwie najmniejszej mocy 
sterujqcej z mozliwie najwi^kszq 
sprawnosciq. W transceiverach 
SSB modulacja jednowstigowa od- 
bywa sii na poziomie malej mocy, 
wskutek czego tor wzmacniaczy w. 
cz. musi skladac si^ z kilku stopni 
wzmacniaczy pracujqcych liniowo. 
Wzmacniacze liniowe muszq bye 
budowane w klasie AB, w ktorej 
prqd spoezynkowy elementu ak- 
tywnego jest niezerowy, a punkt 
pracy umieszczony jest na poczqt- 
ku liniowego odcinka charaktery- 
styki przejsciowej tego elementu. 
W praktyce spoezynkowy punkt 
pracy dobiera si^ tak, aby charak- 
terystyka przejsciowa byla maksy- 
malnie liniowa w calym zakresie 
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Rys. 3. Schemat ideowy liniowego wzmac- 
niacza mocy 5 W na pasma 1,8-10,1 MHz 


mozliwych wartosci napi^cia wej- 
sciowego i wyjsciowego. W dziale 
Lqcznosc rosyjskiego miesi^czni- 
ka „Radio" zostal zamieszczony 
schemat liniowego wzmacniacza 
na dwoch tranzystorach MOSFET 
IRF510. 

Konstrukcja ta byla po raz pierw- 
szy opublikowana w angielskim 
podr^czniku RSGB. Wzmacniacz 
pokrywa zakres cz^stotliwo- 
sci 1,8-10,1 MHz. Moc wyjscio- 
wa w zakresie 1,8-7 MHz wynosi 
5 W/CW (6 W/SSB) przy sterowa- 
niu z nadajnika 100 mW (na zakre- 
sie 10,1 MHz moc sterujqca musi 
bye zwi^kszona do 300 mW). Sche- 
mat ideowy wzmacniacza znajduje 
si^ na rysunku 3. 

Z przeciwsobnych uzwojen wtor- 
nych transformatora T1 jest ste- 
rowany stopien zbudowany z pa- 
ry tranzystorow VT1-VT2 (2xIRF 
510). 

Sposob montazu elementow na 
plytee drukowanej jest przedsta- 
wiony na rysunku 4. 

Wszystkie elementy zostaly przy- 
lutowane od strony miedzi wedlug 
rysunku. Tranzystory byly umiesz- 
czone w okienkach wyci^tych 
na plytee i przykr^cone poprzez 



Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na 
ptytee drukowanej wzmacniacza 
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podkladki teflonowe do radiato- 
ra. Przy odwzorowywaniu ukla- 
du niezb^dne sq dane nawojowe 
transformatorow. Transforma- 
tory T1-T3 byly nawini^te bifi- 
larnie (T1 tryfilarnie) na rdzeniu 
Amidon FT50-43 o wymiarach 
12,7x7,15x4,9 mm. Kazde z uzwo- 
jen zawiera po 11 zwojow drutu 
DNE05 dla Tl, a DNE 0,64 dla T2 
i T3. Jedyna regulacja wzmacnia- 
cza sprowadza si^ do ustawienia 
prqdu spoezynkowego na war- 
tosc rz^du 200-300 mA za pomocq 
potencjometru montazowego R2. 
Dane elementow wyjsciowego fil- 
tru LC s^ zawarte w tabelce. 


Wzmacniacz mocy na pasmo 
2 m(„KFiUKF” 3/2011) 



UA9LAQ opisuje w bialoruskim 
miesi^ezniku „Radiomir" sposob 
wykonania lampowego wzmac- 
niacza mocy 80 W na pasmo 2 m. 
Konstrukcja jest oparta na dwoch 
podwojnych pentodach GU 17 
i GU 29, ktore pracujq w ukladach 
przeciwsobnych (rysunek 5). Lam- 
py sq sterowane w siatkach pierw- 
szyeh za posrednictwem syme- 
trycznych uzwojen obwodow LC. 
Na samym wejsciu jest wlqczony 
kondensator Cl dopasowujqcy 
obwod wejsciowy do impedaneji 
50 Q. Uzwojenia rezonansowe 
cewki L2 i L3 sq symetryezne i za- 


pewniajq niezb^dne fazy sygnalu 
do sterowania siatek lamp VL1 
i VL2. Potrzebne napi^cia zasila- 
jqce wzmacniacza realizujq dwa 
uklady zasilaeza - sq pokazane na 
kolejnych rysunkach (rysunek 6 - 
zasilaez niskiego napi^cia; rysunek 
7 - zasilaez wysokiego napi^cia). 
Zasilaez niskiego napi^cia z trans- 
formatorem Tl dostareza napi^cia 
zarzenia i napi^cia pomocnicze. 
Zasilaez wysokiego napi^cia zostal 
zrealizowany jako beztransforma- 
torowy i wytwarza napi^cie anodo- 
we + 610 V oraz napi^cie siatkowe 
+ 225 V. Transformator siecio- 
wy T2 uzyty w ukladzie pracuje 
w ukladach ujemnego napi^cia 
siatkowego - 70 V oraz napi^cia 
stabilizowanego + 12,6 V. Szcze- 
goly dotyczqce wykonania uzwo- 
jen cewek i transformatorow sq 
zamieszczone w miesi^ezniku 
„Radiomir" („KF i UKF" 4/2011). 
Budujqc wzmacniacz lampowy, 
a tym bardziej beztransformato- 
rowy zasilaez sieciowy, nalezy 
zachowac szczegolne warunki 
bezpieczenstwa. 

Sonda pomiarowa w.cz. 

(„Funk Amateur” 1/2011) 



Zarowno sondy oscyloskopow, 
jak i cz^stosciomierzy powinny 
minimalnie wplywac na uklad. 



Rys. 5. Schemat ideowy wzmacniacza mocy 80 W na pasmo 2 m 
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Rys. 6. Schemat zasilacza niskiego 
napigcia 

co oznacza - poza duzq oporno- 
sciq wejsciowq - rowniez mini- 
malnq pojemnosc wejsciowq. Jak 
wiadomo, rezystancja wejsciowa 
sondy (a takze rezystancja wej- 
sciowa samego oscyloskopu, 
wynoszqca np. 1 MQ dla prqdu 
stalego) ulega zmniejszeniu ze 
wzrostem cz^stotliwosci, poniewaz 
zaczynajq odgrywac rol^ kwestie 
odbic i dopasowania (w najwi^k- 
szym stopniu, gdy dlugosc przesy- 
lanej fali albo czasy przesylanych 
impulsow b^dq porownywalne 
z czasem przejscia sygnalu przez 
danq lini^). Z tego wzgl^du oscylo- 
skopy pracujqce przy cz^stotliwo- 
sciach rz^du kilkuset megahercow 
cz^sto majq wejscie nie wysoko- 
omowe, ale wlasnie o znormali- 
zowanej wartosci 50 ft. Do takich 
oscyloskopow koniecznie trzeba 
stosowac odpowiednie kable, roz- 
gal^zniki, tlumiki i dopasowania. 

W celu obejrzenia przebiegu sy- 
gnalu w badanym ukladzie za po- 
mocq oscyloskopu czy dla pomiaru 
cz^stotliwosci za pomocq licznika 
cz^stotliwosci, DL6FAP proponuje 
wykonanie specjalnego ukladu 
pomiarowego, ktorego schemat 
jest pokazany na rysunku 8. Duzq 
impedancj^ wejsciowq zapew- 
niajq dwa tranzystorowe wtor- 
niki: VT1 (FET typu BF256) i VT2 
(bipolarny BFY 90). Na wyjsciu 



Rys. 9. Ptytka drukowana sondy 
pomiarowej w.cz. 



Rys. 7. Schemat zasilacza wysokiego napigcia 



Rys. 8. Schemat ideowy sondy 
pomiarowej w.cz. 

drugiego wtornika jest wlqczo- 
ny wzmacniacz MAR6, ktory za- 
pewnia impedancj^ wyjsciow^ 
50 ft. Zakres cz^stotliwosci pra- 
cy sondy wynosi od 100 kHz do 


1 GHz, pojemnosc wejsciowa 
5-6 pF, zas wzmocnienie napi^- 
ciowe sondy 18,5 dB. Pokazany 
na zdj^ciu uklad modelowy byl 
zmontowany na plytce druko- 
wanej (rysunek 9) i zamkni^ty w 
metalowej rurce ekranujqcej. 
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Multibander 6PL, cd. 


Po ukazaniu si^ w kwietniowym 
numerze SR artykulu Juliana SP3PL 
z opisem jego dwuelementowej 
anteny, do redakcji naplyn^ly od in- 
nych uzytkownikow tej konstrukcji 
informacje potwierdzajqce wysokq 
skutecznosc anteny Multibander 
6PL. Zawarte w listach materialy 
mogq bye pomocne przy odwzoro- 
waniu tej anteny Ponizej znajduje 
si^ pierwszy list od SQ30GIJ a w 
kolejnych miesi^cznikach b^dq pu- 
blikowane dalsze uwagi i spostrze- 
zenia innych autorow. 

Andrzej SP5AHT 



W nawiqzaniu do artykulu z 
SR 4/2011 o 2-elementowej 
antenie SP3PL, pragng po- 
dzielic si§ swoimi uwagami na temat tej 
konstrukcji. Po analizie roznych anten 
oraz moich mozliwosci technicznych 
i miejsca, jakie posiadam, zdecydowa- 
lem sig wlasnie na Deltg SP3PL. Mia- 
lem wczesniej okazji popracowac na tej 
Delete u Arka SQ30GZ, wige wiedzia- 
lem, z czym b%d% mial do czynienia. 
Anteny osobiscie odebralem z Poznania, 
otrzymalem szczegolowy instruktarz 
oraz cenne wskazowki co i jak, jesli 
chodzi o montaz i poskladanie wszyst- 
kiego w calosc. Anteng sklada si% prosto 
i intuicyjnie, trzymajqc sig instrukcji, 
w niecalq godzinkg mamy anteny go- 
towq do pracy. Oczywiscie jesli nic nie 
pokrgeimy i nie pomylimy przy mon- 
tazu, to od razu mozemy przystqpic do 
pracy w eterze. 

Wczesniej przez dluzszy czas uzywalem 
anteny W3DZZ i dipoli na wyzsze 
pasma oraz GP na 28 MHz. Po kil- 
ku dniach uzytkowania 2-elemento- 
wej Deity - SP3PL i mozliwosci po- 
rownania do dotychczasowych drutow 
- moje wszystkie poprzednie anteny 
wylqdowaly w garazu. Teraz komfort 
pracy i mozliwosc dowolania si% do 
dalekich staeji jest bez porownania lep- 
szy. Deltg uzywam od dwdeh lat f mam 
jq zamontowanq na domku jednoro- 
dzinnym z plaskim dachem jakies 1,7 
metra od jego powierzchni. Do dnia 
dzisiejszego nie mam jeszcze rotora, bo 
chc£ wyposazyc anteny w dobry rotor, 
wi%c pewnie padnie na rodzimy pro- 
dukt z Zyrardowa. Poki co antena jest 
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sowq, to pozwala ona w pelni na pracg 
Dx-owq oraz daje duzo zadowolenia, 
bo mozemy choc w malym stopniu kon- 
kurowac z BIG GUNS nie posiadajqc 
farmy antenowej i calego lasu masztow 
wysokich do nieba. To jest naprawdg 
duza satysfakeja! 

Lukasz SQ30GP 


ustawiona na 290 stopni (wg zale- 
ceh konstruktora - przy braku rotora) 
i sprawuje sig znakomicie. Bez wigksze- 
go problemu zaliczam calq EU, plus spo- 
ro Dx-ow z tego kierunku, jak i innych 
z bardzo dobrymi raportami. Pracujg 
glownie foniq i ostatnimi czasy bardzo 
czgsto malq mocq, bo jestem ciekaw czy 
wielkie Jadowanie do pieca" w PA ma 
sens. Mimo pracy z mocq 5 W bez wigk- 
szyeh klopotow zaliczam ciekawe staeje 
DX-owe, czasem muszg powolac po 
kilka razy, alejakos si§ dowolujg. Ostat- 
nio w ogolnoswiatowych zawodach 
WPX Contest zaliczylem 8P5A, XP1A, 
HK1X, HZ1TL, A61ZX, 3V1A oraz 
ZL3M i to wszystko z mocq nadajni- 
ka 5 W. Dodam, ze nie jestem jakims 
wyspeejalizowanym DX-manem i nie 
sledzg DX Clasterow, spotow DX itp., 
po prostu w chwili wolnej wlqczam 
TRX - a co slysz% to zaliczam. Obo- 
wiqzki jak i zycie zawodowe nie po- 
zwalajq mi na jakies aktywne zycie 
radiowe, ale radio to element odprg- 
zenia - relaksu. W zawodach startujg 
raezej spontanieznie i z doskoku, ale 
czasem udaj§ sig zajqc nieoczekiwanie 
dobre miejsce, a przy okazji zaliezye 
brakujqce kraje do DXCC. Do mojej 
skromnej kolekcji dyplomow otrzyma- 
lem w 2010 r. WPX Contest Dyplom 
za 4 miejsce w PL, 18 w EUw kategorii 
QRP pasmo 20 metrow. Posiadajqc 
malo miejsca dla anteny i na jednym 
kablu koncentrycznym miec 7 pasm to 
konstrukcji Juliana SP3PL uwazam za 
bardzo udanq. Mimo, ze przez wielu 
uznawana za konstrukcji kompromi- 


Miernik uniwersalny UT-81B 

W ubieglym roku widzialem 
w ofercie AVT miernik uni- 
wersalny UT-81B. Zaintere- 
sowalem sii nim, poniewaz ma miernik 
czistotliwosci oraz oscyloskop. 
Oscyloskop jest jednym z najwaz- 
niejszyeh przyrzqddw pomiarowych 
w warsztacie radioelektronika. Dodat- 
kowo polqczony z dobrej klasy multime- 
trem automatyeznym moglby zaspokoic 
moje domowe potrzeby radioamatora. 
Chcialbym uzyskac informaeji, czy war- 
to kupic sobie takie urzqdzenie, ktore nie 
jest tanie (okolo 900 zl)? A moze ktos 
z czytelnikow „Swiata Radio" uzyt- 
kowal ten miernik w swojej pracowni 
radiowej i moze cos wiicej powiedziec 
na temat faktycznych parametrow? Po- 
zdrawiam calq redakcji z Czytelnikow 
SR! 

Ryszard Stasiak 



Miernik uniwersalny UT-81B nie 
jest w stalej ofercie AVT, ale jest do- 
st^pny na zamo wienie. 
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Jest to wielofunkcyjny miernik 
cyfrowy z oscyloskopem firmy 
UNI-T o nast^pujqcych funkcjach 
i zakresach (parametrach): 

- pomiar napi^c stalych DC: 400 
mV/4 V/40 V/400 V/1000 V (± 
0,8% 

- impedancja wejsciowa dla Udc: 
10 MQ 

- pomiar napi^c zmiennych AC: 
4 V/40 V/75 0V (±1%) 

- pomiar prqdu stalego DC: 
400 jl/ A/4000 jl/A/40 mA/400 mA/4 
A/10 A (±1%) 

- pomiar prqdu zmiennego AC: 400 
jl/ A/4000 jl/A/40 mA/400 mA/4 A/10 
A (±1,5%) 

- pomiar rezystancji: 400/4 k/40 k/ 
400 k/4 M/40 M(±(l%) 

- pomiar pojemnosci: 40 nF/400 
nF/4 uF/40 uF/100 uF (±3%) 

- pomiar cz^stotliwosci: 10 Hz do 
10 MHz (±0,1%) 

- pomiar wspolczynnika wypelnie- 
nia: 0,1-99,9 % 

- test diod polprzewodnikowych 

- akustyczny tester ciqglosci 

Parametry i wlasciwosci oscylo- 
skopu: 

- czulosc wejsciowa: 20 mV/dz-500 
V/dz (1-2-5) 

- podstawa czasu: 100 ns/dz-5 s/dz 
(1-2-5) 

- probkowanie: 40 MS/s 

- pasmo: 8 MHz 

- wyzwalanie: samoczynne (nor- 
malne) pojedynczym impulsem 

- dokladnosc odchylania poziome- 
go/pionowego: (0,01% +l)/(5% 
+ 1 ) 

- pami^c: 10 obrazow oraz nastaw 
setup 
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Pozostale dane techniczne: 

- zasilanie: 1,5 V (R6)x4 

- wymiary: 200x100x48 mm 

- waga: 498 g 

Miernik jest wyposazony w pod- 
swietlany wyswietlacz monochro- 
matyczny LCD 160x160 o wymia- 
rach 60x60 mm o maksymalnym 
wskazaniu 3999. 

Funkcje specjalne: praca w uspie- 
niu, wyswietlanie ikon, podtrzy- 
manie ostatniego wskazania Hold, 
pomiar wzgl^dny Relative, funkcja 
Setup, podlqczenie do komputera 
przez USB. 

Na wyposazeniu miernika znajdujq 
si^ przewody pomiarowe, przewod 
USB, zasilacz, oprogramowanie, 
etui na miernik i osprz^t, bateria 
oraz instrukcja w j^zyku polskim. 
Do miernika dol^czone jest opro- 
gramowanie, poprzez ktore mozna 
zapisywac i odczytywac dane po- 
miarowe oraz je przechowywac. 
Ponizej opinia jednego z uzytkow- 
nikow UT-81B: 

Miernik jest dose ciekawy, dobrze pra- 
cuje oscyloskop cyfrowy (przydatna 
funkcja „Auto" - sam dobiera para- 
metry podstawy czasu i amplitudy do 
sygnalu), pasmo deklarowane przez 
producenta 8 MHz jest w rzeczywisto- 
sci sporo szersze (spadek czulosci) - jak 
widac na jednym ze zdjgc, udalo si% 
zobaczyc stabilne ponad 17 MHz. 
Czgstosciomierz pracuje w podobnym 
zakresie, niestety mala rozdzielczosc, 
ale jakies VFO w prostym TRX na 
3,5 MHz mozna ustawic w pozqda- 
nym zakresie (jak nie ma pod rgkq 
nic lepszego). 
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Ciekawostka - jak podalem 36 MHz 
3 Vpp z generatora - cz^stosciomierz 
zmierzyl! Niestety nie ma analizatora 
FFT (analizy widma). Pomiar pojemno- 
sci - porazka, trudno bgdzie zmierzyc 
ponizej 1 nF. W komplecie jest program 
na PC (nie bawilem si§ jeszcze) i kabel 
USB z separacjq optycznq. Jest tez ada- 
pter BNC i bardzo porzqdne przewody 
pomiarowe. Wadq jest brak sondy do 
oscyloskopu (mozna dodatkowo zaku- 
pic). Jako podrgczny oscyloskop polecam 
jak najbardziej - zajmuje malo miejsca, 
jest dobry do pracy w terenie, np. z ma- 
gistralami cyfrowymi RS485 (widzia- 
lem kilka lat temu u serwisanta). 
Zalqczam kilka zdjgc z moich testow". 
Pozdrawiam 

Jarek SP4XYD 


Badanie odbiornikow AM/FM 



1 W SR 12/2010 zostala za- 
f _ mieszczona metodyka pomia- 
ru podstawowych parame- 
trow urzqdzen amatorskich. 

Czy wedlug zamieszonego tarn opisu 
mozna badac takze popularne odbiorniki 
AM/FM? Interesuje mnie metodyka 
pomiaru podstawowych parametrow 
odbiornikow AM/FM , jakq moglbym 
wykorzystac w szkolnym laboratorium, 
dysponujqcym aparaturq pomiarowq 
(generatory sygnalowe AM/FM , mier- 
niki sygnalu w.cz./m.cz., oscyloskopy). 
Bardzo proszg o odpowiedz (najlepiej 
na lamach kolejnego numeru „Swiata 
Radio"), jak mozna wykonac pomiary 
selektywnosci oraz czulosci odbiornika 
AM/FM. 

Antoni Bartczak 


Prosimy innych 
uzytkownikow 
o podzielenie si§ 
uwagami na temat 
pracy miernika 
UT-81B 
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W SR 7/201 1 zostanq 
w dziale Porady 
zaprezentowane 
anteny wakacyjne 

przydatne takze podczas badania 
popularnych odbiornikow radio- 
fonicznych AM/FM. Wyznaczenia 
parametrow odbiornika dokonuje 
sie poprzez pomiar poziomu sy- 
gnalu i poziomu szumow na wyj- 
sciu odbiornika w funkcji poziomu 
sygnalu wejsciowego (z charak- 
terystyki wejsciowo-wyjsciowej). 
W ten sposob mozna wyznaczyc 
caly szereg parametrow charak- 
teryzujqcych odbiornik: czulosc 
(graniczna, uzytkowa), stosunek 
sygnal/szum, skutecznosc auto- 
matycznej regulacji wzmocnienia 
odbiornika AM, prog ograniczania 
w odbiornikach FM, selektywnosc. 
Okreslenie selektywnosci odbior- 
nika z modulacjq amplitudy najla- 
twiej wyznaczyc, badajqc amplitu- 
de sygnalu wyjsciowego m.cz. na 
wyjsciu odbiornika przy odstraja- 
niu czestotliwosci nosnej modulo- 
wanego sygnalu w.cz. od czestotli- 
wosci dostrojenia odbiornika. 
Najcz^sciej podczas pomiaru tak 
dobiera sie poziom sygnalu w.cz., 
aby utrzymywac poziom sygnalu 
wyjsciowego odbiornika na stalej 
wartosci. W ten sposob unika sie 
problemow zwiqzanych z ogra- 
niczonq dynamikq sygnalu zde- 
modulowanego. Jednak pomiar 
selektywnosci musi bye przepro- 
wadzany na odcinku charaktery- 
styki ponizej progu zadzialania 
ukladu ARW, gdyz ewentualne 
zmiany wzmocnienia odbiornika 
wprowadzane przez ten uklad 
doprowadzq do znieksztalcenia 
charakterystyki selektywnosci. 

Z kolei selektywnosc odbiornikow 
z modulacjq czestotliwosci musi 
bye okreslona innymi metoda- 
mi, gdyz poziom sygnalu m.cz. 
zalezy przede wszystkim od de- 
wiacji czestotliwosci, a nie od po- 
ziomu sygnalu. W praktyce labo- 
ratoryjnej stosuje sie najcz^sciej 
dwie metody: jednosygnalowq i 
dwusygnalowq. 

Przy metodzie jednosygnalowej 
na wejscie odbiornika podaje sie 
sygnal niemodulowany i poszu- 
kuje sie takiego poziomu sygnalu, 
przy ktorym uzyskuje sie okreslo- 
ny stopien wytlumienia szumu 
na wyjsciu odbiornika, np. o 20 
dB ponizej nominalnego poziomu 
sygnalu wyjsciowego z modulacjq. 
Przeprowadzajqc serie pomiarow 
w funkcji odstrojenia od czestot- 
liwosci nominalnej, uzyskuje sie 
charakterystyke selektywnosci 
analogicznie jak poprzednio. 


Zamieszczone w SR 1/2010 na stro- 
nie 65 schematy blokowe ukladow 
do badania radiokomunikacyj- 
nych odbiornikow CW/SSB beda 


Pomiar dwusygnalowy wymaga 
podania na wejscie odbiornika 
dwoch sygnalow. Jeden, niemodu- 
lowany, powinien znajdowac sie 
na czestotliwosci nominalnej, zas 
drugi sygnal (sygnal zaklocajqcy) 
jest modulowany i jego czestotli- 
wosc nosna jest zmieniana w zq- 
danym zakresie pomiaru. Oczywi- 
scie sygnal zaklocaj^cy moze miec 
modulacje zarowno sygnalem 
harmonieznym, jak i szumowym 
(metodyki pomiarowe odbiorni- 
kow radiofonicznych definiujq oba 
warianty). Amplitude sygnalu za- 
klocajqcego dobiera sie tak, aby 
modulacja sygnalu zaklocajqcego 
przenikala do sygnalu wyjsciowe- 
go odbiornika z okreslonym przez 
norme tlumieniem. Selektywnosc 
wyznacza sie z charakterystyki 
poziomu sygnalu zaklocajqcego 
w funkcji odstrojenia od czestotli- 
wosci nominalnej. 

Najwiekszy wplyw na selektyw- 
nosc odbiornika ma zastosowany 
filtr posredniej czestotliwosci. 
Okreslenie czulosci odbiornika 
wykonuje sie rowniez z charakte- 
rystyki wejsciowo-wyjsciowej na 
wybranym zakresie, np. czestotli- 
wosci srodkowej pasma: 

- 200 kHz dla zakresu fal dlugich, 

- 1 MHz dla zakresu fal srednich, 

- 98 MHz dla zakresu UKF. 
Generator dla zakresow AM po- 
winien miec modulacje amplitudy 
o glebokosci 30% i czestotliwosci 
modulujqcej 1 kHz, zas dla FM 
dewiaeje sygnalu nalezy ustawic 
na 75 kHz. 

Pomiary wykonuje sie dla zakresu 
poziomu sygnalu wejsciowego 
od 10 dB V do [i +90 dB V lub do 
zaobserwowania efektow prze- 
sterowania odbiornika. Poziom 
sygnalu na wyjsciu odbiornika 
mozna odczytywac w decybelach 
(wzgledem 1 V) lub sporzqdzac 


wykres w skali logarytmieznej. 

Na podstawie charakterystyki 
mozna okreslic czulosc ograniezo- 
nq szumami na zakresach AM dla 
stosunku S/N rownego 26 dB, a dla 
zakresu FM dla 30 dB. 

Mozna tez okreslic czulosc ograni- 
czonq wzmocnieniem jako mini- 
malny poziom sygnalu, przy kto- 
rym odbiornik oddaje nominalnq 
moc wyjsciowq sygnalu m.cz. 

Interfejs do TS530 

Poszukuje schematu inter- 
fejsu transceivera Kenwood 
TS530 (do emisji cyfro- 
wych). Czy opublikujecie taki schemat 
na lamach „Swiata Radio"? 
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Adrian Wotos SQ8NZD 

Praca emisjami cyfrowymi wyma- 
ga polqczenia wyjscia dzwieko- 
wego komputera z wejsciem mi- 
krofonowym radiostaeji i wyjscia 
sluchawkowego radiostaeji z wej- 
sciem komputera. W zaleznosci od 
przyjetego sposobu kluezowania 
nadajnika konieezne jest dodatko- 
wo trzecie polqczenie: zlqcza sze- 
regowego COM z wejsciem PTT. 
Teoretycznie wystarezy bezpo- 
srednie polqczenie ze sobq odpo- 
wiednich gniazd, ale w praktyce 
korzystniejsze okazuje sie uzyeie 
w ukladzie dzielnikow napiecia 
zapobiegajqcych przesterowaniu 
wejsc, a takze izolowanie od sie- 
bie obydwu urzqdzen, aby unik- 
nqc przenoszenia sie zaklocen. 
W oparciu o wymienione zasady 
powstalo wiele schematow pro- 
stych ukladow nadaj^cych sie do 
samodzielnej konstrukcji i goto- 
wych rozwiqzan fabrycznych. 
Uklady lepszej klasy sq wyposa- 
zone w transformatory separujqce 
w obu torach m.cz. i optoizolatory 
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w torze kluczowania, a w niekto- 
rych przypadkach takze w kilka 
przelqczanych wejsc sygnalu. 
Transceiver lampowy TS530 to epo- 
ka // przedkomputerowa ,/ i jedyne 
co mozna poradzic, to uklad za- 
mieszczony na rysunku 1 (nie ma 
CAT, ale audio, PTT i CW mozna 
„pozenic // z komputerem). Mozna 
takze skorzystac z propozycji inter- 
fejsu dla RS-232 ze strony SP3CHT 
(www.kaczmarek.poznan.pl) i wy- 
korzystac cz^sc z transformatorami 
audio oraz formowaniem CW i PTT 
(cz^sc CAT niewykorzystana). 
Transformatory audio to „trans- 
formatory liniowe", dost^pne na 
aukcjach Allegro. 

Pokazany na rysunku 2 interfejs 
SP3CHT z separacjq galwanicznq 
dla transceivera TS-570 jest bar- 
dzo prosty w swojej konstrukcji. 
Sprawdza si^ podczas Iqcznosci 
z programem MixW2 i umozliwia 
prac^ RTTY za pomocq sygnalu 
FSK. Aby uklad dzialal poprawnie, 
trzeba uzyc dwoch portow COM 
w komputerze. Jeden z nich obslu- 
guje funkcje komunikacji z trans- 
ceiverem i wytwarza sygnaly PTT 
oraz kluczowanie CW. Z drugiego 
portu sygnal TxD steruje wejscie 
FSK transceivera. Do zasilania inter- 
fejsu sluzy napi^cie +5 V pobrane 
ze zlqcza USB komputera. U kon- 
struktora port COM3 obsluguje 
CAT, PTT i CW, a port COM4 FSK. 
Przewod z portu RTTY i zasilanie 
+5 V sq przesylane jednym kablem 
do interfejsu. 

Wiele rozwiqzan inter fej sow CAT 
dla transceiverow (Kenwood, 
Icom oraz Yaesu) mozna znalezc 
na wspomnianej stronie SP3CHT: 

www.kaczmarek.poznan.pl. 

Odgromnik koncentryczny 

Przed zblizajqcymi sig 
pierwszymi wyladowaniami 
atmosferycznymi planu- 
j§ kupic odgromnik koncentryczny. 
Chcialbym zabezpieczyc swoj transcei- 
ver i radiotelefon podczas wyladowania 
atmosferycznego. 

Problem w tym, ze nie wiadomo, co 
mam kupic. Czy mozecie cos doradzic 
(tylko konkretnie)? 

Bartek Grabosz 

Na rynku jest wiele modeli takich 
odgromnikow. Najlepiej zapytac 
firmy radiokomunikacyjne, bowiem 
obok oferowanych transceiverow 
(radiotelefonow) i anten posiadajq 
one w swojej ofercie takie elemen- 
ty zabezpieczajqce przed skutka- 
mi wyladowan atmosferycznych. 
Wsrod wielu dost^pnych odgrom- 
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Rys. 2. Schemat interfejsu SP3CHT z separacjq galwanicznq dla transceivera TS-570 


nikow koncentrycznych, jednym 
z nich jest Comet CS400P pracujqcy 
do zakresu 0,5 GHz. 

Parametry odgromnika CS400P: 

- cz^stotliwosc: DC-500 MHz 

- moc max: 500W PEP 

- zlqcza: M-M (UC1 m^skie - UC1 
zenskie) 

- impedancja: 50 Q 
-tlumienie: <0,1 dB 

- prog zadzialania: DC400 V 
+/- 15% 

- wymiary: 74x41 X 20 mm 

- waga: 96 g 



Instalacja jest nieslychanie prosta, 
bowiem element ten podlqcza si^ do 
uziemienia oraz pomi^dzy gniazdo 
antenowe urzqdzenia nadawczo- 
-odbiorczego 

Anteny samochodowe 
2 m/70 cm 

Czy redakcja moze zamiescic 
tabelg porownawczq anten 
samochodowych 2m/70 cm 
dostgpnych na naszym rynku (najlepiej 
z cenami)? 

Staly czytelnik SR 

Zamieszczona tabela pochodzi 
z oferty firmy Avanti Radiokomuni- 
kacja (www.avantiradio.pl). 




Lafayette 

Sommer- 

kamp 

Comet 

zysk 
144/430 
MHz [dB] 

dtu- 

gosc 

[cm] 

cena 

brutto 




3, 0/5, 5 

130 

192 zt 


X-41 


3, 0/5, 5 

100 

162 zt 




4, 5/7, 2 

170 

233 zt 

MA-1300 



4, 5/7, 2 

135 

152 zt 



X-61 


4, 5/7, 2 

150 

186 zt 


MA-1500 



5, 5/7, 5 

185 

180 zt 




6, 0/8,0 

250 

334 zt 


X-311 


6, 0/8,0 

220 

243 zt 


UVS-200 



6, 0/8,0 

250 

182 zt 




6, 5/9,0 

310 

425 zt 


X-41 1 


6, 5/9,0 

330 

293 zt 


MA-2000 



6, 5/9, 5 

255 

263 zt 


MV-2000 

(+50 

MHz) 



2,15/6,2/ 

8,4 

255 

334 zt 




8,3/11,7 

520 

535 zt 

UVS-300 



8,3/11,7 

520 

324 zt 



X-621 


8,3/11,7 

500 

384 zt 




GP-9N 

8,5/11,9 

515 

667 zt 


MA-6000 



9,0/12,0 

565 

344 zt 




8,3/11,7/ 

13,7 

500 

910 zt 









SKB- 

-C211 


144-174 
MHz 
4,5 dB 

175 

220 zt 



SKB- 

-C33MJ 


144-174 
MHz 
6,7 dB 

300 

294 zt 



SKB- 

-C34MJ 


144-174 
MHz 
7,8 dB 

400 

364 zt 



SKB- 

-C311 


400-480 
MHz 
6,5 dB 

150 

283 zt 
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03-197 Warszawa, 
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tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja@ 
swiatradio.com.pl 


PLC szkodliwe? 



W zwiqzku z mozliwosciq 
wprowadzania zaklocen 
radiowych spowodowa- 
ne przez sieci PLC publikujemy 
stanowisko prezesa UKE w spra- 
wie stosowania urzqdzen Iqcznosci 
elektronicznej wykorzystujqcych 
linie energetyczne. 









V 






W oparciu o otrzymane opi- 
nie dotyczq.ce mozliwosci 
wykorzystywania systemu 
PLC na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz po analizie dostgpnej do- 
kumentacji technicznej, powolujqc sig 
na Zalecenie Komisji z dnia 6 kwietnia 
2005 r. w sprawie szerokopasmowej 
Iqcznosci elektronicznej wykorzystujq- 
cej linie energetyczne (2005, /292/WE 
zwane dale j Zaleceniem), Urzqd Ko- 
munikacji Elektronicznej przygotowal 
nastgpujqce stanowisko dotyczqce moz- 
liwosci stosowania urzqdzen Iqcznosci 
elektronicznej wykorzystujqcych linie 
energetyczne. 

Zgodnie z motywem (2) Zalecenia, 
krajowi regulatorzy powinni usu- 
wac wszelkie nieuzasadnione bariery 
prawne, w szczegolnosci odnoszqce sig 
do placowek uzytecznosci publicznej, 
stanowiqce przeszkodg dla wprowa- 
dzania i eksploatacji sieci Iqcznosci 
elektronicznej PLC. 

Motyw (4) zalecenia definiuje, ze 
„Sieci PLC to sieci kablowe i jako ta- 
kie sq to sieci przekazu kierowanego. 
Nie wykorzystujq one czgstotliwosci 
radiowych do przekazu w rozumieniu 
zalqcznika B do dyrektywy o zezwole- 
niach ani decyzji 676/2002/WL Parla- 
mentu Luropejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. ". 

Jednoczesnie zgodnie z motywem (5) 
„ Systemy PLC wchodzq w zakres 
dyrektywy w sprawie kompatybilno- 
sci elektromagnetycznej (dyrektywy 
EMC). Termin „aparat" okreslony 
w dyrektywie EMC oznacza wszystkie 
elektryczne i elektroniczne urzqdzenia 
wraz ze sprzgtem i instalacjami, ktore 
zawierajq elektryczne i/lub elektro- 
niczne czgsci skladowe. Systemy PLC 
to urzqdzenia stacjonarne, ktore mogq 
bye wprowadzone do uzytku wylqcz- 
nie, jesli sq zgodne z dyrektywq". 
Motyw (6) okresla, ze „Okablowanie 
w systemach PLC moze bye juz wy- 
korzy sty wane do innych zastosowah , 
a sieci podlegac mogq ciqglym mo- 
dyfikacjom. Wlasciwosci te wraz ze 
szczegolnym charakterem niepozqda- 
nych emisji promieniowania poprzez 
systemy okablowanych sieci utrud- 
niajq prowadzenie pomiarow w calym 
systemie i dlatego bardziej wlasciwe 
jest stosowanie modelu zarzqdzania 
ex-post w odniesieniu do zaklocen 


migdzy okablowanymi sieciami a syste- 
mami radiowymi , zgodnie z dyrektywq 
EMC. W zwiqzku z powyzszym siec 
skladajqcq sig z urzqdzen zgodnych 
z dyrektywq EMC i wykorzystywa- 
nq zgodnie z przeznaczeniem, a takze 
zainstalowanq i dzialajqcq zgodnie 
z dobrq praktykq inzynieryjnq, majqcq 
na celu spelnienie zasadniezyeh wymo- 
gow dyrektywy EMC , nalezy uznac za 
zgodnq z wymogami dyrektywy EMC. 
Dokumentacja dotyczqca dobrej prak- 
tyki inzynieryjnej powinna obejmo- 
wac ukierunkowane pomiary na miej- 
scu i wykazywac, ze cele dyrektywy 
EMC zostaly osiqgnigte pod wzglgdem 
niepozqdanych emisji promieniowa- 
nych, zwlaszcza w sytuacjach duze- 
go prawdopodobienstwa wystqpienia 
zaklocen". W przypadku pojawienia sig 
zaklocen powodowanych przez urzq- 
dzenia wykorzystujqce do transmisji 
sieci energetyczne, ma zastosowanie 
art. 204 ustawy z dnia 16 lipca 2004 
r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171 poz. 1800 z pozn. zm.), kto- 
ry mowi, ze: 1. w przypadku stwier- 
dzenia, ze urzqdzenie w rozumieniu 
przepisow o kompatybilnosci elektro- 
magnetycznej, wytwarzajqce pole elek- 
tromagnetyezne, powoduje zaklocenie 
pracy innego urzqdzenia spelniajqcego 
zasadnicze wymagania w rozumieniu 
przepisow ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o kompatybilnosci elektroma- 
gnetycznej, Prezes UKE moze wydac 
decyzjg o: 

1) czasowym wstrzymaniu uzywania 
urzqdzenia wytwarzajqcego zaburze- 
nia elektromagnetyezne; 

2) zmianie sposobu uzywania 
urzqdzenia; 

3) zastosowaniu srodkow technicznych 
prowadzqcych do eliminaeji zaklocenia, 
na koszt podmiotu, ktoremu wydano 
decyzjg; 

4) czasowym zajgciu urzqdzenia w celu 
przeprowadzenia badah niezbgdnych 
do ustalenia przyezyn zaklocen. 

Decyzji nadaje sig rygor natychmiasto- 
wej wykonalnosci. 

2. Prezes UKE moze uzaleznic wyda- 
nie czasowo zajgtego urzqdzenia od 
zgody jego uzytkownika na usunig- 
cie, na koszt uzytkownika, z przyezyn 
powodujqcych niezgodnosc urzqdze- 
nia z zasadniezymi wymaganiami, 
w szczegolnosci przyezyn zaklocen. 
Poziomy zaklocen powodowane przez 
systemy PLC winny zapewnic nie- 
zakloconq pracg urzqdzen radiowych, 
pracujqcych w calym zakresie czgsto- 
tliwosci od 9 kHz do 300 GHz zgod- 
nie z Krajowq Tablicq Przeznaczeh 
Czgstotliwosci wprowadzonq w zycie 
na podstawie rozporzqdzenia Rady 
Ministrow z dnia 29 czerwca 2005 r. 
(Dz.U. Nr 134, poz. 1127 z pozn. zm.). 
Urzqdzenia wykorzystywane w sieciach 


PEC winny spelniac wymagania zasad- 
nicze Ustawy o kompatybilnosci elek- 
tromagnetycznej, z dnia 13 kwietnia 
2007 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 556) oraz 
wymagania opracowane przez ITU , 
CEPT, CENEEEC, 1EC, ETS1 dotyczqce 
urzqdzen i systemow wykorzystujqcych 
PLC. Nalezy zauwazyc, ze sieci energe- 
tyczne nie sq projektowane do przesylu 
sygnalow w czasie i jako takie mogq 
stac sig elementem promieniujqcym, 
powodujqc zaklocenia w sluzbach radio- 
wych. Badania przeprowadzone przez 
regulatora brytyjskiego (OFCOM) po- 
twierdzily mozliwosc wprowadzania 
zaklocen widma radiowego przez sieci 
PLC. Nalezy podkreslic, ze badania te 
przeprowadzono na instalacji niskiego 
napigeia pracujqcych jako InHousePLC 
obejmujqcych swym zasiggiem jeden 
budynek. Nie sq znane przypadki wy- 
korzystania PLC w sieciach sredniego 
i wysokiego napigeia. W przypadku 
ich wykorzystania wartosc zaklocen 
moze znaeznie wzrosnqc. Zagrozenie 
zakloceniami powodowanymi przez 
systemy wykorzystujqce technologig 
PLC dotyezy nie tylko sluzb rzqdo- 
wych, ale tez cywilnych sluzb radio- 
komunikacyjnych: lotniczej, morskiej, 
radio dyfuzyjnej, amatorskiej i innych. 
Podsumowujqc, w przypadku genero- 
wania zaklocen przez te sieci Prezes 
UKE bgdzie dqzyc do calkowitego wy- 
eliminowania zaklocen. Wlasciciel lub 
uzytkownik urzqdzen i systemu wy- 
korzystujqcego technologig PEC jest 
zobowiqzany posiadac dokumentaejg 
potwierdzajqcq przeprowadzenie oceny 
zgodnosci o ktorej mowa w art. 17 i 18 
ust. o kompatybilnosci elektromagne- 
tycznej oraz przedstawic na zqdanie 
Prezesa UKE ww. dokumenty. 

Prezes UKE, Anna Strezyhska 
www.uke.gov.pl 

Czy schytek 
krotkofalarstwa w SP ? 


Dzigkujg Kolegom Kazimie- 
rzowi SP9DOW oraz Sta- 
nislawowi SP9CWL za listy 
oraz za smiale choc chyba za daleko 
idqce przepowiednie dotyczqce schylku 
polskiego krotkofalarstwa. Przyznam, 
ze calkowicie zgadzam sig z tezq, ze 
obowiqzujqce przepisy nijak sig majq do 
definieji Radiokomunikacyjnej Sluzby 
Amatorskiej zapisanej w Ustawie Pra- 
wo Telekomunikacyjne oraz w Regu- 
laminie Radiokomunikacyjnym ITU, 
a takze do Statutowych celow naszej 
dzialalnosci. 

Przez ostatnie 9 lat wlasnie z umiesz- 
czonymi tamze argumentami udawali- 
smy sig w roznych skladach personal- 
nych na kolejne spotkania z Ministrami 
Srodowiska oraz z Poslami do Sejmu 
RP i urzgdnikami z resortu OS. 
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Nie poddajemy siQ i walczymy o zmianq niezyciowych i niesprawiedliwych przepisow. 


Pierwsze z nich mialo miejsce w 2002. 
Odbylo si§ ono za wstawiennictwem 
Pana Jozefa Szczepahczyka SQ7EQL 
Posla do Sejmu RP. Wtedy bylismy ra- 
zem z Czeslawem SP2UKB sekretarzem 
PZK u Pana Jerzego Sleziaka ministra 
srodowiska. Rowniez z tym samym 
poparciem uczestniczylismy w 2003 
r. w audiencji u pana posla Ryszar- 
da Filipka Przewodniczqcego Komisji 
Srodowiska Sejmu RP, ktorej owocem 
bylo przyjgcie przez Kancelarig Sejmu 
projektu zmian w ustawie POS moje- 
go autorstwa. Niestety projekt zostal 
odrzucony przez komisji na skutek ne- 
gatywnej opinii jednego z urz§dnikow 
MS. Spotkanie z ministrem ]. Slezia- 
kiem bylo pierwszym z czterech spotkah 
na najwyzszym szczeblu. Po nim byly 
jeszcze spotkania w 2005 roku, 2007 
oraz w 2009. Przy czym dwa z nich 
byly poprzedzone masowymi akcjami 
protestacyjnymi zainicjowanymi przez 
Bogdana SP3IQ , czlonka Prezydium 
ZG PZK. Protesty te spowodowaly 
calkowity paraliz poczty elektronicznej 
oraz czgsciowy kancelarii w minister- 
stwie srodowiska. Byly one bardzo po- 
trzebne. Nieliczni z nas pamigtajq jak 
wyglqdaly zapisy w Ustawie POS oraz 
w pierwszych wersjach rozporzqdzeh 
dotyczqce krotkofalowcow. Wtedy bez- 
wzglgdnie wymagano od nas pomiarow 
robionych przez laboratoria akredyto- 
wane oraz sporzqdzania tzw. „operatow 
srodowiskowych" czyli liczqcych co 
najmniej kilkadziesiqt stron raportow 
i analiz o oddzialywaniu naszych stacji 
na srodowisko. To bylo calkowite nie- 
zrozumienie istoty naszej dzialalnosci 


i pomylenie pojgc ze strony organow 
ksztaltujqcych prawo. 

Przez wszystkie te lata zabiegalismy 
o zlagodzenie drakohskich przepisow , 
stojqc na stanowisku pop arty m wyzej 
wspomnianymi zapisami w ustawie PT 
oraz RR, gloszqc, ze krotkofalowcy sq 
tozsami z tzw. instalacjami laboratoryj- 
nymi. Niestety ten argument nie zyskal 
nigdy zrozumienia u osob odpowie- 
dzialnych w MS za opiniowanie zapi- 
sow ustawy POS oraz tworzenie do niej 
rozporzqdzeh i nie zyskuje go nadal. 
Prezydium ZG PZK oraz grupa wspol- 
pracujqcych z nami kolegow, do ktorych 
zaliczajq si§ Malgosia SP5MBS, Witek 
SP9MRO, Hubert SP6RT, Tomek SP6T 
Dionizy SP6IEQ, Robert SP6RGB, 
Piotr SP8MRD, Tomek SP5NVX, To- 
mek SP7VS, Darek SP9HQX Tomek 
SP5CCC, i jeszcze kilku innych nie 
poprzestaje na tym co juz osiqgnglismy. 
Zostalismy wprowadzeni w blqd pod- 
czas negocjacji. Nie zdawalismy sobie 
sprawy m.in. z oplat zawiqzanych ze 
zgloszeniami, ktore przewyzszajq sklad- 
ki PZK i stanowiq istotne ograniczenie 
naszej dzialalnosci , a takze rozwoju 
krotkofalarstwa w SP. 

Obecnie trwajq rozmowy z kilkoma 
waznymi dla sprawy osobami w tym 
z kilkoma poslami do sejmu RP ma- 
jqce na celu zmiang przepisow POS 
lub rozporzqdzeh tak, abysmy zgodnie 
z definicjq Radiowej Sluzby Amator- 
skiej zostali utozsamieni z instalacjami 
laboratoryjnymi. 

O tym co i kiedy zostalo w tej kwestii 
zrobione i przed czym zostalismy uchro- 
nieni mozna bylo przeczytac w Krot- 


kofalowcu Polskim juz w 2002 i 2003 
roku , a takze w numerach 9/2005, 
2/2006, 7/2006, 5/2009, 6/2009, 7/ 
2009. Sq one dostgpne na portalu PZK 
w zakladce „Krotkofalowiec Polski". 
Dionizy SP6IEQ poprzez swoje opra- 
cowanie tzw. „Arkuszy Dionizego" 
doprowadzil do powstania narzgdzia 
informatycznego umozliwiajqcego do- 
konanie analizy anten bez potrzeby 
dokonywania pomiarow. To jest istot- 
ne takze na wypadek kontroli. Uwa- 
zam, ze cale nasze srodowisko powinno 
umiec to docenic. Natomiast stosowanie 
si§ do wymogow prawa oraz jego in- 
terpretacja jest indywidualnq sprawq 
kazdego krotkofalowca, a obowiqzkiem 
PZK jako stowarzyszenia jest udzielic 
swoim czlonkom jak najdalej idqcej 
pomocy w trudnych kwestiach, co moim 
zdaniem czynimy. 

Piszqc zartobliwie, dzigkujg koledze 
Stanislawowi SP1CWL za przepowied- 
nig umieszczenia mnie w gabinecie 
figur woskowych. Faktycznie chcial- 
bym si§ w takim miejscu znalezc choc 
najlepiej posmiertnie. 

Kolezanki i Koledzy krotkofalowcy. Nie 
poddajemy si§ i walczymy o zmiang 
niezyciowych i niesprawiedliwych prze- 
pisow. Czy tak si§ stanie zalezy nie 
tylko od dzialah wladz PZK w postaci 
tzw. lobbingu, ale od zaangazowania 
kazdego z nas lokalnie, regionalnie 
i przez udzial w ogolnopolskich formach 
popularyzacji naszego pigknego hobby. 
Dzigkujg wszystkim, ktorzy to rozumie- 
jq i wspierajq. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


HL 


Zamowienie na prenumerat§ 


Kupon wazny do 15.07.2011 


(patrz sir. 1 2) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnq bezptatnq + 9-miesiecznq ptatnq w cenie 108 zt 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

24 numery w cenie 16x12 zl = 192 zl 
□ 12 numerbw w cenie 11x12 zl = 132 zl 


lmi$ (Nazwa) 


Nazwisko 

6 numer6w w cenie 6x12 zl = 72 zl 

12 numerdw w cenie 86 zl (tylko dla aktywnych czlonkdw PZK) 


Ulica, nr 

Naleznosc ureguluj$: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wz6r blankietu na str. 12) 
□ prosze o przyslanie fakiury proforma 


Kod 1 II 1 1 11 ll 1 Miejscowo&S 


e-mail: 

~ za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajqcego prenumerate 

Wyraiarn na przetwarzanje swoocti danydi osobowych w baae danych Pr«wneral«6w AVT-Koq»raqa Sp. i o.o.. 

Warszawa, w celach rnaricetingowydi zgodno i UMar *4 o oc hr onto danych osobowydi i dna 29 sierpnia 1997 r 
Wicm. ze przysluguje mi prawo doslepo do swotch danych. poprawianu oraz z<jdama zaprzestania ich przetwarzaria 
Swofc dane powierzain dobrowolnto 

Czytelny podpis : 


Prosz? o wystawieme 
faktury VAT 

Nasz NIP: 

Upowazmam Wydawmctwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawiema 
faktury VAT bez mojego podpisu. 



Zam6wienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub pocztq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czytelny podpis 

Data i pieczqtka firmowa: 
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KupiQ 

KupiQ TRX 3,5 SSB, moze bye 
uzywany, SQ4CVB. 

Augustow. Tel. 694747842 


KupiQ skrzynkQ antenows MFJ 

904 lub Alinco EDX-1. 
nstrukcjQ obstugi do TRX-a 
Alinco DX70TH. 

JozekSP2DGG. Bydgoszcz. 

Tel. 695 764 799 


Niedrogie CB radio mod. AM/FM 

z zakresem EU/PL. 
tqkie. Tel. 787 075 088 


Sprzedam 

Albrecht Densei EC 2002, mi- 

krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9 V, wktadka 
elektretowa, ezutose 62+/-3 
dB, impedaneja 3000 Ohm, 
czQstotliwosc przenoszenia 150 
Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 120 zl. 

Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DJ-X3, 700 pamiqci, 
pasmolOO kHz-1300 MHz, 
funkeja detektora podstuchdw, 
dekoder, nowy. Cena 555 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


CB Alan 8001 w bardzo do- 
brym stanie bez jakichkolwiek 
rys i obtarc, 100% sprawny. 

W sktad zestawu wchodzi: 
radio, oryginalny mikrofon, 
uchwyt montazowy, sruby mo- 
cujqce, kabel zasilajqcy, catosc 
w oryginalnym kartonie. 
Grudziqdz. 

Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


Icom IC-746 z oryginalnym 
mikrofonem HM-36, petna moc 
1 00 W na wszystkich pasmach 
KF i UKF. Wbudowana skrzynka 
antenowa. Do tego oryginalne 
pudelko i instrukeja. Radio jest 
odblokowane na pasmie CB. 
Info gg 158585. Cena 3500 zt. 
Warszawa. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Maycom AR-108, 198 pamiQci, 
modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, nowy. 
Cena 259 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Ogtoszenie grzecznosciowe 
zamieszczone na prosbq kol. 
Jozka SP6JKI. Kol. Jozek ma do 
sprzedania TRX QRP na pasmo 
80 m, cena do uzgodniena. 
WiQcej informaeji o urzqdzeniu 
Jozek udziela telefonicznie. 
Przemkow. 

Tel. 604 894 671 


President Jackson 5 x 40 moc 

10/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk 
4 pin kompletny, mocowanie 
radia + 4 srubki, kabel zasi- 
lajqcy, instrukeja obstugi PL, 
oryginalny mikrofon. 

Cena 620 zt. 

Warszawa. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Odbiornikkomunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 76 
-108 MHz, 306 pamiQci, RDS, 
duzy wyswietlacz, antena KF 
15 m, UKW 2-metrowa, nowy, 
zapakowany. Cena 669 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
69 XLT 2, pasmo 25-51 2 MHz, 
gniazdo zasilania zewnqtrznego, 
80 pamiQci, nowy, zapakowany. 
Cena 305 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-785 
XLT, bazowo-samochodowy, 
1000 pamiQci, pasmo 25 MHz- 
-1 ,3 GHz, PC, nowy, najszybszy 
300 k/s, duzo innych funkcji, 
doskonaly dla lotnictwa, nowy, 
zapakowany. Cena 1 1 69 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam modut FM (FM-1) 
oryginalny Yeasu do FT-920. 

Sprzedam filtr AM firmy UNIT 
produkcji japonskiej nr. 802, 


posrednia 8,215 MHz, pasmo 
przenoszenia/szerokosc 
6 kHz, pasuje do FT-920. Kosz- 
ty wysytki 7zt. Cena 240 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe gniazdo do 
zasilania radiostaeji wyprodu- 
kowane w USA. Gniazdo 6-pin 
na wtyk zasilajqcy stosowany 
w transciverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
gniazdo wykonane z ABS-u 
wysokiej jakosci, 4 koncowki. 
Cena 21 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyezki do 
zasilania radiostaeji wyprodu- 
kowane w USA. Wtyk 6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom + wtyk podkowa. 
Koszty wysytki 5 zt. Cena 25 zt. 
Tarnobrzeg. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 6/201 1 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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NIE PtAC MANDATOW ! 40) 

Automatyczny wl^cznik swiaiet 


AVT 

990 
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Dost^pne wersje: 

A - ptytka dmkowana 
B ■ komplet element 
C - uklad zmontowany 




Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam w bardzo dobrym sta- 
nie Yaesu FT5100 nie modyfi- 
kowany, nie grzebany dual band 
140-450 MHz oryginalny karton 
i wszystko co daje producent. 
Cena 670 zt. 

Swidwin. 

Tel. 667 051 541. 

E-mail: sq1lzz@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 
+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy 
wyprodukowany USA. Pasuje 
do wielu radiotelefonow, VHF/ 
UHF Yaesu, loom, Kenwood. 
Dtugosci 3 m, przekroj 2x 
1,5mm 2 do 16 A. Cena 35 zt. 
Sobow. 

Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilaj^cy. Przewod jest 
nowy, oryginalny wyprodu- 
kowany w USA dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom , 
Kenwood. Dtugosc kabla 2 m, 
srednica przekroju 2 x 2.5mm 2 . 
Posiada wtyk 6-pin 2 x 20 A. 
Cena 68 zt. Sobow. 

Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Stuchawki firmy Tonsil SN52M 

z mikrofonem, opornosc 
stuchawek 200 ohm, mikrofonu 
200 ohm. Wiqcej informacji 
udzielam via e-mail lub telefo- 
nicznie. Cena 30 zt. 

Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Stuchawki nagtowne firmy Ton- 
sil typu SN 52 N z mikrofonem. 
Opornosc stuchawek 200 ohm, 
mikrofonu 200 ohm. WiQcej 
informacji udzielam via e-mail 
lubtelefonicznie. Cena 20 zt. 
Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy. Cena 259 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, icall, 
dataskip, CTSS i DCS dekoder, 
AGC, funkcja repeater reverse, 
pamiqci dynamiczne, PC, krok 
8,33 kHz, nowy. 

Cena 949 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uzywana tadowarka akumula- 
torkow do starszych radiotele- 
fonow noszonych typu UL0274. 
Wiqcej informacji udzielam via 
e-mail lubtelefonicznie. 

Cena 25 zt. Matomice. 

Tel. 788 789 270. E-mail: sp3cr. 
bokis@gmail.com 


Yaesu FT 8800 E, odblo- 
kowanyTX 137-174 MHz 
i 420- 470 MHz, 50 W, odbior 
108-1000 MHz, funkcja 
Cross-Band Repeater, nowy, 
zapakowany. 


Cena 1 449 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakosci kabel zasi- 
laj^cy, nowy wyprodukowany 
w USA. Przewod jestjuz 
z petnym wyposazeniem 
dla nowszych radiostacji 
Yaesu, Icom, Kenwood. 
Dtugosc kabla: 2 m, srednica 
przekroju: 2x2,5 mm. 

Cena 75 zt. QTH. 

Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Ztqcze kabla power HF, 4-pin, 
produkcji USA. Nowe wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w nowszych trans- 
ceiverach. IC-7000, IC-7200, 
FT-450, FT-2000, TS 480, 
FT-9000 i inne. Cena 28 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 




To znaczy, te jested jut Cztonklem Klubu AVT uprawnionym do comiesiqcznego zamowiania 
bezptatnych egzemplarzy naszycti oasapism, wydanych przed 2 miesiqcamL JeSli prenumerujesz 
n ciasapism, moiesz iam<Jwi£ n - 7 darmowych egzemplorzy {np. Pronumorator 2 tytutdw mote 
olrzymaC za darmo 1 egzemplarz, za£ Prenu me rotor 6 tyluftiw ma prowo do 5 darmowych 
egzempiarzy). Prezentacje afctuainie oferowonych numerdw wsiystkich czasoplsm inajdiiesz 
no stronach www.Klub.AVT.pl Tam r6wniei motesz ztoiyC beipfatne zamdwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na strong 1 0 Jub skontaktuj z Dziaiem Prenumeraty 


Telefon 022 2578422, e-malt: prenumerata@avt pi 


Prenumerujesz wiece] niz jedno z ponizszych pism? 


AUDIO Elektronik 1^ PW radio 

’f.V.UYV IJJjmtllMKl nUHlSMSAUiCl 

Doffi ^.■"^SESSWS ^/erkusista Qjtarzysta 

. S^imrn WBI F 5 


rntodu 
tech Aik 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


szczegoty dotyczgce 
reklam 

w Rynku i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


KENWOOD 

f=MU N&tpoi -f 1 - 90 S mytotn 
Strz&te&w & yTc mo k ic h 
32 7877640 60 1309712 






Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ereid* poiladarviy ndlfHucJe a maiorikit:, mofsilt, louiltie cx-ti prataafemalne. Kon*tiukc|e ifHlyeyJri# oru SDR 
(Software Defined Mlo|, Tunery entenowe manvelne I iut«nitynm. Mlknormy, §l<Mnild onz zeslawy 
itucUdwkowe. Artte^y, wzmacfliMM oraz nieib$dne aht ewris die ha id ego f44loop«wd». 

tel. 0-1 2 376-82-27, fcom. 404-544-449, 604-797-410 Sfclep Internetowy 

Jffteimy autoryzowdnym dealerem firm www.t#n-t«Ji.pi 

Fte* Radio Systems, Maas. Ten-Tec r Win Radio. AlrNav Systems, Heil Sound 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 





^PRZE DSlijBIQ RSTW0 H ANDL0HV0 - PRODUKCT J 
ZAKLAO EUEKTR0N3CZM0- HECHAN1CZMY 

BUROsp* 

Producent 

ANTEN 

OFEBUJE ANTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 


05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel: (0-22)715-64-92 

to I/fax, (0-22) 720-36-09 

e-mail:buro@buropl 

http://www.buro.pl 



zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 



jJ 3^3 J3. 




Wybrane parametry: 

■ Tryb dynamieznego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- MozItwoSb zmiany adresu MAC unzadzenia 

■ Praca w trybie serwera http 

- Obstuga przez przegladarke internet™* {port 80) 

- MozliwoSd modyfikaeji struny internetowej z poziomu przegladarki (parried strony IMP) 

- Konfiguracja przez port USB 

■ 8 wyjSC przekaZnikowych (8A / 230V) 


(Carta umozliwia sterowanie przekainikami po przez sied internet. 
Stany przekaZnikOw oraz przyciskl umoiliwiaj^ce Ich zmiany 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronie interne- 
towej. Zaieta takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersalnoSC - 
do obsfugi urzadzenia nie Jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie, Uktadem friozna sterowaC zardwnoz kom put- 
era pracujgcego pod dowolnym systemem openacyjnym jak i z 
teiefonu komOrkowego iz obstuga internets. 


AVT-Korporacja $p + z o.o,, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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e N k a s . c . Generalny Dystry butor 

§ C*MET, 

Driven to Perform, In STYLE! 



Anteny K a b t e Z t 3 c 2 a Przelotki 
Akcesoria Radio telefony 

H+5 KENWOOD YAESU ICOM DHAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 









- ■ HpUln.fifri '’ RMUR ilf > ^'^i-r-AiNjj 

* ■' '-'■ *j 1 ~‘^ If!] t-'* , | j] f'l I 


escEmaaaiufili 



ikinRADIO 

centrum rodlt>komunlkdCjl 


82-516 Lodi ul. Puszkina 80 

tel. +42 649 28 28; e-mail: biuro@inradto.pl 

internet: www.inRAPfO.pl 


ICOM, KENWOOD, YAESU 


tnRADiO • oficjalny przerislawEciel UNDEN-Btwcsf 


ofKjahiy iMT^dstwiciel APR 


Nava seria zasilaczy do utz advert nadavYCZO - 
odbiorczych KR VHR UHF Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre cehy 
Szczegofy - na stronie WWWJnRADtO.pl 


£ Uzytkujes? anteny 7 Gzy masz mozlt\*o komtrpipwania igh 
s parametral? Sprawd£ efektywnoSc piracy, przeartalizuj 
h- parametry wyreguluj aotene i ctesz aez le^szyeh 
w tecz nosa Poterarrwi&czegoty W WW. m RA DtO. pt 


AQR- DA-3000 J 


06 prostych i lanich modelr 
po najbardziej zaawansowane 
ponad 40 jyjpgM j 


Duzy wybor lampowych i tranzystorowych 
.wzrnacmaezy mocy Ha pasma 
[amatorSkie i profesjorralne. 

LSzczes&fy www.inRADIO.pl 


Posiadamy duZa grupf 
uraadzeri dla telegraftt - 
Bencher. MFJ i inne 


BENCHER 
me jfcpszycfl bJuciy 


Mikrofony do ICOM. KENWOOD YAESU 


ameritronalOT 


^^^TN-908 IN-503 

Duzy wybor miemtkow - rozne zakr&sy 
czestatlrwrjsci. rdzne zakresy mocy 


• Najnizsze ceny w Pofsce 
• 22 lata doswiadczenia 
* Najwiekszy wybor 


Radiotelefony noszone, przewozne i stacjona rne 


Odbiorniki szerokopasmowe - najwl^kszy wybor w Folsce 


Dobre i tame zasilacze 


Anafizatory an ten owe 


Rig Expert 


\nteny - ponad 1500 modeii 


■X , A A- 500 ■: 

Autoroatyczne I r^ozne tunery antercowe 


Wzmacrtlacze mocy KF, VHP, UHF 


Mikrofony inRADIO 


Prze l^czn \kt an teno we in RAD 10 


Reflefetometry - mfernlki mocy InRADiO 


To tylkoprzyidadowe urz^dzenia* Ponad 7400 pozycji dost^pnych natychmiasl 
i lo w najlepszych cenach . Promocje dla stalyct? klientow. Dzwon do nas ; 
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PIRIOIFIK 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L/\C2NOSCI 


Telefony, telelaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprztf GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewrtiamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 




Bezposrednt importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chrriscy i koreahscy dostawcy 


□ 






95-200 Pabianiee 
uL Piet m-s tri s kiego 14 
lel./faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: 50nar@sonar.biz.pl 

czynne od pan. do pi^tku w godz. 9-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysylka jprzialu dla skleptiw i 
Firma istnieje na rynku od 1 990 r. 


Radia 

CB 




jlmEfl 


9052313 /ATT1NY23 13 


AVB5G0 

Plytka testowa do kursu BA5C0M AVR 



Instruments MStM30FI232 


AVTMSP43Q 
Modul komputerka eMeSPek 430 



flXILINX 

XC9572XL 


AVT2S75 

L0GICMA5TER - ptytka prototypowa do CPLD 


AlmEL 


ATTINY 2313 
890051 

ATMEGA8535, 8515, 16, 32, 162 
ATTlNYx* 



AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR I 51 



vUitipb 


ATWEGA162 


AVT3505 

Ptytka testowa do kursu C 


www.skiep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o,o„ 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 



YAESU 


Firms oferuje; 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, zlqcza 

- wzmacniacze 

- zasilaue 

* petny asortyment radii CB i anten 
najlepsayth firm; President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxem, Wilson, Hustler 

* radictelefony PMR 

* l^ozno^ na motocykle 

quady i zagldwki q 

ICOM 


KENWOOD 

BO* hjlirr 


*W* HURTOWNIA - mEP - 5ERW15 

I tL. V T\\J 30-456 Krakfiw. uL Na™k 23. tel m* 1 2 262 26 4fi 
lef, kocn. 608 434 672. e-mail; sklep@teltad.pl 


Skkp iflltffnfltOMvy WWVU.tOlt^d, pi Wysytkj do fwm \ odbiorcAw jndywi<| u alnych 


Filtry typu 7x7 




tuntfkiiN? 

Zralnsawanii* 

CkpUlliMH 

1[MHJ| 

lMkjk£yjrtt& 

LtiUHl 

F7X7 102 

Gpwka littiu p.Cf- AM 

0.465 

72,0 

F7X7 120 

Ofcwod filim p.cz. AM 

0,465 

1156 

F7X7121 

0 to ijd (ffliektora AM 

0,465 

731 

F7X7127 

CM lidiu p.c?. AM 

0.465 

17,3 

F7X7 137 

Cewkadetektwa AM 

0,465 

249 

F7X7 204 

Ctofca rillru p et- FM 

10.7 

1.38 

F7X7 214 ! 

Ofowdd d&fekftra FM 

10,7 

3.95 

F7X7 216 

Ccwfca liltru p.cz. FM 

10,7 

2,07 

F7X7 217 

Cewfca finni per. FM 

10,7 

1.07 

F7X7 226 

Otood p c z. FM 

10,7 

2,43 

P7X7 220 

CEjyrfi.H p.c/. FM 

10,7 

3,78 

F7X7 332 

Gewka fill™ p.cz. 2 MHz 

1 

33,7 

F7X74M 

Utood tillru wa^cldwcgo fal kibtkjcti (49 iih 

6 

6.2 

F7X7 417 

Cswka dopasowMia wyj&ia linil op6£nl$q«j 

6 

4,60 

F7X7433 

Cewkant1rup.cz, 

6 

11,3 

F7X7 440 

Cawte tjLwudu ezgetoiitwosci r6znitowei 

6 

3.7 

F7X7 461 

Obwtnj felerencyfriy detektora fo«l 

6 

0,61 

F7X7 460 

Cewka Dbwodu wefStiowego to kroltuch 40m 

6 

9.13 

F7X7 506 

Gewfcatibwodu wepcidwego rai kitflkicii 

15 

0.61 

F7X7 510 

Cpwfca - putaefca 41 ,5 MHz Rub fittr paanawy 

15 

1.05 

F7X7 5t2 

Ctwfca - fhiiJrZpkfii 31.5 MHz 

15 

2,61 

F7X7 514 

Qtotid retemneyany ukistki scatoiwijo 

30 

6.7 



Schemaly wyprowadzeri dostppne sg pod adnesem: trtiprfdomkMl. 3 vt.ptf\'FQ/fil?ry7x 7, pdf 

AVT Korporacja Sp, z o.a ui, Leszczynowa 1 1 ( 03-197 Warszawa, tel; (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 




Programator USB proceso 

wspolpracuje ze srodowiskiem AVR S 

AVTPR0G2 


AVR 




kompatybilny z STK500 V2 


AVT-Korporacla Sp. i o.o.. 03-191 Warszawa, ui. leszczynowa 11 
tel. 022 25184 50. lax 022 25184 55. e-mail: handlowy@avi.nl 


■, - ^ s 


xf i 


www.sklep.avt.iil 


szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; AC0M 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikrohlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-IOOOMR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 


YAESU 


www.yaesu.pl 
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PODRE=CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRadio, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Aksel, ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 

www.aksel.com.pl 

aksel@aksel.com.pl 

32 

429 51 01 

429 51 03 

11/10 

37 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

5/11 

37 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

5/11 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 11, 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


6/11 

43 






Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

5/11 

35 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

6/11 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

6/11 

75 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Lqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

5/11 

23 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


ENKA, ul. Grzecznarowskiego 2/404, 26-600 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

6/11 

73 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551 04 84 

551 04 84 

4/11 

2 

• 


• 

• 


JAL radio, ul. Widzewska 14, 92-229 Lodz 

www.jalradio.pl 

sklep@jalradio.pl 

42 

676 29 22 


5/11 

21 






JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

6/11 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 


72 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

2/11 

25 

• 

• 

• 



MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 

1/10 

2 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


75 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 


73 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

2/10 

25 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 

5/11 

72 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 


49 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

12/10 

39 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 36, 41-902 Bytom 

www.fhu-netpol.pl 

netpol@fhu-netpol.pl 

32 

787 75 40 

733 06 64 

6/11 

74 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/11 

72 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


6/09 

3,13, 

15,17 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

11/09 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. LQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

6/11 

72 






President Electronics, ul. Jagiellonska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

12/09 

72 

• 


• 

• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

6/11 

92 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

6/11 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

6/11 

74 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

7/09 

29 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

2/11 

31 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


11/10 

72 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

6/11 

2 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 


74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

6/11 

74 






SRT Radiokomunikacja, Al. Wojska Polskiego 156, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.p 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

7/10 

72 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 


61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

6/11 

75 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376 82 27 

376 82 27 

6/11 

72 






VPA-Systems, ul. Ogrodowa 10, 32-545 Psary 

www.vpa-systems.pl 

info@vpa-systems.pl 


509 319 318 


10/10 

27 
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Nowa seria lutownic gazowych ARIES 



TOTAL CREATIVE REVOLUTION. 


LUTOWNtCA GAZOWA 
AR-X-One Aries 

Cena 36,-PLN 

• wymiary 1 60 x 024,8mm 
•waga 48g 

•grot stozkowy w zestawie 



Kod: LUTOWNICA G01 


LUTOWNICA GAZOWA 
-ZESTAW 
AR-XKB-One Aries 

Cena:53,-PLN 

• wymiary 1 60 x 024,8 mm 

• waga 48g 

W zestawie: 

• lutownica 

• grot stozkowy 

• 2 dysze 

• grottypu„noz'' 

• rurki termokurcztiwe (02.o-4.Omm) 

• nasadka na grot 

• plastikowe etui 



Kod: LUTOWNICA G02 


LUTOWNICA GAZOWA + 
MINI PALNIK -ZESTAW 
AR-XQ-One Aries 

Cena:66,-PLN 

Lutownica: 

• wymiary 160 x 024,8mm 

• waga 48g 

• grot stozkowy w zestawie 



Palnik: 

• wymiary: 105x27x60mm 

• waga 51 g 


Kod; LUTOWNICA G03 



Lutownice zasilane gazem propan butan 

Kod:GAZ RONSON 

Cena: 8,-PLN 


www.sklep.avt.pl 
ul. Leszczynowa 1 1 
tel: 022 257 84 50 
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WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Poradnik mechanika samochodowego 

Bogato ilustrowany fachowy poradnik zawierajqcy podstawowe wiadomosci 
o budowie i naprawach zespotow i podzespotow samochodow. Zasady pra- 
widtowego wykonania prac obstugowo-naprawczych gwarantujqce wtasciwq 
jakosc naprawy, a takze sposoby poprawnego postugiwania si^ narz^dziami 
specjalnymi i przyrzgdami pomiarowymi. 

Odbiorcy ksiqzki: uczniowie srednich szkot samochodowych oraz uzytkownicy 
samochodow. 


Emil A. Zogbaum, stron: 208, cena: 49 zt 



Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka 

Ksiqzka jest kompleksowym podr^cznikiem dla konstruktorow uktadow analo- 
gowych, poruszajqcym wszystkie istotne zagadnienia zwiqzane z projektowa- 
niem kompletnych torow sygnatowych, przede wszystkim realizowanych na 
wzmacniaczach operacyjnych. Autorzy omowili w niej wszystkie zagadnienia 
niezb^dne do zrozumienia podstaw aplikacyjnych i uktadowych, przygotowali 
takze skrocony kurs podstawowy bazujgcy na uproszczonych lecz kompletnych 
merytorycznie wyktadach podstaw z teorii obwodow. 

Bruce Carter, Ron Mancini, stron: 536, cena: 79 zt 



Podstawy obstugi komputera. Ilustrowany przewodnik 

Obstuga komputera - rzecz dzis dziecinnie prosta, a zarazem niezwykle 
potrzebna - nadal wielu osobom sprawia pewne trudnosci. Najwi^ksze z nich 
to niemoznosc przetamania l^ku przed nieznanym i przekonanie o wtasnym 
antytalencie komputerowym. Zadna z tych obaw z pewnosci^ nie znajduje po- 
krycia w rzeczywistosci, ale wielu pocz^tkujqcym adeptom informatyki przyda 
si^ jasny, prosty, kompletny zestaw pierwszej pomocy, pozwalajqcy opanowac 
podstawowe dziatania w najcz^sciej uzywanych programach komputerowych. 
W tym przewodniku znajd^ oni odpowiedzi na wszystkie te pytania, ktore 
wstydzg si^ zadac zaawansowanym uzytkownikom komputerow. 

Maria Sokot, stron: 224, cena: 22 zt 



Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Stron: 791 45 zt 



Sygnaty i systemy 

Jacek M. Wojciechowski 


Stron: 484 69 zt 



Uktady scalone - 
odpowiedniki 


Stron: 784 44 zt 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Stron: 304 36,70 zt 



Katalog elementow 
SMD 



Diody, diaki - 
odpowiedniki 


Stron: 344 


35 zt Stron: 842 


50 zt 



Podstawy miernictwa Podstawy teorii 

Janusz Piotrowski sygnatow 

Jerzy Szabati 


Stron: 322 


38 zt Stron: 500 48 zt 





Elektrownie wiatrowe 

Ksiqzka adresowana jest do wszystkich osob interesuj^cych si^ wykorzy- 
staniem energii wiatrowej, a w szczegolnosci do osob, ktore zawodowo 
w jakikolwiek sposob zajmujq si^ w praktyce realizacjq wykorzystania energii 
wiatru. Ksiqzka moze bye tez cenng pomoeg dla uezniow i studentow odpo- 
wiednich kierunkow nauezania. 

W ksi^zee w sposob zwi^zty, a jednoczesnie wyczerpujqcy i przyst^pny przed- 
stawiono tematy zwigzane z wykorzystywaniem energii wiatrowej. Omowiono 
wi^c podstawy teoretyezne, a takze zasady i sposoby praktyeznej realizaeji 
elektrowni wiatrowych. 


F. Wolanczyk, stron: 125, cena: 34 zt 


Badania i pomiary elektroenergetyezne dla praktykow 

Ksiqzka jest przeznaczona dla elektrykow wykonuj^cych prace kontrolno-po- 
miarowe przy urzqdzeniach elektroenergetycznych oraz dla elektrykow przygo- 
towujqcych si^ do egzaminu kwalifikacyjnego w tym zakresie. Ksiqzka ta moze 
bye przydatna rowniez osobom na stanowiskach dozoru nad eksploatacjq 
urz^dzen i instalacji elektroenergetycznych. 

Do ksiqzki jest dotqczona plyta CD z demonstracyjng wersj^ programu "Bada- 
nia i pomiary elektryezne". 


W. Orlik, stron: 312, cena: 47 zt 


Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach 

Ksiqzka jest przeznaczona dla osob przygotowujgcych si^ do egzaminu 
kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci elektroener- 
getycznych i zawiera wiadomosci wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym. 
Ksiqzka ta moze bye przydatna rowniez osobom zatrudnionym na stanowi- 
skach dozoru nad eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycz- 
nych. 

Recenzenci: 

dr hab. inz. Krzysztof Siodta, rzeczoznawca SEP, specjalista SEP 
inz. Aleksander Podbrez, rzeczoznawca SEP 

W. Orlik, stron: 456, cena: 57 zt 




Technika cyfrowa. Zbior 
zadah z rozwigzaniami 

Jerzy Tyszer, Grzegorz 
Mrugalski, Artur Pogiel, 
Dariusz Czysz 


RS 232C - praktyezne 
programowanie. 

Od Pascala i C+ + 
do Delphi i Buildera 
Wydanie III 
Andrzej Daniluk 


Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 287 51,50 zt Stron: 504 


67 zt Stron: 328 


82 zt stron: 280 


51 zt 
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przEtwarzaniE 
signal ftu 

Dd t™to ito 


kod zamowienia 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Cyfrowe przetwarzanie 
sygnatow. Od teorii do 
zastosowan 

Tomasz P. Zielinski 


Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Stron: 391 49,50 zt Stron: 124 


22 zt Stron: 848 


65 zt stron: 232 


47 zt 
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Niniejsze ogtoszenie jest informaeji handlowi i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85,00 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urz^dzeri A. J. Marusak. WSiP , str. 228 21 ,00 zt 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. WSiP , str. 360 26,00 zt 

KS-21 0902 Stereo w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79,00 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 22,00 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwi^zan B. Zielinski. HELION, str. 127 30,00 zt 

KS— 22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45,00 zt 

KS— 22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 43,00 zt 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki BTC, wyd.ll P . Zbysinski, J. Pasierbinski, str. 280 66,00 zt 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55,00 zt 

KS-220805 Katalog elementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35,00 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 58,00 zt 

KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 47,50 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa REA, str. 1 1 46 65,00 zt 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42,00 zt 

KS— 221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKL, str. 242 41 ,00 zt 

KS— 221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL M. Zwolinski WKt, str. 368 69,00 zt 

KS— 221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42,00 zt 

KS— 221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, WKt, str. 41 9 69,00 zt 

KS— 221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty WKL, 78 str. 51 ,50 zt 

KS— 221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 53,00 zt 

KS— 221 208 Wzmacniacze operacyjne P . Gorecki. BTC, str. 250 68,00 zt 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65,00 zt 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera A. Daniluk. 

HELION, str. 400 67,00 zt 

KS— 230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, str. 345 40,00 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 46,00 zt 

KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 54,00 zt 

KS— 230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 48,00 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 45,00 zt 

KS— 23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 39,00 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzqcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 61 ,00 zt 

KS— 230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, Hans-Jurgen, 

WKL, str. 460 69,00 zt 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 37,00 zt 

KS— 230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 63,00 zt 

KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 42,00 zt 

KS— 231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 41 ,00 zt 

KS— 240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, WKL, str. 408 49,00 zt 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P . Hadam, BTC, str. 21 6 70,00 zt 

KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 47,00 zt 

KS— 24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P . Gorecki, BTC, str. 334 71 ,40 zt 

KS— 241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 42,00 zt 

KS— 241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 41 ,00 zt 

KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 42,00 zt 

KS— 241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, BTC, str. 352 75,00 zt 

KS— 25071 7 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, str. 304 78,00 zt 

KS— 25071 8 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 70,00 zt 

KS— 25071 9 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 75,00 zt 

KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, str. 228 30,00 zt 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 40,00 zt 

KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 20,00 zt 

KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

P Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 70,00 zt 

KS— 251 020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych P Gorecki, BTC, str. 408, 73,00 zt 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 70,40 zt 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan P Zielinski. WKL, str. 848 68,30 zt 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 48,00 zt 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36,00 zt 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 34,00 zt 

KS— 251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25,00 zt 

KS— 2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35,00 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, tf. P Kozak WKL, str.444 92,00 zt 

KS— 260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20,00 zt 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 


SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 42,00 zt 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych P Marks, BTC, str. 224 61 ,00 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40,00 zt 

KS— 260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62,00 zt 

KS— 260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38,00 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25,00 zt 

KS— 260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44,00 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45,00 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 64,00 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych P Kotowski. BTC, str. 203 56,70 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44,00 zt 

KS— 260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce, R. Baranowski, BTC, str. 381 1 74,00 zt 

KS— 271 003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 70,00 zt 

KS— 2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 145,00 zt 

KS— 2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49,00 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 68,00 zt 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 

Rafat Baranowski, str. 1 76 70,00 zt 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagrari dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, Krzysztof Szlifirski, str. 277 37,00 zt 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 66,00 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49,00 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48,00 zt 

KS— 290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 82,00 zt 

KS-290304 Serwis sprzqtu domowego 1/09, APROVI 1 2,00 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dostQpowe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59,00 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR P Fundowicz, 

B. Michatowski, M. Radzimierski, str. 224 43,00 zt 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, Tomasz Winek, str. 224 27,00 zt 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 1 28 1 7,00 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 42,00 zt 

KS— 29091 4 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Grazyna Jastrzqbska, str. 284 32,00 zt 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 59,00 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69,00 zt 

KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 82,00 zt 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 51 ,00 zt 

KS— 291 002 USB praktyczne programowanie z windows API w C++, Helion, Andrzej Daniluk, str. 280 40,00 zt 

KS— 291 004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40,00 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbqdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 25,00 zt 

KS— 1 001 01 PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikow, BTC, Maciej Olech, str. 398 82,00 zt 

KS— 1 00200 Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 35,00 zt 

KS— 1 00203 Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Huber tus Gunther, str. 1 60 45,30 zt 

KS— 1 00204 WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, P Obstawski, str. 260 45,30 zt 

KS— 1 00300 Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 82,00 zt 

KS— 1 00301 Programowanie sterownikow PLC w jqzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 1 91 82,00 zt 

KS— 1 00302 Serwis sprzqtu domowego 6/09, SSD, str. 60 1 2,00 zt 

KS— 1 00303 Serwis sprzqtu domowego 1/1 0, SSD, str. 60 1 5,00 zt 

KS— 1 00500 Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bar tosz Antosik, str. 332 52,00 zt 

KS— 1 00501 Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 60,50 zt 

KS— 1 00502 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, str. 528 77,00 zt 

KS— 1 00503 Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIR Seweryn Orzetowski, str. 368 37,00 zt 

KS— 1 00504 Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 73,50 zt 

KS— 1 00505 Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 82,00 zt 

KS— 1 00506 Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawa twarda), WNT, Zielinski Ryszard J., str. 536 37,00 zt 

KS— 1 00507 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 35,00 zt 

KS— 1 00508 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 35,00 zt 

KS— 1 00509 Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 42,00 zt 

KS— 1 00600 Programowanie mikrokontrolerbw LPC2000 w jqzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 82,00 zt 

KS— 1 00601 Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 82,00 zt 

KS— 1 00700 RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 1 68 70,00 zt 
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|#JX«| i*W' Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 

|%| IV I z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om B| AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 



odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie si§ 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 



Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pocbodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 



AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 



Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 


wartosci usta- 

wionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim ograniczeniem 
prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 


AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m 13,5-3,8 MHz). Dla poczqtkujqcycb 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnycb, polskicb ukladacb scalonycb typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcycb strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
urucbamiania. Odslucb na slucbawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 



Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 19. Jego uzycie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


AVT5151 Minitransceiver J?drek 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 



AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkcjami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjacb analogowycb np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termicznego. 
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03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 # tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 






















AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J?drus" 


AVT727 Uniwersalny modut zasilajqcy 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia polo elektromagne- 
tycznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodacb 
sieciowych. Cole urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czesci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czqstotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszecbnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony 
do transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, 
w tym urzadzeniu do 20 m 
(14,0...14,35 MHz). 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 



AVT2873 Prosty filtr audio na ukfadzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czestotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czestotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 



AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1 203, A244). 


AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 




Dokladny opis w EdW4/01 




















|#JX«| !%% i*W' Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 

|%| IV I z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


Przedwzmacniacz ten wlqczony pomiqdzy 
istniejqcq antenq CB, a wejscie odbior- 
nika, poprawia jego czulosc, a zarazem 
umozliwia odbior stacji dalekiego zasiqgu, 
tzw. DX. Zasilanie 1 2 V, wzmocnienie 
napiqciowe 20 dB, pasmo przenosze 
26,2...28,2 MHz. Wymiary plytki: 28x28 
mm. 



Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
lpF.JOfxF. 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


NWT7 Analizator obwodow 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 




NWT7 to konstrukeja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanycb ukladow i oczywiscie icb 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 




AVT 1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceiver SSB 


AVT2117/1 Mikrofon bezprzewodowy 






Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowycb 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 


Prosty w zmontowaniu 
i uruchomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabryeznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czestotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustyeznym. Odsluch stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 # tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Mistrzostw Swiata HST IARU. Jak zwykle prosimy Was o przesy- 
lanie wszelkich pytan, na ktore z ch?ci3 odpowiemy. 
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Pozwolenia klubowe 

Informowalem juz o zasadach wydawa- 
nia pozwolen dla stacji klubowych i bez- 
obslugowych, a takze oddzialowych, OT 
nieposiadaj^cych osobowosci prawnej. 
S3 one wydawane zgodnie z Rozporz^- 
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwolen 
dla sluzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472 z dnia 
18 grudnia 2008 r.). W tych przypad- 
kach wnioskodawc^ jest Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. Nie oznacza to, ze 
wszystkie wnioski musz3 bye podpisane 
przez czlonka prezydium ZG PZK. Od 
pocz^tku pelnego stosowania wymagan 


Posiedzenie Komisji 
Lqcznosci ZG LOK 

W pi^tek 15.04.11 zgodnie z zapowiedzi^ 
odbylo si? posiedzenie Komisji L3CZ- 
nosci ZG LOK. W trakeie posiedzenia 
omowiono program imprez sportowych 
organizowanych przez LOK. Okreslono 
takze ramy wspolnych przedsi?wzi?c 
sportowych LOK i PZK w tym Otwarte 
Mistrzostwa Polski w Szybkiej Telegra- 
fii (HST) Skierniewice 2-3 lipca 2011, 
ktore b?d3 jednoczesnie eliminacjami do 
Mistrzostw HST R1 IARU w Billefeld. 


Nowe porozumienie 
EmCom 

W dniu 30 kwietnia w Globikowej, pod- 
czas pikniku zorganizowanego przez 
D?bicki Radioklub SP8KKB oraz 
OT 28 PZK „Pokonamy Fal?...”, 
wojt gminy D?bica Stanislaw Rokosz 


proceduralnych przez UKE, tj. od listo- 
pada 2010, wydalem kilkanascie pelno- 
mocnictw glownie dla prezesow OT, kto- 
rzy mog3 podpisywac wnioski o pozwo- 
lenia klubowe oraz staeje bezobslugowe 
nalez^ce do PZK. Wszystkie pozwolenia 
wydane na wniosek PZK S3 zwolnione 
z oplat, poniewaz PZK jest organizacj3 
pozytku publieznego, ktorej podstawow3 
dzialalnosci3 jest radiokomunikaeja. 
Pisz? to, poniewaz zdarzaj3 si? przy- 
padki niezrozumienia przepisow prawa, 
a takze definieji „jednostka terenowa”, 
w rozumieniu ustawy o KRS i to przez, 
wydawaloby si?, zasluzonych i m3drych 
krotkofalowcow. 


Okreslono takze liczb? zawodnikow i za- 
sady ich finansowania w naszej reprezen- 
taeji w Billefeld. Druga impreza wspolna 
to Mlodziezowe Mistrzostwa w ARS 
w Bulgarii. Dyskutowano takze o MP 
ARKI, dyplomach i klasyfikacjach. Po- 
siedzenie bylo bardzo owocne. Prowadzil 
je Wlodzimierz Karczewski SQ5WWK, 
kierownik dzialu sportow l3cznosci ZG 
LOK. Z ramienia PZK uczestniczyli 
Bogdan SP3IQ i Piotr SP2JMR. 


podpisal z d?bickimi krotkofalowcami 
umow? o wspolpracy w zakresie I3CZ- 
nosci kryzysowej. Umowa zapewnia 
gminie mozliwosc zorganizowania I3CZ- 
nosci zast?pczej, a krotkofalowcom 
wspaniale miejsce na zainstalowanie 
przemiennika w pasmie 70 cm. 


Piotr SP2J MR 


Piotr SP2JMR 



INFORMACJE 



Oficerowie tqcznikowi 
IARU w organizacjach 


na swiecie 


W zwi^zku z upowszechnion^ na stronie 
jednej z lokalnych organizacji krotkofa- 
larskich (forum dyskusyjne) informacji, 
ze w wi?kszosci stowarzyszen krotkofa- 
larskich na swiecie funkcj? oficera l^cz- 
nikowego z Mi?dzynarodowym Zwi^z- 
kiem Krotkofalowcow (International 
Amateur Radio Union) sprawuje prezes 
danej organizacji krajowej - chcialbym 
uprzejmie sprostowac, ze odnosna in- 
formacja nie znajduje odzwierciedlenia 
w oparciu o publicznie dost?pne dane 
IARU (zrodlo informacji: http://www. 
iaru.org/iaru-soc.html). 


Ze wspomnianego zestawienia wynika, 
ze sposrod pelnej listy wszystkich 162 
zrzeszonych w ramach IARU krajowych 
organizacji krotkofalarskich na calym 
swiecie - wspomniane kryterium spelnia 
jedynie 35 z nich (ich siedzib^ s^ nast?- 
puj^ce kraje: Andora, Anguilla, Austria, 
Bangladesz, Bialorus, Boliwia, Sultanat 
Brunei, Burkina Faso, Chile, Wybrzeze 
Kosci Sloniowej, Kongo, Dzibuti, Ekwa- 
dor, Estonia, Etiopia, Fidzi, Gruzja, Gi- 
braltar, Gwatemala, Lotwa, Makau, Mali, 
Mozambik, Namibia, Antyle Holender- 
skie, Nikaragua, Filipiny, Portugalia, 
San Marino, Slowacja, Surinam, Suazi, 
Syria, Ukraina, Wietnam). 

Nalezy ponadto wspomniec, ze przewa- 
zaj^ca wi?kszosc sposrod wyzej wyszcze- 
golnionych krajow jest polozona poza 


Europe, a liczba czlonkow w reprezentu- 
j^cych te kraje w organizacjach krotko- 
falarskich w proporcji do ogolnej liczby 
ludnosci na ogol nie jest porownywalna 
do analogicznych proporcji w innych 
panstwach. 

Pawet Zakrzewski SP7TEV 
oficer tqcznikowy IARU - PZK 


Przepraszamy 

Serdecznie przepraszamy koleg? 
Wladka SP3SUZ za calowicie nieza- 
mierzone podanie Jego znaku z bl?dem 
w artykule „Krotkofalowca” na temat 
klopotow z rosyjskimi korporacjami tak- 
sowkowymi. 

Redakcja 


Posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego 
1. Regionu IARU 

Komitet Wykonawczy 1. Regionu 
IARU odbyl w Bejrucie w Libanie swoje 
coroczne posiedzenie. Porz^dek obrad 
obejmowal: Komitet ds. Stosunkow Ze- 
wn?trznych (External Relations Com- 
mittee) oraz WRC-2012 (World Radio- 
communication Conference 2012/Swia- 
towa Konferencja Radiokomunikacyjna 
2012), zagadnienia finansowe, sprawy 
Rady Administracyjnej IARU z uwzgl?d- 
nieniem IARU-2025 (plan kompleksowej 
reformy i reorganizacji IARU w najbliz- 
szych latach - przyp. tlum.), sprawozda- 
nia Komitetu Wykonawczego oraz grup 
roboczych, zagadnienia dot. rozwoju, 
zagadnienia dotycz^ce kontaktow z opi- 
nio publiczn^ (public relations), sprawy 
dotycz^ce stowarzyszen czlonkowskich 
oraz Konferencji 1. Regionu IARU 2011. 
Wkrotce dost?pne b?dzie sprawozdanie 
z posiedzenia. Posiedzenie zakonczylo 
si? doskonal^ kolacj^ w starozytnym 
miescie Byblos, z udzialem i w ramach 
goscinnosci Zarz^du RAL (Radio Ama- 
teurs of Lebanon/Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow Libanu - przyp. tlum.), nasze- 
go libanskiego stowarzyszenia czlon- 
kowskiego. Na zdj?ciu s^ obecni (od 
lewej - przyp. tlum.): Ramon Santoyo 
V., XE1KK - sekretarz Komitetu Wy- 
konawczego 2. Regionu IARU, Michael 


Kastelic, OE1MCU - przewodnicz^cy 
Komitetu ds. UKF i mikrofal 1. Regionu 
IARU (C5 VHF/UHF/Microwave Com- 
mittee), Hani Raad, OD5TE - czlonek 
Komitetu Wykonawczego 1. Regionu 
IARU, Ulrich Muller, DK4VW - prze- 
wodnicz^cy Komitetu ds. KF 1. Regionu 
IARU (Permanent HF Committee C4), 
Colin Thomas, G3PSM - czlonek Komi- 
tetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, 
Hans Blondeel Timmerman, PB2T - 
przewodnicz^cy Komitetu Wykonaw- 
czego 1. Regionu IARU, Andreas Thie- 
mann, HB9JOE - skarbnik 1. Regionu 
IARU, Dennis Green, ZS4BS -Sekretarz 
Komitetu Wykonawczego 1. Regionu 
IARU, Tafa Diop 6W1KI - wiceprze- 
wodnicz^cy Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU, Panayot Danev LZ1US 

- czlonek Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU, Nikola Percin, 9A5W 

- czlonek Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU, Betty Magnin, F6IOC 

- czlonek Komitetu Wykonawczego 
1. Regionu IARU oraz Rod Stafford, 
W6ROD - sekretarz Rady Administra- 
cyjnej IARU. Zrodlo informacji: 
http://www.iaru-l.org/index.phpPop- 
tion=com_content&view = article&i- 
d = 7 54: ec-mtg- 1 1 & catid = 1 : latest-new- 
s&Itemid=50 

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, 
PB2T - przewodniczcfcy Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu IARU 
Ttumaczenie i opracowanie: Pawet Zakrzewski, 
SP7TEV - oficer tgcznikowy IARU - PZK 



Rosja przystqpita 
do CEPT 


Rosyjska Panstwowa Komisja ds. Cz?- 
stotliwosci Radiowych, w dniu 10 marca 
2011 roku, podj?la decyzj? o przyst^pie- 
niu Federacji Rosyjskiej do Rekomen- 
dacji CEPT T/R 61-01 oraz do Reko- 
mendacji ECC (05) 06 (CEPT Novice). 
Umozliwia to kazdemu posiadaczowi 
licencji CEPT prac? w eterze na teryto- 
rium Federacji Rosyjskiej w terminie do 
trzech miesi?cy, bez zadnych dodatko- 
wych pozwolen. Nalezy stosowac znak 
wywolawczy w formie: RA/wlasny znak 
wywolawczy. 

Powyzsze wydarzenie stanowi duzy krok 
naprzod, a 1 . Region IARU chcialby 
podzi?kowac rosyjskiemu stowarzysze- 
niu czlonkowskiemu SRR (Zwi^zek 
Krotkofalowcow Rosji/Soyuz Radioly- 
ubitelei Rossii - przyp. tlum.) za jego 
skuteczne dzialania. 

Zrodlo informacji: 

http://www.iaru-rl.org/index.phpPop- 
tion = com_content&view = article&i- 
d = 747:russia-joins-cept-more-deta- 
il&catid=l:latest-news&Itemid=50 
Autor informacji: Dennis Green, ZS4BS - sekretarz 
Komitetu Wykonawczego 1. 

Regionu IARU 
Ttumaczenie: Pawet Zakrzewski, SP7TEV 
- oficer tgcznikowy IARU - PZK 
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Egzamin 


W dniu 16 kwietnia 2011 r., w przed- 
dzien Swiatowego Dnia Krotkofalow- 
cow, w siedzibie Zachodniopomorskiej 
Chor^gwi ZHP w Szczecinie, gdzie dzia- 
la Klub SP1ZCV, odbyl si? egzamin na 
swiadectwo operatorskie w sluzbie radio- 
amatorskiej. Do egzaminu przyst^pilo 18 
kandydatow na przyszlych krotkofalow- 
cow. Egzamin dla wszystkich zdaj^cych 
zakonczyl si? pozytywnie. 

Komisji Egzaminacyjnej UKE prze- 
wodniczyla Miroslawa K?dra, dyrektor 
Delegatury UKE w Szczecinie, ktorej 
dzi?kuj? za sprawne dzialanie Komisji. 
Dzi?kuj? rowniez Ewie SP1LOS i Mar- 
kowi SP1KV, ktorzy od lat prowadz^ 
klub SP1ZCV i przygotowuj^ kandyda- 
tow na krotkofalowcow do egzaminow, 
za przygotowanie tego egzaminu. Je- 
stem wdzi?czny takze kolegom z klubu 
SP1ZCV, ktorzy przygotowali sale do 
egzaminu. 

W imieniu Zarzqdu ZOT PZK 
Janusz SP1TMN 


Dyplom „4 Kqty 
i przekqtna“ 

Ponizej przedstawiamy regulaminy dy- 
plomu „4 K^ty i przek^tna” (zwykly 
i dla nadawcow). 

Wydawany przez Henryka Karczewskie- 
go SP60PZ powinien bye uznawany 
przez krotkofalowcow za bardzo wazn^ 
iniejatyw?. Henryk jest niezmiernie ak- 
tywnym krotkofalowcem. 

Ma na swoim koncie szereg l^cznosci 
z roznych ciekawych miejsc, takich jak 
zamki, malo aktywne powiaty czy rezer- 
waty przyrody. 

Prezentowany dyplom jest przykladem 
roznorodnosci podejscia do naszego hob- 
by. Ciesz^ nas coraz to nowe pomysly 
polskich krotkofalowcow. Oby bylo ich 
jak najwi?cej. 

Basia SQ3VB 


Regulamin „4 Kqty 
i przekqtna“ 

Dyplom dost?pny jest za przeprowadze- 
nie minimum 5 QSO/HRD ze staejami 
pracuj^cymi z miejscowosci: Porajow, 
Swinoujscie, Stankuny, Sianki (Luto- 
wiska) i Kolaczkowo. Emisje i pasma 
dowolne, edycja dyplomu jest stala. Dy- 
plom dost?pny w kategorii KF i UKF. 
Zalicza si? l^cznosci od 1 styeznia 2010 
roku. Wymagany wyci^g z logu stacyjne- 
go (GCR). Zastrzega si? prawo do kontro- 
li kart QSL. Dyplom formatu A-4 w pel- 
nym kolorze - foliowany. Stacje europej- 
skie 4 QSO/HRD, stacje DX - 2 QSO/ 
HRD. Koszt dyplomu - stacje polskie 
20 zl, stacje zagraniezne - 10 IRC (10 E, 
15 $). Wydawca: SP60PZ, P. O. Box 
52, 58-400 Kamienna Gora Wplaty na 
konto: 51-1500-1429-1014-2011-1197- 
-0000 (potwierdzenie wplaty e-mailem). 
Tel.: +48 507 345 207, 
e-mail: sp6opzl@wp.pl 




Dyplom „4 Kqty i przekqtna“ 



Dyplom „4 Kqty i przekqtna" dla nadawcow 


Regulamin 
„4 Kqty 
i przekqtna“ 
dla nadawcow 


Dyplom dost?pny za przeprowadzenie 
5 QSO, pracuj^c z nast?puj^cych 
miejscowosci: Porajow, Swinoujscie, 
Stankuny, Sianki i Kolaczkowo. 

W przypadku miejscowosci Sianki - po- 
lozonej w Bieszczadzkim PN (niemoz- 
liwosc dojazdu ze sprz?tem), l^cznosci 
mog^ bye prowadzone z miejscowosci 
Lutowiska. 

Praca w obr?bie 100 metrow od miejsca 
wyznaczaj^cego obszar zabudowany dla 
danej miejscowosci. Emisje i pasma do- 
wolne. Praca na pasmach zgodna z posia- 
danym zezwoleniem. 

Zalicza si? l^cznosci od 1 styeznia 
2010 roku. Wymagane zgloszenie 
w formie (GCR). 

Wymagana obowi^zkowo dokumentaeja 
fotograficzna lub filmowa. 

Dyplom formatu A-4 w pelnym kolorze 
- foliowany. 

Koszt dyplomu - dyplom bezplatny, ope- 
rator pokrywa koszt przesylki (5 PLN). 
Wydawca: SP60PZ, P. O. Box 52, 
58-400 Kamienna Gora 
Wplaty na konto: 51-1500-1429-1014- 
-2011-1197-0000 

(potwierdzenie wplaty emailem) lub 
w znaczkach. 

Tel.: +48 507 345 207, 
e-mail: sp6opzl@wp.pl 
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SYLWETKI 


Thormod (Tom) Boe 
LA70F 


Nielatwo wspominac osobistosc, kto- 
ra odgrywala istotn^ rol? na swiatowej 
i europejskiej scenie uregulowan radio- 
komunikacyjnych, w czasach dynamicz- 
nego rozwoju technik radiowych i prze- 
istoczen politycznych. Lista pelnionych 
funkcji i zajmowanych stanowisk jest 
dluga, ale \q mozna znalezc gdzie indziej. 
„Migawkami” z wydarzen chcialbym 
wspomniec zywego czlowieka, z ktorym 
mialem zaszczyt i przyjemnosc wspol- 
dzialac przez 30 lat w przeroznych miej- 
scach i sytuacjach. 

W zwi^zku z przygotowaniami do 
WARC-79, IARU wrzucilo mnie na 
gl?bok^ wod? i w Genewie zadebiuto- 
walem samodzielnie przez dwa tygodnie 
na WARC-74 dla sluzb morskich. Kra- 
je skandynawskie to skonfederowane 
panstwa morskie, a Norwegia odgrywa 
czolow^ rol? (2000 km wybrzeza, flota, 
ropa, NATO). Moj debiut byl utrudnio- 
ny kontrowersyjnym dla AS wnioskiem, 
ale nie miejsce tu na szczegoly. Udalo mi 
si?, ale nie wiem, ile w tym bylo mediacji 
Toma, bo jego osobista skromnosc nigdy 
tego nie ujawnila. 

Zblizylo nas to, co nazwano „ra- 
diokomunikacyjnym bojem stulecia” 
tj. monstrualna 12-tygodniowa World 
Administrative Radio Conference 
WARC-79. W delegacji IARU dzialali- 
smy na rzecz naszych wszystkich celow 
w dostosowaniu do toku Konferencji, 
ale byl tez podzial. Ja odpowiadalem za 
27.5 - 960 MHz, wowczas najbardziej 
kontrowersyjny wycinek widma (moim 
asystentem byl nieoceniony S. Morimo- 
to JA1NET). Tom na ogol dzialal w tych 
samych zespolach roboczych, bardzo 
spokojnie i skutecznie, moglem si? oden 
wiele nauczyc. Na finiszu Konferencji, 
wydalismy niewielkie przyj?cie, na kto- 
rym uhonorowalismy dwie osoby spoza 
wlasnego grona, jedn^ z nich byl Tom. 

Wedlug zgodnej oceny ekspertow ITU 
oraz rz^dow, powtorzenie takiego mara- 
tonu jak WARC79 bylo niewykonalne. 
Zacz?ly si? wi?c prace nad reform^ ITU. 
Tom byl takze w tym aktywny; mniej go 
wowczas widywalem z uwagi na wlasne 
ograniczenia (m.in. stan wojenny, 6 lat 
bez licencji etc). 

Intensywnie reformowal si? takze 
CEPT, m.in. tworz^c w Kopenhadze 
stale Biuro Radiokomunikacji oraz two- 
rz^c nowe struktury robocze. 

W obliczu zblizaj^cej si? ITU-WAR- 
C92, CEPT powolal przygotowawcz^ 
Grup? Robocz^ pod przewodnictwem 
Toma; uczestniczylem we wszystkich jej 
posiedzeniach („na wokandzie” m.in. 
harmonizacja 7 MHz). Nacisk pot?g eu- 
ropejskich dla utrzymania radiodyfuzji 
w imperialnych rozmiarach utrudnial 



Tomowi funkcj? neutralnego przewod- 
nicz^cego, ale realizowal jq w sposob 
godny admiracji, m.in. akceptuj^c zapis 
moich odmiennych postulatow (300 kHz 
dla AS) lub moj protest odnosnie do ma- 
nipulacji zapisami protokolu, bo i takie 
proby mialy miejsce. 

Tom byl niezwykle opanowany i sto- 
nowany. Na przestrzeni tych 30 lat tylko 
raz widzialem, jak „wyszedl z nerw” 
w reakcji na naduzycie procedur przez 
mr. G, z jednej z organizacji satelitar- 
nych. W ramach reformy ITU i jej naj- 
trudniejszego elementu, tj. uproszczenia 
RR, oraz zracjonalizowania mechanizmu 
dostosowywania RR do zmieniaj^cego 
si? swiata, ITU sformulowal zadanie, 
a do jego wykonania powolal w 1992 
VGE. tj. grup? ekspertow. Mimo iz za- 
danie bylo uwazane za niewykonalne, po 
dziewi?ciu tygodniowych sesjach VGE 
zakonczyla prace raportem, ktory zostal 
przyj?ty przez WRC92 i 95 wlasciwie 
bez zmian. Tom aktywnie uczestniczyl 
w VGE; ja tez, jako jedyny Polak i jeden 
z trzech Slowian. Obaj z Tomem bylismy 
zgodni, ze najwartosciowsze bylo to, cze- 
go w lapidarnych konkluzjach raportu 
brak, tj. obrazu dyskusji prowadz^cej do 
uzgodnien. Jednak najbardziej wspomi- 
nam Toma z lat, kiedy CEPT przyst^pil 
do Szczegolowych Badan Widma (DSI), 
by stworzyc Europejsk^ Zharmonizowa- 
nq Tabel? Cz?stotliwosci (ECA). Prze- 
wodnicz^cym WGFM zostal wowczas 
Tom i byl nim przez dwie kadencje. 

Poniewaz w wi?kszosci krajow swia- 
ta jest dyktat czynnikow militarnych 
w gospodarce widmem, Tom zainicjowal 
regularne cywilno-wojskowe spotkania 
CEPT, co owocowalo lepszym wzajem- 
nym zrozumieniem. Uczestniczylem 
we wszystkich; na kazdym, za zgod^ 
Toma oraz miejscowego wojskowego 
przewodnicz^cego, prezentowalem swoje 
dokumenty, glownie dot. relacji AS/ 
ASS-MIL. Jako senior WGFM mialem 
„ostatnie slowo” na posiedzeniu w Izmi- 


rze, zegnaj^c Toma i sekretarza Erika 
Jorola, po uplywie ich dwoch owocnych 
kadencji. Wowczas wr?czylem im pre- 
zenty, bardzo a propos, oraz wyglosilem 
krotkie przemowienie, ktore do dzis mi 
niektorzy przypominaj^, bo istotnie byla 
tarn pewna udana gra slow. 

W Genewie, w niejeden weekend, 
wydobywszy si? spod stert dokumentow, 
Tom wkladal dzinsy i udawalismy si? na 
dach ITU konserwowac anteny 4U1ITU. 

Byl czlonkiem NRRL oraz czlonkiem 
kapituly Zlotego Klucza NRRL. Uczest- 
niczyl w pasowaniu mnie na kawalera 
tegoz Zlotego Klucza, na uroczystosci na 
Konferencji Gen IARU w Lillehammer. 

Przyszedl pami?tny rok 2003, kiedy 
po 65 latach od Konferencji Kairskiej 
dokonalismy niemozliwego i odzyskali- 
smy 100 z utraconych w Kairze 200 kHz. 
Tom przyszedl mi wowczas pogratulowac 
jako koordynatorowi; obaj wiedzielismy, 
ze konsekwentnym wysilkiem mozna to 
doprowadzic jeszcze dalej. 

Radiokomunikacja europejska i swia- 
towa zawdzi?cza Tomowi bardzo wiele, 
a przede wszystkim tak wazne akcenty: 
ochrona widma, dialog zamiast konfron- 
tacji. Byl takze jednym z tych, ktorzy 
zawsze sprzeciwiali si? probom deprecjo- 
nowania AS/ASS jako najstarszej i row- 
noprawnej sluzby radiokomunikacyjnej. 

Podobno nie ma ludzi niezast^pio- 
nych. Czemu wszakze jednych tak latwo 
zast^pic, a po innych na dlugo zostaje 
pustka? Po Tomie tez... 

Wojciech Nietyksza SP5FM 

Szanowni Czytelnicy! 

Niedawno powstaly dzial „Sylwetki” 
ma na celu prezentowanie interesuj^cych 
i zasluzonych krotkofalowcow. W zwi^z- 
ku z tym zwracamy si? do Was z gor^c^ 
prosb^. Piszcie i przedstawiajcie nam 
ciekawe postacie krotkofalarstwa. Zda- 
jemy sobie spraw?, iz dziala lub dziala- 
lo w naszym zwi^zku wiele barwnych 
osobowosci. 

Historie dzialalnosci terenowych klu- 
bow PZK niejednokrotnie przezywaly 
swoje wzloty i upadki. Ich funkcjonowa- 
nie nie zawsze przebiegalo bezkonflik- 
towo. Tylko osoby z charakterem, samo- 
zaparciem i wielk^ determinacj^ mogly 
poradzic sobie w takich sytuacjach. Na 
pewno nieraz byly to historie barwne, 
czasem zabawne lub „mroz^ce krew 
w zylach”. Prosimy Was wi?c o podzie- 
lenie si? z nami swoimi wspomnieniami 
oraz przygodami z krotkofalarstwem. 
Moze w Waszym otoczeniu zyje ktos, kto 
szczegolnie przyczynil si? do rozwoju 
Waszego oddzialu PZK. Chcielibysmy 
przedstawiac nie tylko osoby, ktore juz 
od nas odeszly, ale rowniez w dalszym 
ci^gu dziala j^ce. 

Basia SQ3VB 
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AKTUALNOSCI 


Mistrzostwa telegraficzne 
HST w BIELEFIELD coraz 
blizej. Cz. IV. Spotkanie 
w Skierniewicach - 
eliminacje SP 

Kolezanki i Koledzy, od lutego 201 lr. na 
lamach „Krotkofalowca” staram si? przy- 
blizac zainteresowanym tematyk? zawo- 
dow telegraficznych HST. Czas biegnie 
szybko, a marzenia najwyrazniej si? spel- 
niaj^, bo oto w lipcu w Skierniewicach 
odb?d^ si? Mistrzostwa Polski HST. Eli- 
minacje te maj^ wylonic sposrod uczest- 
nikow przyszl^ reprezentacj? Polski na 
mistrzostwa IARU w BIELEFIELD, 
ktore odb?d^ si? 19-23 pazdziernika 
2011 r. W imieniu organizatorow (PZK 
i LOK) pragn? zach?cic i serdecznie 
zaprosic do spotkania w Skierniewicach 
wszystkich krotkofalowcow, ktorych 
l^czy zamilowanie do emisji CW. Wielu 
z Was uczestniczylo przed laty w pol- 
skich zawodach w radiotelegrafii szyb- 
kiej. Spora grupa ujawnia swoje talenty 
w zawodach KF krajowych i mi?dzyna- 
rodowych. Niektorzy nauczyli si? dobrej 
telegrafii zupelnie niedawno, juz w XXI 
wieku. Przybywa tez czlonkow klubu 
SP-CW-C. Zatem oprocz uczestnictwa 
w konkurencjach telegraficznych wedlug 
regulaminu IARU HST, warto, abysmy 
spotkali si? w lipcu w Skierniewicach 
i przedyskutowali juz poza „telegraficz- 
nym skrotem” swoje doswiadczenia, 
a takze pomysly na rozwoj i promocj? 
sportu CW w Polsce. 

W dalszej cz?sci tego artykulu mialem 
zaj^c si? tematem treningu indywidu- 
alnego w programach RUFZ i Morse- 
Runner. Otrzymalem od zainteresowa- 
nych Kolegow zapytania miedzy innymi 

0 konfiguracj? ww. programow, strategi? 
odbywania treningu, tricki operatorskie, 
notowanie rekordow osobistych w mi?- 
dzynarodowych rankingach w internecie 

1 inne. Odpowiedz (opart^ na doswiad- 
czeniach wlasnych i podpatrywaniu mi- 
strzow) pozwol? sobie odlozyc na kolejny 
odcinek cyklu w KP. Ponizej (za zgod^ 
Organizatora) Informator Mistrzostw 
POLSKI w Telegrafii Szybkiej - Eli- 
minacji SP do Mistrzostw Swiata HST 
„BIELEFELD 2011”. Na spotkanie 
w Skierniewicach serdecznie zapraszam 
w imieniu Organizatorow i wlasnym. 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 



Mistrzostwa Polski 
w Telegrafii Szybkiej. 
Eliminacje do Mistrzostw 
Swiata HST IARU 
„BIELEFELD 2011” 

Zarz^d Glowny Ligi Obrony Kraju i Pol- 
ski Zwi^zek Krotkofalowcow zapraszaj^ 
na Eliminacje do Mistrzostw Swiata 
„HST IARU BIELEFELD 2011”, ktore 
odb?d^ si? w Skierniewicach, w dniach 
1-3 lipca 2011 r. 

B?d^ one mialy miejsce w Zespole Szkol 
Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach (ul. 
Dzialkowa 10). Uczestnicy zglaszaj^ si? 
do Osrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Skierniewicach do godziny 17.00 dnia 
01.07.2011 (ul. Nowobielanska 100). 
Mistrzostwa na swoj cel upatruj^ nie 
tylko w wylonieniu pjolskiej reprezen- 
tacj i na Mistrzostwa Swiata, ale przede 
wszystkim popularyzacji telegrafii. 
Wykonawcami zawodow s^ ZW LOK 
w Lodzi oraz ZP LOK Skierniewice. 
Postanowienia Regulaminowe: Zawody 
zostan^ przeprowadzone zgodnie z regu- 
laminem HST IARU dost?pnym na stro- 
nach internetowych PZK oraz IARU. 
Warunki uczestnictwa: - Zarz^dy Woje- 
wodzkie LOK, Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow oraz inne organizacje zglaszaj^ 
dowoln^ liczba uczestnikow w katego- 
riach wiekowych A, B, C, D, E, F, G, H, 
I. Zawodnicy startuj^cy jako niezrzeszeni 
zgloszen dokonuj^ samodzielnie. 
Klasyfikacja indywidualna w kategoriach 
A, B, C, D, E, F, G, H, I - za wszystkie 
konkurencje - l^cznie (nadawanie, od- 
bior, MorseRunner, RUFZ). 
Klasyfikacja druzynowa nie b?dzie 
prowadzona. 

Zawodnicy musz^ posiadac: - Wazny 
dokument tozsamosci potwierdzaj^cy 
dat? urodzenia - Klucz telegraficzny. 
Sprawy organizacyjne: - Uczestnicy 
przyjezdzaj^ na koszt wlasciwych organi- 
zacji kieruj^cych lub wlasny. 

- Calkowity koszt zakwaterowania i wy- 
zywienia od kolacji w dniu 01.07 do 
sniadania w dniu 03.07.2011 wynosi 120 
zlotych od osoby. Oplaty nalezy dokonac 
w dniu przybycia w czasie rejestracji 
uczestnikow. 

Termin zgloszen uplywa dnia 25 czerwca 
2011 r. telefonicznie pod numerem: 691 
712 522 - Alfred Cwenar SP7HOR lub 
poczt^ elektronicznq na adres e-mail: 

sp7hor@op.pl. 

W zgloszeniu nalezy podac ilosc zawod- 
nikow wg kategorii wiekowych, ewentu- 
alnie inne osoby towarzysz^ce. Organi- 
zator moze dokonac zmian w programie, 
o czym poinformuje pisemnie kierowni- 
kow druzyn po przybyciu na miejsce 
Serdecznie zapraszamy do udzialu - 

Organizatorzy 



Posiedzenie prezydium 
ZG PZK 


Dnia 19 kwietnia 2011 w Bydgoszczy, 
w siedzibie sekretariatu ZG PZK odbylo 
si? posiedzenie prezydium ZG PZK. 
Obecni byli: Piotr Skrzypczak SP2JMR 

- prezes PZK, Bogdan Machowiak 
SP2IQ - wiceprezes PZK, Slawomir 
Chabiera SP2JMB - skarbnik PZK, 
Tadeusz Pami?ta SP9HQJ - sekretarz 
PZK, Witold Onaczyszyn SP9MRO 

- wiceprzewodnicz^cy GKR, Witold 
Malinowski SP9AAV - czlonek GKR, 
Pawel Zakrzewski SP7TEV - oficer l^cz- 
nikowy IARU PZK, Urszula D^browska 

- ksi?gowa PZK. 

Prezydium podj?lo uchwaly m.in. o zwo- 
laniu Posiedzenia ZG PZK na dzien 21 
maja 2011 w osrodku „ Sport owa Osada” 
w Burzeninie, o rezygnacji z udzialu na- 
szych delegatow w konferencji R1 IARU 
(prezydium upowaznilo Pawla SP7TEV, 
oficera kontaktowego, do zaproponowa- 
nia reprezentacji PZK przedstawicielom 
DARC). Prezydium postanowilo zare- 
komendowac ZG PZK zatwierdzenie bi- 
lansu za rok 2010. Po konsultacji z GKR 
prezydium zobowi^zalo skarbnika do 
uaktualnienia prowizorium budzetowe- 
go na 2011 i w tej wersji zostanie ono 
przedstawione ZG PZK do przyj?cia. 
Wnioski o przekazanie R140, ktore wply- 
n?ly w ostatnim czasie do prezydium, 
zostan^ rozpatrzone w pozniejszym ter- 
minie z zaleceniem GKR, aby przygoto- 
wac w uzgodnieniu z bieglymi instrukcj? 
post?powania z takimi darowiznami. 
Pisma o dofinansowanie winny bye prze- 
sylane do konca listopada 2010. 

Jednakze po wyjasnieniach ze strony 
prezesa PZK wniosek o dofinansowanie 
zlozony przez kol. Wieslawa SQ5ABG 
w drodze wyj^tku rozpatrzono pozy- 
tywnie, przyznaj^c pul? 2000 zl jako 
dofinansowanie programu „Profilaktyka 
i Ty” KG Policji. 

Prezydium upowaznilo wiceprezesa ds. 
sportowych i prezesa do ustalenia dotaeji 
w kwocie do 2000 zl do spotkania SP5 
w Twierdzy Modlin. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK 
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FUNDACJA WFF 



Zasadnicze 
zmiany jakosciowe 
w radiooperatorskich 
programach dyplomowych 


Na pocz^tku kwietnia br. fundacja WFF 
oglosila nowy regulamin programu dy- 
plomowego WFF. Przynosi on kilka 
bardzo istotnych zmian, ktore b?d3 mia- 
ly wielkie znaczenie dla funkcjonowa- 
nia calego projektu. Najwazniejsz^ jest 
uregulowanie maj^ce na celu powazne 
ograniczenie w przyznawaniu nowych 
identyfikatorow WFF 
W tej chwili tylko 21 obszarow SPFF 
(ok. 3.5%) spelnia warunek 1.000 uni- 
kalnych QSOs. S3 to nast?puj3ce SPFFs: 
001, 002, 003, 008, Oil, 024, 025, 031, 
049, 062, 075, 088, 117, 151, 177, 222, 
270, 307, 314, 354 i 424 (nie licz^c SPFF- 
-024 - bazy PAN na King George Is- 
land). Najwi?cej QSOs przeprowadzo- 
nych jest z SPFF-025 (18% z wszystkich 
QSOs przeprowadzonych z polskich 
obszarow przyrody). Smialo wi?c mozna 
powiedziec, ze Lista SPFF daje naszym 
nadawcom ogromne wr?cz mozliwosci 
operatorskie, bez koniecznosci dopisywa- 
nia dalszych nowych obszarow. Poniewaz 
tylko bardzo nieliczne obszary spelniaj^ 
warunki regulaminu, konieczne b?dzie 
ponowne organizowanie ekspedycji do 
przewazaj^cej ilosci obszarow SPFF. Na 
pozor rozwi^zania wprowadzone przez 
kierownictwo Fundacji WFF wydaj^ 
si? bye powaznym ograniczeniem dla 
SP-HAMs. W rzeczywistosci bardzo sku- 
teeznie zadbano o radiooperatorski cha- 
rakter programu, wymuszaj^cy poniek^d 
zaspakajanie krotkofalarskiego swiata na 
mozliwosc zdecydowanie latwiejszego 
zaliczania interesuj^cych FFs, w tym 
SPFFs. 

Wyprawy realizuj^ce niekiedy tylko po 
kilkadziesi^t l^cznosci nie dawaly wi?k- 
szyeh szans na zaspokojenie potrzeb 
wielu ch?tnych radiooperatorow z calego 
swiata. Latwo sobie np. wyobrazic ekspe- 
dycj? DX-0W3 QRV jakiegos rzadkiego 
kraju DXCC nadaj^c^ w podobny jak 
dotychczas sposob, czyli pracuj^c^ tylko 
jeden dzien i nawi^zuj^c^ 200 czy nawet 
500 QSOs. Dlatego autorzy takich wy- 
praw organizuj^ ekspedycje kilkunasto- 
dniowe. Pracuje cz?sto niekiedy kilkuna- 
stu operatorow, przewaznie nawet na kil- 
ku pasmach jednoczesnie. Wszystko po 
to wlasnie, aby zaspokoic jak najwi?cej 
ch?tnych. Wyprawy WFF powinny miec 
podobny charakter. Przeciez dla lowcow 
„FF” kazdy nowy obszar jest doklad- 
nie czyms takim jak nowy kraj DXCC 
dla DX-mana! Podkreslam raz jeszcze, 
ze zainteresowanie program WFF jest 
ogromne i dlatego autorzy calego projek- 
tu zdecydowali si? na takie uregulowania 
ilosciowe i jakosciowe. Warto tez raz 


jeszcze przypomniec, ze projekt WFF 
jest projektem radiooperatorskim, a to 
oznaeza, ze wszystkie dzialania powinny 
isc w kierunku zaspakajania maksymal- 
nej ilosci ch?tnych do zaliczenia QSO. 
Ponowne odwiedzanie tych samych ob- 
szarow wcale nie swiadezy o mniejszym 
zainteresowaniu nimi korespondentow. 
Wiem to na wlasnym przykladzie. Na 
stale pracuj? z SPFF-025, sk^d przepro- 
wadzilem pod roznymi znakami wywo- 
lawczymi kilkanascie tysi?cy l^cznosci. 
Pomimo tego zainteresowanie jest za- 
wsze spore i za kazdym razem mam cal^ 
rzesz? korespondentow. 

Program WFF sledz? od samego pocz^t- 
ku. To wlasnie MK QTC promowala go 
na swoich lamach i to wlasnie nasza re- 
dakeja rozpocz?la wydawanie dyplomow 
SPFF Awards. Bylo to mozliwe dzi?ki 
wprowadzeniu bezplatnych elektronicz- 
nych dyplomow, a przede wszystkim 
doskonalemu systemowi zgloszeniowe- 
mu w postaci serwisu WFF LogSerch. 
Innowacyjny sposob okazal si? przyslo- 
wiowym strzalem w dziesi^tk?. Potwier- 
dzenia QSOs maj^ miejsce przy odpo- 
wiednim uzyciu bazy serwisu, i dzi?ki 
temu odpada dlugi czas oczekiwania na 
papierowe QSL. Ponadto system generu- 
je odpowiedni dla kazdej klasy dyplomu 
wniosek i przesyla go automatyeznie do 
wydawey. Elektroniczne dyplomy ge- 
nerowane s^ z kolei w ci^gu najdalej 24 
godzin i wysylane do zgloszeniodawcow. 
Po pobieznej lekturze nowego programu 
WFF natychmiast pojawilo si? kilka ko- 
mentarzy dyskredytuj^cych regulamin, 
wl^cznie z propozyejami odci?cia si? od 
swiatowego projektu i utworzenia nie- 
zaleznego, polskiego. Oczywiscie, ze to 
jest mozliwe! Nalezaloby wtedy stworzyc 
zupelnie inn^ list? polskich parkow, bo 
korzystanie z obecnej byloby grubym 
naduzyeiem. Wyjscie z mi?dzynarodo- 
wego projektu doprowadziloby wtedy do 
bardzo powaznego ograniczenia zainte- 
resowania nawi^zywaniem l^cznosci ze 
staejami polskimi. Czy jest zatem sens 
tworzenia odr?bnego regulaminu dla 
niewielu staeji polskich, ktore i tak tylko 
w malym procencie zainteresowane s^ 
zdobywaniem dyplomow? Na ok. 2.000 
wydanych dyplomow SPFF tylko 94 
przypada na SP-HAMs. Wi?ksze zainte- 
resowanie dyplomami SPFF (pomimo 
ze s^ bezplatne) przejawiaj^ operatorzy 
z Rosji, Niemiec, Ukrainy anizeli Polacy. 
Przy obeenym regulaminie mozliwosci 
rozwoju polskiego programu SPFFs 
- w oparciu o zasady okreslone w pro- 
jekeie WFF - S3 wystarczaj3co duze, aby 
byl on nadal atrakcyjny i popularny. I w 
tym kierunku pojd3 dzialania Polskiego 
Klubu Flora & Fauna jako animatora 
ruchu „FF” w naszym kraju. Pierwszym 
istotnym przedsi?wzi?ciem b?dzie opra- 
cowanie grafiezne naszyeh dyplomow. 
Potrzebny jest „od zaraz” ktos, kto si? 



WORLD FLORA FAUNA 

WFF 


tego podejmie. Alternatyw3 b?dzie zlece- 
nie tej pracy profesjonalnemu grafikowi. 
Maj3c na uwadze potrzeb? dostosowania 
si? do standardow obecnego regulaminu 
WFF, konieczne stalo si? takze dokona- 
nie kilku istotnych zmian w programie 
dyplomowym „Polska Flora & Fau- 
na”. S3 to zmiany w odniesieniu przede 
wszystkim do dyplomow serii SPFF 
Expeditions Award. 

Blisko 600 obszarow przyrody zapisa- 
nych na liscie SPFF czeka na radioope- 
ratorow, ktorzy swoimi l3cznosciami 
wypelniac b?d3 regulaminowe wymogi, 
daj3C tym samym szanse na zaliczenie 
QSO wielu milosnikom programu WFF 
w kraju i na swiecie. 

Wymog 1000 unikalnych QSOs nie ozna- 
eza, ze podezas jednej ekspedycji ope- 
rator/operatorzy musz3 przeprowadzic 
tak3 liczb? l3cznosci. 

Wszystko moze si? odbywac tak jak 
dotychczas, czyli operator/grupa ope- 
ratorska nawi3zuj3 tyle l3cznosci ile 
w danym momencie mog3, czyli np. 
100, 200 czy 300 QSOs. Zawsze prze- 
ciez do tego samego obszaru SPFF 
mog3 ponownie wyruszyc, albo dany 
obszar odwiedzi inny operator/grupa 
operatorska, ktora/ktorzy doprowadz3 
do l3cznej liezby wymaganych l3czno- 
sci. Organizatorzy wypraw maj3 w dal- 
szym ci3gu takie same mozliwosci jak do 
tej pory. 

Wszystkim milosnikom programu 
WFF/SPFF, a organizatorom ekspedycji 
przede wszystkim, zycz? wielu udanych 
wypraw. Zycz? dobrego humoru i sa- 
mopoczucia na co dzien. Jednoczesnie 
zapewniam z calym naciskiem, ze polski 
projekt pozostanie nadal kompatybilny 
z mi?dzynarodowym programem WFF. 
Tylko wtedy ma on gl?boki sens. 

Na razie zach?cam do dokladnego zapo- 
znania si? z regulaminem i zrozumienia 
idei, jaka zawarta jest w calym niezwy- 
klym projekeie Fundacji WFF. 

Sylwester Jarkiewicz SP2FAP 
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International 
Telecommunication 
Union (ITU) - 
Miqdzynarodowy Zwiqzek 
Telekomunikacyjny 

Jesliby zapytac wi?kszosc krotkofalow- 
cow o to, ktory podmiot jest odpowie- 
dzialny za przyznawanie uprawnien do 
korzystania z danych cz?sci widma ra- 
diowego do celow amatorskich - odpo- 
wiedz prawdopodobnie brzmialaby, ze 
S3 to ich krajowe wladze telekomuni- 
kacyjne. Jednak jest to tylko cz?sciowo 
prawda. Ostateczn^ wladz3 w zakresie 
wykorzystania widma radiowego jest 
Mi?dzynarodowy Zwi^zek Telekomuni- 
kacyjny (ITU). Poz^dane jest, aby kazdy 
operator-krotkofalowiec rozumial, czym 
jest ITU i dlaczego jego dzialania i de- 
cyzje s^ wazne. Wi?kszosc krajow jest 
panstwami czlonkowskimi ITU, a w ra- 
mach traktatu co do zasady zgadzaj^ si? 
one przestrzegac decyzji ITU w zakresie 
korzystania z widma radiowego. 
Mi?dzynarodowy Zwi^zek Telekomuni- 
kacyjny jest agenda Narodow Zjednoczo- 
nych, ktora zajmuje si? zagadnieniami 
technologii informacji i komunikacji. 
Agenda posiada rozbudowan^ stron? in- 
ternetow^ www.itu.int, na ktorej przed- 
stawiono wiele szczegolow dotycz^cych 
jej funkcjonowania. ITU ma swoj3 sie- 
dzib? w Genewie w Szwajcarii i zrzesza 
192 panstwa czlonkowskie oraz ponad 
700 czlonkow sektorowych i stowarzy- 
szonych. Od czasu swojego powstania 
ITU koordynuje wspolne wykorzystanie 
widma radiowego w skali ogolnoswiato- 
wej, promuje wspolprac? mi?dzynarodo- 
W3 w zakresie przydzielania orbit sateli- 
tow, dziala na rzecz intensyfikacji infra- 
struktury telekomunikacyjnej w krajach 
rozwijaj^cych si?, ustanawia swiatowe 
standardy stymuluj^ce bezkolizyjne wza- 
jemne l^czenie si? szerokiej gamy syste- 
mow komunikacyjnych, oraz zajmuje si? 
innymi globalnymi zagadnieniami, taki- 
mi jak lagodzenie zmian klimatycznych 
i zwi?kszanie cyberbezpieczenstwa. 

Na czele ITU stoi jego sekretarz gene- 
rainy dr Hamadoun Toure, ktory jest 
takze licencjonowanym krotkofalowcem 
o znaku wywolawczym HB9EHT. ITU 
obejmuje trzy sektory: Sektor Radio- 
komunikacji (ITU-R), Sektor Rozwo- 
ju (ITU-D) oraz Sektor Normalizacji 
(ITU-T). IARU (International Ama- 
teur Radio Union - Mi?dzynarodowy 
Zwi^zek Krotkofalowcow) jest czlon- 
kiem sektorowym zarowno w ramach 
Sektora ITU-R, jak i Sektora ITU-D. 
IARU w pelni uczestniczy w pracach 
obu tych sektorow poprzez uczestnictwo 
we wszelkich spotkaniach, ktore dotycz^ 
kwestii mog^cych miec wplyw na Sluzb? 


Amatorsk^ lub Sluzb? Amatorsk^ Sa- 
telitarn^. Rada ITU powstala w 1947 
roku jako Rada Administracyjna, na 
mocy decyzji podj?tej przez Konferencj? 
Pelnomocnikow w 1947 roku w Atlantic 
City (New Jersey, Stany Zjednoczone). 
W sklad Rady wchodzi maksymalnie 
25% ogolnej liczby panstw czlonkow- 
skich, ktore S3 wybierane przez Konfe- 
rencj? z uwzgl?dnieniem zapewnienia 
sprawiedliwego podzialu miejsc w Ra- 
dzie przypadaj3cych wszystkim pi?ciu 
regionom swiata. Obecnie Rada sklada 
si? z 48 czlonkow. 

W okresie pomi?dzy Konferencj ami Pel- 
nomocnikow, rol3 Rady jest prowadzenie 
kompleksowych zagadnien polityki tele- 
komunikacyjnej - w celu zapewnienia, ze 
dzialalnosc Zwi3zku, jego polityki i stra- 
tegic w pelni odpowiadaj3 dzisiejszemu 
dynamicznemu i szybko zmieniaj3cemu 
si? srodowisku telekomunikacyjnemu. 
Sektor ITU-R jest sektorem bardzo waz- 
nym dla sluzb radiokomunikacyjnych, 
w tym dla Sluzby Amatorskiej i Sluzby 
Amatorskiej Satelitarnej. Co 4 lub 5 lat 
ITU przeprowadza Swiatow3 Konferen- 
cj? Radiokomunikacyjn3 (WRC) w celu 
dokonania nowelizacji mi?dzynarodowe- 
go Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 
Zadaniem WRC jest przeg^d oraz, jesli 
jest to konieczne, nowelizacja Regulami- 
nu Radiokomunikacyjnego - mi?dzyna- 
rodowego traktatu dotycz3cego wykorzy- 
stania widma cz?stotliwosci radiowych 
oraz orbit satelitow geostacjonarnych 
i niegeostacjonarnych. Nowelizacje do- 
konywane S3 na podstawie programu 
okreslonego przez Rad? ITU, ktora bie- 
rze pod uwag? zalecenia opracowane 
przez poprzednie swiatowe konferencje 
radiokomunikacyjne. Zgodnie z posta- 
nowieniami Konstytucji ITU, WRC ma 
prawo: 

1. Dokonywania nowelizacji Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego oraz wszelkich 
zwi3zanych z nim planow przydzialu 
i zagospodarowania cz?stotliwosci; 

2. Odniesc si? do kazdej sprawy o ogol- 
noswiatowym charakterze w zakresie 
radiokomunikacji; 

3. Poinstruowac Zarz3d ds. Regulami- 
nu Radiokomunikacyjnego oraz Biuro 
ds. Radiokomunikacji, a takze dokonac 
przeg^du ich dzialalnosci; 

4. Okreslic kwestie do zbadania przez 
Zgromadzenie Radiokomunikacyjne 
i jego Grupy Studyjne w ramach przygo- 
towan do przyszlych Konferencji Radio- 
komunikacyjnych. 

Przed kazd3 WRC ma miejsce dlugi 
proces przygotowawczy, w ktorym IARU 
uczestniczy, jako czlonek sektorowy. Dla 
IARU udzial w tych spotkaniach jest 
istotny w celu „ochrony naszych cz?- 
stotliwosci” a gdy sposobnosc sama si? 
nadarza - zwi?kszyc nasz3 cz?sc widma. 
Grupy Studyjne oraz Zespoly Robocze 
ITU-R zajmuj3 si? kazdym punktem 


porz3dku 
dziennego 
obrad WRC 
i probu- 
j3 osi3gn3c 
konsensus 
oraz opraco- 
wac zalecenia 
(zalecenie), 
jak nalezy 
si? odniesc 
do danego 
punktu po- 
rz3dku obrad 
i jakie podj3c 
w jego ramach dzialania w trakcie WRC. 
ITU-D jest sektorem, gdzie ma miejsce 
wiele prac ITU dotycz3cych reagowania 
w przypadku sytuacji kryzysowych. Za 
dziedzin? swojego rozwoju ITU uwaza 
telekomunikacj? w sytuacjach nadzwy- 
czajnych, jako integral cz?sc swoich 
projektow integruj3cych technologie 
telekomunikacyjne/informacyjne i ko- 
munikacyjne w ramach przewidywania 
i wykrywania sytuacji kryzysowych oraz 
ostrzegania o nich. Telekomunikacja 
w sytuacjach kryzysowych odgrywa bez- 
dyskusyjnie istotn3 rol? w bezposrednim 
nast?pstwie katastrof, poprzez zapew- 
nienie we wlasciwym czasie przeplywu 
istotnych informacji niezb?dnych agen- 
cjom rz3dowym i innym podmiotom 
udzielaj3cym pomoc humanitarn3. Za- 
daniem IARU w ramach Sektora ITU-D 
jest zapewnienie, aby rola krotkofalar- 
stwa w komunikacji w sytuacjach kryzy- 
sowych zostala zrozumiana i doceniona 
przez czlonkow ITU. Sektor ITU-D 
rowniez przeprowadza konferencj? w 
skali swiatowe j. 

W ramach obecnego harmonogra- 
mu Swiatowa Konferencja Rozwo- 
ju Telekomunikacyjnego (World Te- 
lecommunication Development Con- 
ference) zwolywania jest co 4 lata. 
W 2010 r. WTDC odbyla si? w Hyde- 
rabad w Indiach na przelomie maja 
i czerwca. ITU jest rowniez regionalnym 
i globalnym sponsorem wystaw pt. TE- 
LEKOMUNIKACJA (TELECOMS). 
Wystawa ITU Telecom oferuje mi?dzy- 
narodowej spolecznosci technologii tele- 
informatycznych (ICT) globaln3 platfor- 
m?, ktora gromadzi i kontaktuje ze sob3 
zainteresowane strony z sektora calej 
telekomunikacji/ICT, prowadzi do ich 
wspolpracy i kreuje przyszl3 wizj? ICT. 
W czasie wystaw Telecom prowadzone S3 
fora i seminaria zwi3zane z ICT. 

Zrodlo informacji: IARU E-Letter 
January, 2011. 

Autor informacji: Rod Stafford, W6ROD 
- Sekretarz Rady Administracyjnej 
IARU. 

Adres strony internetowej: http://www. 
iaru.org/e-letter/2011January.pdf 

Ttumaczenie: Pawet Zakrzewski, SP7TEV 
- oficer tqcznikowy IARU - PZK 
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SILENT KEY 



SP4UBP s.k. 

9 kwietnia 2011 r. na cmentarzu w Choroszczy pozegnalismy Zdzistawa Paszkiewicza SP4UBP. 

Zdzislawowi, legendzie CB-radia na Podlasiu, znanego jako W?gorz Oliszki, w ostatniej drodze towarzyszylo grono 
krotkofalowcow i uzytkownikow pasma CB. Czesc Jego pami?ci! 

Tadeusz SP4GFG 


SP9CUU s.k. 

W dniu 12 kwietnia 2011 r. po poludniu zmarl nagle w wieku 73 lat Janek Nattich SP9CUU, znany krakowski nadawca, 
czlonek OT-10. Skladam kondolencje rodzinie, a w szczegolnosci Jego 97-letniej mamie. 

Czesc Jego pami?ci! 

Janek SP9BRP 


SP5CCX s.k. 

W dniu 12 kwietnia 2011 r. zmarl Bronislaw Urbanski SP5CCX. Wyrazy wspolczucia rodzinie z powodu utraty najbliz- 
szej osoby skladaj^ kolezanki i koledzy z Warszawskiego Oddzialu Terenowego Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Czesc Jego pami?ci! 

Prezes Zarz^du WOT PZK 
Jerzy Szawarski SP5SSB 


SP7TES s.k. 

W nocy z 14 na 15 kwietnia 2011 r. zmarl nasz Kolega, Dariusz Kaminski SP7TES, pasjonat l^cznosci DX, bardzo 
aktywny operator. Darek byl moim Kolega, z ktorym mialem znakomity kontakt. 

Czesc Jego pami?ci! 

Radek, SP5ADX 


SP3BLR s.k. 

Z przykrosci^ informujemy, ze 24 kwietnia 2011 w nocy, po dlugiej chorobie, odszedl od nas Pawel Zawadzki SP3BLR, 
o czym poinformowala rodzina zmarlego. Czesc Jego pami?ci! 

Jozek SP3SBY, Marek SP3GVX 


SP7XJF s.k. 

W dniu 4 maja 2011 r. w wieku 62 lat odszedl do krainy wiecznych DX-ow Wiestaw St?pniewski SP7XJF, dla wielu 
„Wiesiek Bukowka”. Wieloletni czlonek Sztabu Ratownictwa CB w Warszawie. Jego dzialania w pasmie amatorskim 
i obywatelskim przyczynily si? w pewnym okresie do uratowania zycia wielu osobom. 

Czesc jego pami?ci! 

Wieslaw SQ5ABG 


SP2GS s.k. 

W dniu 6 maja 2011 r. w godzinach nocnych odszedl od nas na zawsze Nasz Kolega Jan Szkucko 
- SP2GS czlonek honorowy PZK, jeden z zalozycieli Ogolnopolskiego Klubu Seniorow PZK. 
Kolega Janek urodzil si? 25 pazdziernika 1915 r. w Cz?stochowie. Po odbyciu zasadniczej sluzby 
wojskowej w Kompani L^cznoscil Pulku Piechoty w Wilnie, od 1936 roku byl czlonkiem 
Wilenskiego Klubu Krotkofalowcow PZK i jako nasluchowiec ze znakiem SP 701/W pracowal 
na stacji klubowej WKK. O nadejsciu licencji nadawczej zostal powiadomiony w ostatnich 
dniach sierpnia 1939 roku. Ze wzgl?du na wybuch wojny nie zdolal jej odebrac. W czasie 
kampani wrzesniowej byl dowodc^ stacji telegraficznej „Jura” przy I Dyw.P.L. Od chwili 
reaktywowania PZK w 1950 r. byl czlonkiem Morskiego Klubu Krotkofalowcow w Gdansku. 

W 1952 r. otrzymal licencj? i znak SP2GS. Przez wiele lat pelnil funkcj? wiceprezesa MKK, 
a nast?pnie inne funkcje we wladzach Zarz^du oddzialu w Gdansku. W 1976 roku bral udzial, 
jako jeden z dziesi?ciu krotkofalowcow wybrzeza w powolaniu przy Zarz^dzie Oddzialu w Gdansku Klubu Seniorow PZK, 
ktory w roku 1985 przeksztalcil si? w ogolnopolski Klub Seniorow PZK/SPOTC/. Przez caly czas swego krotkofalarskie- 
go zywota byl czlonkiem PZK, do ostatnich chwil czynny na pasmach amatorskich. Wspanialy czlowiek i kolega i takim 
zostanie w naszej pami?ci. Czesc Jego pami?ci! 

Prezes SPOTC - SP2IW 



8 ““ 6/2011 



ZASILACZE 



Zasilacze impulsowe stabilizowane 


Kod handlowy 

Napiecie 
wyjsciowe [V] 

Max prad 
wyjsciowy [A] 

Koncowki 

Cena [PLN] 

ZAS IMP UNIW 

3; 4.5; 6; 7.5; 
9; 12V 

1.2A 

6 koncowek 

25,- 

ZAS1 196-0605 

5V 

1.3A 

2. 1/5. 5 

29,- 

ZAS1381-1005-W2E 

5V 

2A 

2. 1/5. 5 

29,- 

ZAS1308-1505 

5V 

3A 

2. 1/5. 5 

44,- 

ZAS1 308-1 809 

9V 

2A 

2. 1/5. 5 

44,- 

ZAS12V/1.2A 

12V 

1.2A 

2. 5/5. 5 

12,- 

ZAS1512-W2E 

12V 

1.25A 

2. 1/5. 5 

21,- 

ZAS1 308-241 2 

12V 

2A 

2. 1/5. 5 

40,- 

ZAS12V/2A 

12V 

2A 

2. 1/5. 5 

32,- 

ZAS12V/3.5A 

12V 

3.5A 

2. 1/5. 5 

35,- 

ZAS1 183-6012 

12V 

5A 

2. 5/5. 5 

50,- 

ZAS12V/10A 

12V 

10A 

kostka 

95,- 

ZAS12V/16.5A 

12V 

16.5A 

kostka 

110,- 

ZAS1 308-241 5 

15V 

1.6A 

2. 1/5. 5 

45,- 

ZAS1 308-2424 

24V 

1A 

2. 1/5. 5 

44,- 


Zasilacze modulowe* 


Kod handlowy 

Napiecie 
wyjsciowe [V] 

Max prad 
wyjsciowy [A] 

Moc [W] 

Cena [PLN] 

ZAS SPS-G015-12 

12V 

1.25A 

15W 

57,- 

ZAS SPS-G025-12 

12V 

2.1A 

25W 

75,- 

ZAS SPS-035-12 

12V 

2.9A 

35W 

85,- 

ZAS SPS-S060-12 

12V 

5A 

60W 

100,- 

ZAS SPS-S100-12 

12V 

8.3A 

100W 

156,- 


* NapiQcie wejsciowe 85-264 VAC lub 120-375 VDC 




Zasilacze laboratoryjne 


Kod handlowy 

Napiecie 
wyjsciowe [V] 

Max prad 
wyjsciowy [A] 

Wyswietlacz 

Cena [PLN] 

ZASLAB-TEL5 

0-30V 

0-5-3A 

LCD 

400,- 

ZASLAB0RAT5 

1^36V 

0h3A 

LCD 

415,- 

ZASLABORAT19 

Oh 30V 

0h5A 

LED 

304,- 

ZASLABORAT1 

Oh 30V 

0h5A 

LCD 

430,- 

ZASLAB0RAT16 

(potrojny) 

2x0h30V 
5 V 

2 x 0-5-5A 
3A 

LED 

597,- 

ZASLAB0RAT17 

0h60V 

0h5A 

LED 

450,- 

ZASLAB0RAT1 1 

0h30V 

0h20A 

LED 

669,- 


0-5-1 6.4V 

Oh-5.1 A 



ZASLAB0RAT6 

0-27.6V 

Oh-3.1 A 

LED 

560,- 


0h36.8V 

0h2.3A 



ZASLAB0RAT8 

(podwojny) 

2x0h32V 

2 x 0 h-5A 

LED 

820,- 


Zasilacze sieciowe do laptoptiw 


Kod handlowy 

Napiecie 
wvjsciowe [V] 

Max prad 
wyjsciowy [A] 

Koncowki 

Cena [PLN] 

ZASN0T1 8.5V/3.5A-1 (HP) 

18.5V 

3.5A 

4.8/1. 7 

36,- 

ZASNOT1 9V/3.42A-3 (Asus) 

19V 

3.42A 

2. 5/5. 5 

36,- 

ZASNOT1 9V/4.22A-2 (Samsung) 

19V 

4.22A 

3. 5/5.0 
z pinem 

46,- 

ZASN0T19V/4.74A (ASUS) 

19V 

4.74A 

2. 5/5. 5 

46,- 

ZASN0T24V/2A (Apple) 

24V 

2A 

2. 5/5. 5 

36,- 



AVT Korporacja Sp. z o.o. 03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11 tel. (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 
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